　　一级消防工程师消防安全技术实务试题：防排烟系统
　　0　　一、单选题

　　1、机械加压送风的防烟楼梯间的余压应为( C )Pa。(易)

　　A、20-30

　　B、30-40

　　C、40-50

　　D、50-60

　　2、带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室，当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟、裙房部分不具备自然排烟条件时，其前室或合用前室应设置( B )。(中)

　　A、局部机械排烟设施

　　B、局部正压送风系统

　　C、向疏散方向开启的甲级防火门

　　D、向疏散方向开启的丙级防火门

　　3、( D )应设置独立的机械加压送风防烟设施。(易)

　　A、高层建筑的地下水泵房

　　B、消防电梯井

　　C、消防控制室

　　D、封闭避难层(间)

　　4、设置机械加压送风的楼梯间宜(B )设一个加压送风口，前室的加压送风口应设每层一个。(中)

　　A、每隔四至五层

　　B、每隔二至三层

　　C、每隔六至七层

　　D、每层

　　5、除规范另有规定外，防火阀安装在通风空调系统管道上，动作温度宜为 ( B )。(中)

　　A、280℃
　　B、70℃
　　C、72℃
　　D、220℃
　　6、排烟防火阀安装在排烟系统的管道上，动作温度为( C )。(中)

　　A、72℃
　　B、70℃
　　C、280℃
　　D、220℃
　　7、大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处，均应按规定设置( A )。(易)

　　A、防火阀

　　B、排烟防火阀

　　C、防回流措施

　　D、防火隔板

　　8、下列哪些厂房中的空气不应循环使用(A)(中)

　　A、一氧化碳压缩机室

　　B、焦化厂焦油厂房

　　C、柴油灌桶间

　　D、植物油加工厂的精炼部位

　　9、下列房间的送风设备与排风设备可设置在同一房间内：(D)(中)

　　A、甲、乙类厂房用的送风设备与排风设备

　　B、甲、乙类厂房用的排风设备和其它房间的送风设备

　　C、甲、乙类厂房用的排风设备与其它房间的排风设备

　　D、甲、乙类厂房用的送风设备与其它房间的送风设备

　　10、风管内设有电加热器时，电加热器前后各(C)范围内的风管必须采用不燃保温材料。(中)

　　A、500mm

　　B、600mm

　　C、800mm

　　D、900mm

　　二、多选题

　　1、高层建筑封闭楼梯间的门可以是( BC )。(易)

　　A、能阻挡烟气的双向弹簧门

　　B、甲级防火门

　　C、乙级防火门

　　D、丙级防火门

　　E、向疏散方向开启的普通门

　　2、通风、空气调节系统的风管在( ACDE )应设防火阀。(易)

　　A、穿越防火分区处

　　B、穿越防烟分区处

　　C、穿越通风、空气调节机房隔墙和楼板处

　　D、穿越变形缝的两侧

　　E、垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上

　　3、一类高层民用建筑和建筑高度超过32m的二类高层民用建筑的( ABCD )等部位应设置机械排烟设施。(易)

　　A、长度超过20m的无直接自然通风的内走道

　　B、长度超过60m的内道

　　C、面积超过100平方米的且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间

　　D、净空高度超过12m的中庭

　　E、消防水泵房

　　4、划分防烟分区的措施有( ABE )。(中)

　　A、挡烟垂壁

　　B、隔墙

　　C、隔断

　　D、固定家具

　　E、从顶棚下突出不小于0.5m的梁

　　5、机械排烟系统的排烟管道应符合下列( BCE )要求。(难)

　　A、管道应用非金属材料制作

　　B、必须采用不燃材料制作

　　C、应在其机房入口处设置有当烟气温度超过280度时能自行关闭的排烟防火阀

　　D、吊顶内的排烟管道其隔热层应采用难燃材料制作，并应与可燃物保持不小于150mm距离

　　E、在排烟支管上应设当烟气温度超过280度时能自行关闭的排烟防火阀

　　6、根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)的规定，采用自然排烟方式的部位，应满足下列要求( ABDE )。(中)

　　A、防烟楼梯间前室，消防电梯前室可开启外窗面积不应小于2.00m2，合用前室不应小于3.00 m2

　　B、靠外墙的防烟楼梯间每五层内开启外窗总面积之和不应小于2.00 m2

　　C、长度超过60M的内走道可开启外窗总面积之和不应小于该走道面积的2%

　　D、需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%

　　E、净空高度小于12m的无窗中庭

　　7、采用可开启外窗自然排烟系统的部位和要求是( ABDE )。(中)

　　A、长度不超过60m的内走道，开启外窗面积不应小于该走道面积的2%

　　B、需要排烟的房间，可开启外窗面积不应小于房间面积的2%

　　C、需要排烟的房间，可开启外窗面积不应小于房间面积的3%

　　D、单层、多层民用建筑中的中庭、剧场舞台及高层建筑中空高度小于12m的中庭，有可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%

　　E、工业建筑与单层、多层民用建筑中其它场所，可开启外窗面积宜为该场所建筑面积的2%～5%

　　8、在人防工程中的( ABDE )等部位应设机械排烟。(难)

　　A、 建筑面积超过50m2，且经常有人停留或可燃物较多的房间、大厅

　　B、建筑面积超过50 m2，且经常有人停留或可燃物较多的丙、丁类生产车间

　　C、建筑面积超过100 m2，且经常有人停留或可燃物较多的丙、丁类生产车间

　　D、电影放映间、舞台等

　　E、总长度大于20m的疏散走道

　　9、单层、多层民用建筑中不具备自然排烟条件的( ABCDE )等部位应设机械排烟。(中)

　　A、公共建筑中经常有人停留或可燃物较多，且建筑面积大于300m2的地上房间

　　B、公共建筑中长度大于20.0m的内走道

　　C、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所

　　D、总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室

　　E、其它建筑中长度大于40.0m的疏散走道

　　10、采用自然排烟的开窗面积应符合下列( ABCE )的要求。(中)

　　A、防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00 m2

　　B、合用前室不应小于3.00 m2

　　C、靠外墙的防烟楼梯间，每五层内可开启外窗面积不应小于2.00 m2

　　D、靠外墙的防烟楼梯间，每五层内可开启外窗面积不应小于3.00 m2

　　E、避难层(间)应设置有两个不同朝向的可开启外窗或百叶窗，且每个朝向的自然通风面积不应小于2.00 m2
