某水力发电厂重大安全事件应急救援预案

　　第一章 总则

　　第一条 应急救援工作，应当贯彻“统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、加强合作”的原则，通过有计划、有组织以及迅速、准确和有效的应急救援行动，尽可能地降低重大安全事件所造成的后果与影响。

　　第二条 为了有效预防、及时控制和消除突发人身、设备、交通等安全事件的危害，最大限度地减少人员伤亡和国家财产免受损失，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、原国家电力公司《防止电力生产重大事故的十八项重点要求》和上级有关部门安全生产管理规定的要求，结合电厂实际，特制定某水力发电厂重大安全事件应急救援预案(以下简称“预案”)。

　　第三条 “预案”所称重大安全事件，是指电站从事电力生产活动中发生重(特)设备事故、人身伤亡事故、火灾事故、交通事故、急性中毒事故、传染性疾病或性质严重、影响重大的安全事件。

　　第二章 组织机构

　　第四条 电厂成立重大安全事件应急救援指挥中心(以下简称指挥中心)，指挥中心下设警戒保卫、医疗救护、物资供应、抢险救灾四个组。总指挥由电厂厂长担任，负责对重大安全事件的指挥处理;副总指挥由电厂生产副厂长、总工程师担任;成员由各部室主任(负责人)组成;指挥中心下设办公室，办公室挂靠技术与安全部，负责指挥中心日常工作。

　　第五条 指挥中心在事件发生现场设立临时指挥部，临时指挥部负责人由总指挥指定。警戒保卫、医疗救护、物资供应、抢险救灾组组长由相应负责部室主任担任。

　　第六条 各部门应按照上述要求设立由部门主任担任组长的重大安全事件现场应急救援组。

　　第三章 职责

　　第七条 指挥中心职责

　　(一)宣布启动“预案”的命令;

　　(二)按照程序组织、协调、指挥“预案”的实施;

　　(三)随时掌握“预案”组织实施情况，解决实施过程中发生的问题。

　　第八条 临时指挥部职责

　　(一)正确指挥现场的应急救援工作;

　　(二)核实现场人员伤亡和设备、设施损坏情况;

　　(三)组织划定事故现场的范围。

　　第九条 指挥中心办公室职责

　　(一)组织各救援组，按照“预案”迅速开展抢险救灾工作;

　　(二)根据事件发生状态，统一布置“预案”的实施;

　　(三)紧急调用各类物资、设备、人员和可用场地;

　　(四)根据事故灾害情况，有危及事故发生地周边单位和人员的险情时，协助有关单位组织进行人员和物资疏散;

　　(五)积极配合上级部门进行事故调查处理;

　　(六)做好伤亡人员的善后工作;

　　(七)按照有关规定协助做好重大安全事件相关事宜;

　　(八)组织“预案”的演练，并对暴露的问题及时进行修订、补充和完善;

　　(九)定期组织员工进行急救常识的培训教育工作，全员能熟练掌握应急救援方法;

　　(十)组织完成上级与指挥中心布置的工作任务。

　　第十条 警戒保卫组、医疗救护组、物资供应组、抢险救灾组工作职责：

　　(一)警戒保卫组：按照有关规定与工作程序，负责做好事故现场的安全保卫，治安管理和交通疏通工作;组织营救受害人员，组织疏散，撤离或者采取其他措施保护危险区域内的其他人员;根据事故现场情况，设置警戒区，严格控制进出人员及车辆;预防和制止各种破坏活动，维护社会治安，对肇事者及有关人员采取控制措施。具体实施工作由检修部、运行部负责(或由指挥中心指定的人员负责);

　　(二)医疗救护组：负责组织抢救队伍，及时联系有关医疗机构做好抢救工作。协助有关单位针对事故对人体、环境造成的危害等，迅速采取封闭、隔离等措施。具体实施工作由综合办公室负责;

　　(三)物资供应组：根据事件类别，协调有关部门提供各类应急装备器材和救灾物资，安排好抢险救灾人员的膳食，确保救灾工作的顺利进行。具体实施工作由检修部、综合办公室负责;

　　(四)抢险救灾组：根据事故类别由总指挥指定现场临时指挥负责人，负责现场指挥，具体实施由应急救援指挥中心办公室负责。

　　第十一条 各部门应急救援职责

　　(一)熟悉电厂重大安全事件应急救援预案;

　　(二)发生重大安全事件时，按照有关规定要求立即汇报指挥中心及有关部门，并做好事故现场的保护工作;

　　(三)发生重大安全事件时，组织本部门按照应急预案迅速开展抢险救灾工作;

　　(四)积极配合有关单位或部门做好事故调查处理有关事宜;

　　(五)定期组织本部门“预案”的演练，对暴露的问题及时进行修订、补充和完善;

　　(六)定期组织员工进行急救常识的培训教育工作;

　　(七)组织完成上级与指挥中心布置的工作任务。

　　第四章 启动范围与启动条件

　　第十二条 启动范围

　　(一)发生重(特)大设备事故;

　　(二)发生重(特)大火灾事故;

　　(三)发生人身死亡、重伤或群伤事故;

　　(四)发生重(特)大交通事故;

　　(五)发生集体中毒事故或大范围传染疾病事件;

　　(六)发生局部自然灾害(如地震、滑坡、泥石流或暴雨等)，造成垮坝、水淹厂房 、设备严重损坏、严重影响设备与交通运输的正常运行等情况;

　　(七)发生法律法规规定构成重大安全事件的其它事故，对社会有可能造成较大影响的。

　　第十三条 启动条件

　　(一)发生启动范围规定的情况时;

　　(二)不属于重大安全事件，在事故发生过程中，情况有可能继续扩大或发生突然变化，造成严重后果的;

　　(三)现场应急救援组认为有必要启动“预案”，并且经总指挥同意的。

　　第五章 启动程序

　　第十四条 发生第十二条规定的情况时，必须立即汇报指挥中心，启动电厂应急救援预案，并按照有关规定将处理情况及时向上级逐级进行汇报。

　　第十五条 电厂应急救援预案启动后，警戒保卫组、医疗救护组、物资供应组、抢险救灾组、现场临时指挥部及现场应急救援组，应在指挥中心的统一指挥下，按照各自的职责立即开展工作。

　　第六章 处理程序

　　第十六条 发生第十二条规定的情况时，按照如下程序逐级进行汇报：部门向应急救援办公室汇报，应急救援办公室向指挥中心汇报，指挥中心向公司应急救援指挥中心汇报。公司应急救援指挥中心负责对外信息的报送。

　　第十七条 发生第十二条规定的情况时，各部门应当立即投入工作，迅速到位并履行职责，及时组织实施相应事故应急预案，随时将情况上报电厂应急救援指挥中心，并注意协调好以下工作：

　　(一)加强(或协助做好)事故现场的安全保卫和交通疏导工作，预防和制止各种破坏活动。对肇事者等有关人员应采取监督措施，防止逃逸，待警戒保卫组到达事故现场后进行工作移交;

　　(二)其他各组应当在指挥中心或现场临时指挥部的指挥下，按照工作职责做好相应的抢险配合工作。

　　第十八条 汇报内容与注意事项

　　(一)发生事故的部室、时间、地点和联系电话、报告人;

　　(二)事故的简要经过、伤亡人数的初步统计、设备设施的损坏程度、造成的后果与影响等;

　　(三)事故发生原因、性质的初步判断;

　　(四)事故抢救处理情况和已采取的措施;

　　(五)需要有关单位或部门，协助事故抢救与处理的有关事宜;

　　(六)在第一时间进入事故现场的部室与人员，必须负责事故现场的保护，做出标志、拍照，要妥善保存现场重要物证或痕迹，并详细记录和绘制事故现场图。事故调查组到场后应及时将所有资料进行移交;

　　(七)发生重大安全事件，必须按照法律法规及有关规定要求，在规定的时间内、按照规定的程序如实上报。任何部室或员工均不得隐瞒、谎报、缓报事故情况，或授意他人隐瞒、谎报、缓报事故情况。

　　第十九条 其它

　　(一)发生第十二条规定的情况且启动电厂应急救援预案，同时事故发生地水调中心或紫坪铺开发有限责任公司应急救援预案也启动时，应按照有关规定执行，积极协助做好规定职责范围内的工作，保证救援工作的顺利进行;

　　(二)电厂应急救援结束由总指挥(或现场临时指挥部负责人)宣布;紫坪铺开发有限责任公司应急救援预案结束由紫坪铺开发有限责任公司总指挥宣布结束;

　　(三)应急救援结束后，应按照有关规定做好或协助做好相关事宜，如现场清理、人员清点、善后处理和事故调查等。

　　第七章 事故调查及责任追究

　　第二十条 事故调查按照国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、国家电力公司《电业安全生产事故调查规程》及上级有关规定要求执行。

　　第二十一条 责任追究按照《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、国家电力公司《电业安全生产事故调查规程》及有关法律法规与上级有关规定执行。

　　第八章 附则

　　第二十二条 该水力发电厂应急救援物资储备见附件

　　第二十三条 本规定由技术与安全部负责解释。

　　第二十四条 本规定自颁布之日起执行。附件一：

　　该水力发电厂应急救援物资储备清单

　　人身伤害救援物资：担架(两幅)，止血绷带、止血药(若干)等;

　　水灾事故救援物资：救生衣(4)、救生圈(3)、安全带(3)、绳索(2)、雨靴、雨衣，水桶、水盆、防汛砂袋、防汛电缆、防汛潜水泵、铁锹、彩条布(按防汛物资定额储备)等;

　　火灾伤害救援物资：防毒面具、强光手电、灭火器、消防服、消防斧、消防水桶、消防铁锹、消防砂车、消防水带(按消防物资定额储备)等;

　　设备事故救援物资：安全工器具、电工工具、安全防护设施等(如绝缘手套、绝缘靴、绝缘杆、验电器、验电笔、摇表、万用表、绝缘胶布、色相带，接地线等(按工器具配置储备);

　　其他物资：车辆、对讲机、望远镜、照相机、摄像机等(按安全生产管理配置)

　　附件二：

　　启动应急救援预案对外联系单位及联系方式

　　公司总经理办公室*** ***

　　水调中心 *** *** 急救中心 120

　　消防 119 社会治安 110

　　人工查号台 114 卫生防疫站*******

　　医院 ******* 中医院 *******

　　交警大队 ******* 安全监督局*******

　　管理局 *******政府 *******

　　附件三：

　　典 型 方 案

　　1 厂用电运行方案

　　1.1 标准运行方式

　　1.1.1 10kV Ⅰ段独立运行，Ⅱ段、III段联络运行，10kV BZT运行;

　　1.1.2 400V 1F自用电、2F自用电、3F自用电、4F自用电、主厂房公用电、副厂房公用电、进水口配电屏、泄洪闸配电屏、照明配电屏分段运行，各BZT运行。

　　1.2 厂用电电源

　　1.2.1 10kV主用电源101、102、103、104开关;

　　1.2.2 10kV备用电源Ⅰ105开关(白枢线)、备用电源II 106开关(岷枢线);

　　1.2.3 400V系统备用电源： 481开关(白青线)、484开关(柴油发电机)。

　　1.3 厂用电中断处理原则

　　1.3.1 检查备自投动作成功，恢复失电负荷运行，查明厂用电中断原因;

　　1.3.2 若备自投未动作，应立即查找原因，确认满足动作条件而备自投未动作时，可手动合上联络开关对失电母线送电，恢复失电负荷运行，查明厂用电中断及备自投拒动原因;

　　1.3.3 备自投动作成功后又发生开关跳闸，立即将该段备自投装置退出，在未查明原因并消除前不得对失电母线送电。

　　1.3.4 若泄洪闸配电控制房备自投动作不成功，即外来电源(白青线481)投入不成功，立即合上400V进水口Ⅱ段上的474开关、485开关对泄洪闸配电控制房Ⅰ、Ⅱ段母线供电。仍不能恢复时，启动柴油发电机，合上484对泄洪闸配电房供电。

　　1.3.5 全厂厂用电中断，无法取得外来电源供厂用电时，应执行“黑启动机组保厂用电预案”。

　　1.4 厂用电中断后的安全注意事项

　　1.4.1 厂用电中断影响下游供水的，须立即通知水调，并做好开机准备。

　　1.4.2 防汛电源中断应立即恢复。

　　1.4.3 因电源中断影响作业安全的，应立即停止该作业，所有工作人员撤离现场，待安全隐患消除后方可重新进入作业现场。

　　1.4.4 当厂用电短时不能恢复时，为保证直流系统的安全可靠运行，可切除部分事故照明负荷。

　　1.4.5 处理过程中监视渗漏集水井水位上升情况,必要时应投入检修围带，以减少机组的顶盖漏水。

　　2 黑启动机组保厂用电预案

　　2.1 适用范围

　　全厂厂用电因故消失，短时无法从系统和外来电源取得厂用电时，为确保全厂设备及枢纽的安全运行，制定机组黑启动保厂用电预案。

　　2.2 黑启动全厂公用系统条件

　　2.2.1 全厂公用系统正常;

　　2.2.2 220V直流系统电压正常，机组各个设备操作电源、保护电源和信号电源供电正常;

　　2.2.3 公用系统高压气系统气压正常，低压气系统气压正常;

　　2.2.4 技术供水水源正常;

　　2.2.5 厂用电系统设备正常，具备送电条件。

　　2.3 黑启动机组

　　2.3.1 机组压油装置油压、油位正常;

　　2.3.2 调速器电气柜运行正常;

　　2.3.3 机组励磁系统运行正常;

　　2.3.4 发变组保护装置、故障录波装置运行正常;

　　2.3.5 机组LCU、机组PLC工作正常;

　　2.3.6 机组制动系统工作正常，机组气动剪断销和制动气源正常;

　　2.3.7 测速装置工作正常;

　　2.3.8 机组出口GCB断路器操作压力及SF6气压正常;

　　2.3.9 主变在备用状态，具备送电投运条件;

　　2.3.10 机组技术供水系统水源压力正常，机组顶盖水位正常，主轴密封水水源压力正常;

　　2.4 黑启动前的准备工作

　　2.4.1 选择黑启动机组，黑启动机组的选择原则：

　　2.4.1.1 机组在备用状态;

　　2.4.1.2 机组油压装置油压、油位较高于其他机组;

　　2.4.1.3 机组健康水平较好于其他机组。

　　2.4.2 500KV断路器5001、5002、5003在分闸位置。

　　2.4.3 10kV断路器101、102、103、104、105、106在分闸位置。

　　2.5 机组黑启动步骤(以3#发变组为例)

　　2.5.1 手动投入3F、3B技术供水;

　　2.5.2 解开发变组高压侧隔离开关50136机械锁，电动(或手摇)操作50136分闸;

　　2.5.3 断开电调柜内“X01:1、X01:2”端子(网频信号)、“X01:36”端子(3DL辅助接点);

　　2.5.4 断开励磁柜内“X100:3”端子(3DL辅助接点);

　　2.5.5 退出 “5002、5003跳闸联跳GCB”保护压板，复归发变组保护;

　　2.5.6 现地合上FMK;

　　2.5.7 合上机组出口断路器3DL;

　　2.5.7.1 方法一：断开机组LCU A1柜左侧“XDI1：5”端子，查监控系统显示“31刀闸分闸”信号为真，投入机组LCU A2柜内“试验合”压板，监控“试验合”出口断路器3DL。

　　2.5.7.2 方法二：按下GCB柜内K90D继电器(31刀闸分闸接点)并保持，按GCB柜内“断路器合闸”按钮，查3DL合闸。

　　2.5.8 复归电调“故障报警”信号;

　　2.5.9 电调柜上“电手动”开启导水叶，机组转速升至额定转速后切至“IPC自动”;

　　2.5.10 发变组零起升压至额定电压;

　　2.5.11 合上厂用电10kV 103开关;

　　2.5.12 查103开关带厂用电运行正常;

　　2.5.13 退出励磁“零起升压”，励磁转为“自动”调节;

　　2.5.14 全面检查无异，黑启动结束。

　　2.6 黑启动注意事项

　　2.6.1 黑启动前应及时通知水调。

　　2.6.2 黑启动不应影响坝上防汛电源的正常运行。

　　2.6.3 黑启动前须确认黑启动发变组高压侧刀闸、厂高变低压侧开关、机组风闸全落下、锁锭在拔出、空气围带无压、主轴密封压力未超上限。

　　2.6.4 在黑启动前应及时通知维护到现场配合进行机组的黑启动和厂用电的恢复操作，发现故障及时处理。

　　2.6.5 直流系统视情况可切除部分次要负荷，以维持直流输出电压水平，确保直流主要负荷正常运行，防止直流瘫痪造成事故扩大。

　　2.6.6 机组黑启动过程中须密切监视压油装置油压和油位，必要时进行油压装置补气操作，同时注意油压装置油位不能低于下限，防止气体进入调速器和接力器。

　　2.6.7 黑启动过程中，若发变组电压异常，则将励磁调节器切至C通道运行，手动调节电压正常。采取措施仍无法控制电压时，应逆变灭磁或断开FMK灭磁。

　　2.6.8 黑启动过程中，若发变组频率异常，则将电调切至电手动运行，手动调节频率正常(不要频繁开关导叶，频率在48Hz～51Hz即可)。采取措施仍无法控制频率时，应落快速闸门停机。

　　2.6.9 开机过程中密切监视机组顶盖漏水情况和顶盖水位。视顶盖水位及时调整主轴密封水压。

　　2.6.10 在机组运行过程中若保护动作，按保护动作处理。

　　3 紫坪铺电厂火灾应急预案

　　3.1 适用范围

　　厂房内发生重大火灾事故，为了确保紫坪铺电厂人员和设备的安全，特制定火灾应急预案。

　　3.2 电厂火灾防范措施

　　3.2.1 电厂人员应进行全面消防知识培训和消防演习，使所有人员树立牢固的防火意识。

　　3.2.2 火灾报警装置应正常启用并定时进行检查和试验，保证其探头和报警装置的完好，发生火灾时能正确动作报警，并上送信号到控制室。

　　3.2.3 厂房内严禁烟火，重点防火部位，消防专用通道应有明显的标识，并有彻底隔离火源的措施。

　　3.2.4 厂房各地点应按要求备放有合格并适合现场设备的消防器材，并有专人负责检查和维护，消防专用通道应随时保持畅通。

　　3.2.5 在厂房内进行动火作业时，应按规定办理工作票，并按要求做好相应的安全措施，准备好必须的消防器材。

　　3.2.6 当发生火灾事故在使用过现场的消防器材后，在火灾结束后应即使进行清理检查并进行补充。

　　3.3 发生火灾后的注意事项

　　3.3.1 生产现场发生火灾时立即关闭火灾地点的通风系统，当危急运行设备安全时应迅速停运并采取隔离措施。

　　3.3.2 机组着火时，应立即手动事故停机，并按规程启动消防设备。

　　3.3.3 带电设备着火时，应立即断开与其相连的电源，在着火初期火势较小时可使用消防器材进行灭火。

　　3.3.4 厂房内发生严重火灾时应及时拨打119通知消防大队，并报告着火的单位及地理位置，火势的大小和着火燃烧的介质。

　　3.3.5 消防人员到达现场灭火时应有专人向消防负责人汇报现场情况和注意事项，如电气设备着火时应向其指明相邻带电设备位置。

　　3.3.6 发生火灾时不可集结在任何通道及消防专用通道，以免阻塞抢救人员及车辆的通道。

　　3.3.7 厂房内有外单位作业和施工人员作业，应及时通知其作业负责人疏散人员。

　　3.4 发生火灾后的紧急疏散步骤

　　3.4.1 所有人员听到疏散命令---警报声或闪灯，应立即停止工作。

　　3.4.2 保持冷静，有秩序地沿安全通道指示方向前往厂房出口。

　　3.4.3 撤离厂房并到副厂房大门处集合。

　　3.4.4 各单位主管人员清点本部人数。

　　3.4.5 单位主管人员向运行值班员报告所有人员已撤离或走失人员情况。

　　3.4.6 如有需要，及时组织搜救小组。

　　3.4.7 在火灾未得到有效控制和接到电厂生产负责人的通知前，任何人员不得接近或在着火部位工作。

　　4 水淹厂房事故预案

　　4.1 适用范围

　　为了确保电厂大坝及全厂机电设备的安全运行，当电厂发生汛情时应及时按照现场规程和事故预案的要求进行处理，确保机组的安全稳定运行和全厂设备及人员的安全。

　　4.2 电厂汛期防洪措施

　　4.2.1 电厂的水情测报系统和水位观测装置应完好准确，水调水情的各种数据和信息准确及时。

　　4.2.2 电厂在汛期到来之前必须对防汛电源进行维护、检修，确保各泄洪闸门能正常启闭。

　　4.2.3 汛期应确保厂用电和大坝泄洪设备电源的可靠运行，当全厂厂用电故障时，应急电源柴油发电机在任何时候应能可靠保证泄洪设备的供电。

　　4.2.4 在汛期到来之前应全面检查现场的防汛物资和设备，对于不能满足现场需要以及不合格的防汛设备应及时更换和补充。

　　4.2.5 汛期应保证电厂和外界通讯畅通，特别是水调中心和电厂的通讯。

　　4.2.6 电厂现场的排水设备应完好，各排水沟道应畅通。并备有临时排水设备。

　　4.3 电厂发生汛情的处理

　　4.3.1 任何人发现厂房汛情后应立即通知值班人员、汇报电厂领导;库区汛情还要汇报相应防汛中心;值班人员应迅速判断原因，并根据现场情况及时采取措施，排出险情防止事故扩大。

　　4.3.2 当电厂发生危急厂内设备安全运行的情况时，电厂人员应及时通知相关部门并进行处理;在危急运行设备安全时应及时停运相关设备;当危急人员人身安全时应及时撤离现场，确保人身和设备安全。

　　4.3.3 当电厂泄洪引起尾水水位上涨并有可能进入厂房时，应立即联系水调人员在许可的范围内减少泄洪流量，控制下游水位防止尾水进入厂内。

　　4.3.4 正常运行时由于山体滑坡使下游河道堵塞尾水上涨时，应及时汇报水调人员并按照水调命令控制库水位和下泄流量，必要时减少机组负荷或停运机组减少下泻流量控制下游水位。

　　4.3.5 水车室顶盖漏水过大，而顶盖自流排水不畅、排水泵又故障不能抽水，造成顶盖水位迅速上涨，应立即联系调度调整负荷，减少漏水;并同时通知维护到现场协助处理(采取适当调整主轴密封水水压、增加临时排水泵等措施)，减少漏水;采取上述措施无效，则联系调度转移负荷、停机，投入空气围带，查找漏水原因并处理。

　　4.3.6 因为渗漏集水井排水泵或检修集水井排水泵故障，造成水位上涨淹没集水井，应立即到现场检查，并同时通知维护到现场协助处理，尽快手动启动排水泵排水;若是因为检修排水量过大引起水位上升过快，则应立即关闭或关小检修排水，避免水位进一步上涨。

　　4.3.7 当电厂上游发生汛情使水库水位迅速上涨，应根据水调的命令开启相应泄洪闸门，同时监视电厂泄洪闸门的运行情况，上下游水位和全厂设备的安全运行。

　　4.3.8 当厂区发生特大暴雨时，应全面检查电厂厂区的排水沟道的情况，防止排水沟道堵塞使山洪进入厂房。如厂区排水沟堵塞可能造成山洪进入厂房，及时通知相关人员立即进行疏通，排出积水，必要时利用厂房现场的防汛物资进行水源的封堵，当危急运行设备安全时及时停运相关设备并采取有效措施确保厂内设备的安全。

　　4.3.9 当发生山体滑坡造成泥石流进入厂房时，应立即停运相关设备，并通知相关部门进行抢险，当危急人员安全时应及时撤离厂房，确保人员安全。

　　5 保证下游供水预案

　　5.1 适用范围

　　在电厂发生异常情况形成供水险情时，为确保安全可靠供水，满足下游供水需要，制定本预案。

　　5.2 保证供水的措施

　　5.2.1 在“电调服从水调”的原则下开展电力生产工作，电力生产以供水安全为前提;

　　5.2.2 在电力生产调度工作中，应及时了解水库调度的各类信息，采取相应措施，以满足水调和电调的要求;

　　5.2.3 电力调度中的正常操作(如开停机、负荷调整、AGC投退等)，应按相关规定进行;

　　5.2.4 在发生电厂(或电网)故障、事故等异常情况，下游供水发生严重变化时，须及时联系水调部门，同时采取积极措施，协助水调部门尽快恢复下游洪水。

　　5.2.5 做好电厂通信系统的运行与维护，确保与电力调度部门、水库调度部门的通信联系畅通无阻。

　　5.2.6 严格按规定进行枢纽防汛设施的有关试验和检查，确保各泄洪设施的可靠运行。

　　5.2.7 按规定做好防汛电源的定期试验工作，制定防止防汛电源中断的措施，确保防汛电源可靠运行。

　　5.3 供水发生险情时的处理原则

　　5.3.1 无论何种原因，导致机组泄流发生严重变化时，均须立即通知水调部门，同时采取配合措施(如开机空转、联系电力调度部门增减出力)，以防供水中断。

　　5.3.2 机组泄流因故中断时，在泄洪设施有关闸门未提至指定开度前应设法及时开启机组，尽量恢复下游供水，防止断流。

　　5.3.3 当发生供水险情，而泄洪设备又不能正常工作时，应设法开启机组，同时积极联系电力调度部门，通过改变机组运行方式或增加机组出力等方法恢复供水。

　　5.3.4 发生供水险情，应及时报告有关领导，并通知检修人员来现场协同处理险情。
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