脱硝氨站液氨泄漏现场处置应急预案

　　1 总则

　　1.1 编制目的

　　高效、有序地做好公司脱硝氨站异常应急处置工作，最大限度减少污染范围和财产损失，把突发事件造成的损失和影响降低到最低程度，保障员工身体健康和企业财产安全，维护社会稳定。

　　1.2 编制依据

　　《中华人民共和国安全生产法》

　　《 职业病 防治法》

　　《 消防 法》

　　《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)

　　《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(安监总局40号令)

　　《危险化学品输送管道安全管理规定》(国家安监总局第43号)

　　《电力行业紧急救护工作规范》

　　《电力企业专项应急预案编制导则》

　　《突发事件总体应急预案》(南通天生港发电有限公司)

　　《 氨泄漏事故应急预案》 (南通天生港发电有限公司)

　　1.3 适用范围

　　适用于公司脱硝氨站异常突发事件的现场应急处置和应急救援工作。

　　2 事件特征

　　2.1 危险因素及事件类型

　　2.1.1 脱硝系统液氨产品性能。 氨常温常压下为无色气体，有强烈的刺激性气味。20℃、891Kpa下即可液化，并放出大量的热。液氨在温度变化时，具有较高的体积膨胀系数，满量充装液氨的储罐，在0—60℃范围内，液氨温度每升高1℃，其压力升高约1.32—1.80MPa，因而液氨储罐超装及超温极易发生安全阀动作甚至储罐爆炸。液氨(氨气)火灾爆炸危险性类别为乙类。与氟、氯等能发生剧烈反应。氨与空气混合到一定比例时，遇明火能引起爆炸，其爆炸极限为15.7～27.4%。如果有油脂或其它可燃物质，则更容易着火。

　　2.1.2 氨大量泄漏威胁人身安全和生命，对环境也会造成严重污染。直接影响周围人民群众的生活，严重时影响企业形象。

　　2.2 可能发生的区域、地点

　　2.2.1液氨储存区储罐附件;公司氨储罐区设有44m3液氨储罐2台，日常液氨最大储量为48.62吨,压力2.16MPa。氨储存区内有液氨储罐、液氨压缩机、氨蒸发器、氨缓冲罐、氨气吸收槽、废水池。

　　2.2.2氨输送管道、阀门、蒸发器等;

　　2.2.3 SCR反应区;

　　2.2 事件可能发生季节、造成的危害程度

　　2.3.1 由于阀门、法兰垫长时间运行、腐蚀变化影响等有可能引发的氨漏泄突发事件。

　　2.3.2 四季均有可能发生。

　　2.3.3 健康危害：中毒、窒息、化学灼伤。

　　2.3.4 环境危害：大气、土壤和水体污染。

　　2.3.5 燃爆危险：燃烧爆炸、容器开裂和爆炸。

　　3 应急组织及职责

　　3.1 应急领导小组

　　组 长：分管副总经理

　　副组长：总工程师(副总工程师 )

　　成 员： 总经理工作部、党群工作部、人力资源部、经营策划部、安全监察部、生产技术部、发电部、检修部、总务部等部门主任;

　　3.1.1应急领导小组的职责：全面指挥突发事件应急救援工作。

　　3.1.2值长的职责：接液氨泄漏事故后，及时通知应急领导小组各成员，并立即赶赴事故现场，协调现场救援工作。

　　3.1.3运行控制组：责任部门为发电部。负责定期巡检检测，发现液氨泄漏情况，及时汇报，确保各机组稳定运行，保证消防水供给，配合消防人员进行具体漏点位置确认。组织、协调本部门人员做好运行方式的调整、故障设备的隔离和救援工作。负责液氨罐车的接卸和监护，发现异常情况及时汇报并协助处理。

　　3.1.4消防行动组：责任部门为总务部消防队。负责现场消防喷淋、漏点检查和隔离，人员抢救搜寻、保卫警戒、人员疏散、道路管制和交通指挥引导等。

　　3.1.5设备抢修组：责任部门为检修部。负责对漏点进行紧固和堵漏，必要时进行现场通风和排水。

　　3.1.6安全防护组：责任部门为安全监察部。负责应急行动中安全保护措施的监督，做好事故处置工作，协助消防队进行现场的管制和疏散。

　　3.1.7专业技术组：责任部门为生产技术部，发电部、检修部配合。负责进行事故分析，根据液氨泄漏特性，提出补救措施，为液氨泄漏事故应急救援提供技术支持;进行大气和水质污染分析监测。

　　3.1.8安全救护组：责任部门为总务部医务室。负责受伤人员的紧急救治迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅进行人工呼吸(模拟操作)和打120外送抢救。

　　4 应急处置

　　4.1 现场应急处置程序

　　4.1.1 液氨泄漏突发事件发生后，值班员发现应立即汇报值长，值长应立即向应急领导小组汇报。

　　4.1.2 运行人员在值长的统一指挥下，按照规程进行前期处理。

　　4.1.3应急小组成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，指挥疏散现场无关人员，各应急救援队立即开展救援。

　　4.1.4泄漏事件造成人身伤害时启动《人身伤亡应急预案》;造成火灾的启动《火灾应急预案》;造成环境污染的启动《环境污染事故应急预案》。

　　4.2 现场应急处置措施

　　4.2.1发生液氨泄漏事件时，现场人员注意观察风向标，应尽快撤离到上风口位置，戴好防护面具，并立即拨打报警电话。同时根据具体情况采取如下措施。

　　(1)在卸液氨过程中要认真进行系统泄漏检测工作，发现有泄漏时立即停止卸氨工作，并进行处理，确保无泄漏时再继续卸氨工作。

　　(2)当液氨发生少量泄漏时，撤退区域内所有人员，防止吸入和防止接触氨气。处置人员应使用正压空气呼吸器，禁止进入氨气可能汇集的局限空间，并加强通风，只能在保证安全的情况下进行堵漏处理工作。

　　(3)如果是运输车辆泄漏，无法彻底消除时，应将车辆转移到安全地带，并且仅在确保安全的情况下才能打开阀门泄压。

　　(4)当液氨发生大量泄漏时，所有未采取有效防护措施人员迅速撤离泄漏污染区，并向上风向转移。并在泄漏区域周边150m处立即采取隔离措施，严格限制出入。

　　(5)迅速切断氨区附近火源、电源，如有灌装作业等操作应立即停止作业，防止事故扩大和火灾、爆炸事故的发生。

　　(6)泄漏处置人员应佩戴过滤式防毒面具，紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴正压式空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，尽可能先切断泄漏源。对联通的储存罐和系统进行隔离，对泄露的系统和罐体应关闭相关的阀门及联系检修人员加装堵板等隔离操作，巡查、监视设备，做好现场的安全措施。

　　(7)及时启动喷淋系统，加大氨气的吸收和稀释，防止大量氨气扩散，对周围环境造成污染。

　　(8)处理事故时，启、停主要设备的重要操作必须有值长、班长命令方可执行。

　　(9)当因氨区、卸氨平台漏泄事故引主机运行安全受到威胁时，应及时联系值长确保主机运行安全。

　　(10)发现有人吸入氨气立即将吸入者应迅速脱离现场,至空气新鲜处，维持呼吸功能，并送医院救治。

　　(11)警戒区内要堵截一切火源，易燃易爆品区域应尽可能不开启灯具和动用电器，以免产生火花，迅速疏散受威胁的物资。

　　4.2.2如发生火灾时应采取如下措施：

　　(1)报警：迅速向当地119消防、政府报警。报警内容应包括：事故单位;事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度;有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。

　　(2)隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，建立500米左右警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。

　　(3)消防人员进入火场前，应穿着防化服，佩戴正压式呼吸器。氨气易穿透衣物，且易溶于水，消防人员要注意对人体排汗量大的部位进行防护。

　　(4)小火灾时用干粉或CO2灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫。

　　储罐火灾时，尽可能远距离灭火或使用遥控水枪或水炮扑救，火灾距液氨储罐较近时，应及时启动喷淋系统对储罐进行降温保护。

　　(5)切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。

　　(6)安全阀发出声响或变色时应尽快撤离，切勿在储罐两端停留。

　　4.2.3液氨中毒急救措施

　　(1)皮肤接触：一旦氨水沾污皮肤，先用清水或2%的食醋液冲洗。立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。若皮肤局部出现红肿、水泡，可用2%的食醋液冲洗。

　　(2)眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗，并送医院救治。。

　　(3)吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。若鼻粘膜受到强烈的刺激，可滴入1%的麻黄素溶液，重者应吸入糜蛋白酶。

　　食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

　　(4)发现氨水吸入中毒者(出现呼吸道、眼、鼻、皮肤粘膜的严重刺激感，并伴随咳嗽、流涕、发痒、气促、紫绀、烦躁等症状)，应让他迅速离开现场，并脱去被氨水污染的衣、裤;口服食醋50-100毫升，同时服用维生素c50毫克，每日3次;并应请医生急诊治疗，以免发生意外。

　　4.2.4氨气爆炸极限是体积含量在15-27%并有充足的氧时。有明火，在此浓度范围内氨将爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。发生氨气漏泄时氨站30米以内，严禁一切明火作业。

　　4.2.5事故处理时应密切观察废水池液位，及时进行中和排掉，避免废水池溢流。

　　4.2.6参加抢险人员必须按有关规定做好个人防护措施，如：带防护眼镜、穿防护服、戴橡胶手套，戴防毒面具等。在抢险过程中，参加抢险人员应站在上风口，防止氨气对人身的伤害。并通知消防队到场做好着火的扑救准备工作。

　　4.2.7当液氨泄漏已被有效的控制并根据现场恢复情况，由应急领导小组组长宣布应急处理情况终止。

　　4.2.8液氨泄漏应急处置结束后，要继续设置警戒线和警戒标志，对泄漏现场进行彻底清洗和检查，检测污染情况。现场污染未彻底清除前，无关人员禁止入内。

　　4.2.9根据现场恢复情况，由应急领导小组组长宣布事故应急处理情况的终止，生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。

　　4.3 事件报告流程

　　4.3.1值长立即向应急领导小组汇报液氨泄漏事件的基本情况、设备损坏情况以及故障设备隔离情况。

　　4.3.2泄漏趋势无法控制时由应急领导小组组长决定请求辖区消防队及相关单位救援。

　　4.3.3事件报告要求事件信息准确完整、事件内容描述清晰;事件报告内容主要包括：事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况等。

　　5 注意事项

　　5.1 处置液氨泄漏事故时 ，必须撤退区域内所有人员。加强个人防护，根据作业情况，穿戴防护用品。因液氨气化后大量吸热，温度很低，堵漏操作时应防止人员穿戴好严密的防化服，避免冻伤。防止吸入蒸气，防止接触液体或气体。处置人员应使用呼吸器。禁止进入氨气可能汇集的局限空间，并加强通风。只能在保证安全的情况下堵漏。泄漏的容器应转移到安全地带，并且仅在确保安全的情况下才能打开阀门泄压。可用砂土吸收材料收集和吸附泄漏物。进入高浓度现场时，必须配戴好防毒面具或正压呼吸器。

　　5.2 进入氨区及作业面较小的区域之前，必须看清风向，以湿手帕掩鼻，以低姿势向上风口走避，并应注意着装、用具必须符合防爆要求，避免产生静电和火花 。

　　5.3 作业人员要熟悉掌握液氨的特性及危害程度，杜绝盲目作业。

　　5.4 各岗位生产人员在发现液氨系统异常事件发生后，在人身安全不受伤害的情况下要坚守本职岗位。

　　5.5 发电部应储备一定数量的人身防护用品，例如：正压式呼吸器、防酸碱工作衣、防毒面具、中和急救用药、应急照明灯等。

　　5.6 加强自身防护，避免救火导致人身伤害。

　　5.7由于事故处理过程中所产生大量碱性废水，可通过构筑围堤收容，对附近的雨水口、地下管网入口及电缆沟进行封堵，防止造成二次污染事故

　　6附件

　　6.1联系方式

　　6.1.1应急领导小组成员联系方式

　　略

　　6.1.2相关单位、部门、组织机构或人员姓名及联系方式

　　应急中心：110

　　火警：119

　　急救中心：120

　　略

　　6.1.3应急救援队伍信息

　　值长电话：*************，由值长通过公司员工通讯录联系应急救援人员。

　　厂内救护电话：120、***(厂内分机拨打)，************(手机拨打);

　　厂外救护电话：120(外线或手机)

　　厂内火警电话：119、***(厂内分机拨打)，************(手机拨打)
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