垮(坍)塌事故现场应急处置方案

　　1 总则

　　1.1 编制目的

　　为及时妥善处理、枕头坝公路工程项目部(以下简称“项目部”)在建工程施工项目部(以下简称“项目部”)垮(坍)塌事故中造成的人员伤亡，高效、有序地组织事故抢救工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，特制定本处置方案。

　　1.2 编制依据

　　本预案依据以下法律法规、标准制度及相关文件，结合公司实际制定。

　　《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第69号)

　　《中华人民共和国安全生产法》(主席令第70号)

　　《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)

　　《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T 9002-2006)

　　《电力企业现场处置方案编制导则(试行)》(国家电监会电监安全[2009]22号)

　　《电力安全事故应急救援和调查处理条例》(国务院法制办征求意见稿)

　　《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网公司[2010]1020号)

　　《国家电网公司应急管理工作规定》(国家电网安监[2007]110号)

　　《国家电网公司应急队伍管理规定》(国家电网生[2008]1245号)

　　《施工项目部标准化工作手册》(2012年版)

　　1.3 适用范围

　　本预案指导公司各施工项目现场发生垮(坍)塌事故时的应对和处置;指导各项目部垮(坍)塌事故现场应急处置方案的编制。

　　2 事件特征

　　2.1 事件分类及特征

　　垮(坍)塌事故是指物体在外力和重力的作用下，超过自身极限强度的破坏成因，结构稳定失衡塌落而造成物体高处坠落、物体打击、挤压伤害及窒息的事故。垮(坍)塌事故主要分为土方坍塌、模板坍塌、脚手架坍塌、拆除工程的坍塌、建筑物及构筑物的坍塌五种类型。

　　2.2 危险源分析

　　公路工程施工现场情况复杂，发生垮(坍)塌事故的主要原因有边坡爆破，边坡开挖、边坡支护脚手架上堆物严重超载;龙门架、脚手架、物料提升机的安装或拆除不遵守有关规定而发生整体垮(坍)塌。

　　2.3 危害程度

　　垮(坍)塌事故因塌落物自重大、作用范围大，往往伤害人员多，后果严重，造成重大或特大人身伤亡事故。

　　3 应急组织机构及职责

　　3.1 应急组织机构

　　各项目部须成立垮(坍)塌事故现场应急工作组：

　　组长：项目经理

　　副组长：项目副经理、项目总工程师、安全主管

　　组员：安全员、技术员、施工队现场负责人及相关人员

　　3.2 应急组织机构职责

　　(1)组织制定本项目部《垮(坍)塌事故现场应急处置方案》;

　　(2)将应急管理机构(包括通讯方式)上报工程公司备案;

　　(3)在工程开工后或每年至少要组织项目部进行一次《垮(坍)塌事故现场应急处置方案》、应急处置知识培训和应急演练;

　　(4)制定并落实经费保障、医疗保障、交通运输保障、物资保障、治安保障和后勤保障等措施，确保应急处置工作的顺利进行;

　　(5)建立值班制度，将值班人员及通讯方式公布，并确保通讯畅通;

　　(6)事故发生后，启动现场应急处置方案，组织应急救援，服从上级应急管理机构的指挥;

　　(7)及时掌握现场应急处置情况，并上报工程公司;

　　(8)展开事故原因调查，并就该次事故总结经验教训;

　　(9)有针对性地落实整改措施，避免事故再次发生。

　　4 应急处置

　　4.1 现场应急处置程序

　　4.1.1 项目部在施工生产及后勤保障等相关活动中发生垮(坍)塌事故时，目击者应高声呼救，同时迅速报告事故现场应急工作组，并立即启动本处置方案，依照方案指示开展现场应急处置及伤者救援。

　　4.1.2 有人员被困，事故现场人员应积极主动抢救被埋人员。

　　4.1.3 应急工作组人员到达事故现场后应履行职责，确定抢救方案;指挥分包单位开展救援，疏散无关人员，及时对该位置和类似位置进行安全防护。

　　4.1.4 现场应急工作组和抢救人员应根据事故具体情况，采取机械和人工相结合的方法，对垮(坍)塌事故现场进行处理，同时要确保不发生二次事故及搜救人员安全。

　　4.1.5发现被困人员在无法人工解救的情况下应先设法提供医疗、食品的救助，然后在消防部门的专业指导下进行解困行动。现场人员应及时拨打消防及医疗救护部门电话，由医务人员抢救现场受伤人员。

　　4.1.6 被困人员被救出后，现场人员应尽快为其解除重物压迫，减少伤员挤压综合症发生，并将其转移至安全地方，进行现场抢救。

　　4.1.7 在医疗救护部门到场之前对解救出的人员做必要的急救，如简易包扎、止血或简易骨折固定，对呼吸心跳停止的伤员予以心脏复苏，清除伤员口鼻内泥块、凝血块、呕吐物等，并采取措施防止昏迷伤员窒息。

　　4.1.8 做好伤者及事故现场的善后处理工作。

　　4.1.9 应急处置工作结束后，项目部要认真核对参加应急的人数，清点各种应急机械与设备、个体防护设备、医疗卫生设备和物品、生活保障物资等。现场应急工作组应整理好应急记录等资料，核算应急发生的费用，并及时组织参加应急处置的人员进行总结分析，写出应急总结报告，在一个月内上报工程公司安全组。

　　4.1.10 调查事故原因，并采取措施整改，避免事故再次发生，并组织恢复正常施工秩序。

　　4.1.11 在没有人员受伤的情况下，应急工作组组长应根据实际情况，在确保人员生命安全的前提下，研究补救措施。

　　4.2 现场应急处置措施

　　4.2.1 土石方坍塌

　　(1)当发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时，应立即停止作业，并通知、组织人员快速撤离到安全地点。

　　(2)当土方或建筑物发生坍塌后，造成人员被埋、被压的情况下，立即拨打报警和急救电话。在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即进行抢救受伤人员。

　　(3)当少部分土方坍塌时，抢救或救护人员可使用铁锹及徒手相结合的方式进行撮土挖掘，并注意不要伤及被埋人员;当建筑物整体倒塌造成特大事故时，应在应急工作组的统一领导下开展抢险工作，采用吊车、挖掘机进行抢救，现场要有指挥并监护，防止机械伤及被埋或被压人员。

　　(4)被抢救出来的伤员，应按照处置程序进行救护及处理。

　　4.2.2 跨越架、脚手架垮(坍)塌

　　(1)施工现场发生跨越架、脚手架垮(坍)塌事故时，应急工作组指派的抢险人员应在事故现场周围用警戒桩、警戒线带等物资在现场设置警戒隔离区，非抢险队员不得进入警戒区内，以防止发生连锁事故，为更好地进行抢险救工作创造条件。

　　(2)抢险人员将事故现场被困人员，及时组织转移到安全地带，并将现场非抢险人员转移出事故现场。

　　(3)抢险人员将受伤人员从事故现场解救出来，并进行现场急救处理。

　　(4)抢险人员应使用预备的应急物资，对有进一步倾斜、倒塌发展趋势的跨越架、脚手架进行加固，以最大限度减少人员和财产损失。

　　(5)在事故现场入口及进入现场的主要通道边安排引导人员，以引导救险车辆、人员、物资等迅速准确地进入事故现场。

　　4.3 事件报告流程

　　4.3.1 项目部在施工生产及后勤保障等相关活动中出现垮(坍)塌事故后，目击人员应立即电话或口头报告应急工作组，报告时说明事件发生的地点，事态发展，是否有人员伤亡情况等。

　　4.3.2 项目部应急工作组应立即赶赴现场，了解现场情况，并向工程公司汇报人员伤亡、事故应急处置进展等情况。同时根据实际情况，判断是否向当地消防、医疗救护部门报告事故情况，若须报告，应说明事故发生的单位、地址、时间、事态发展等有关内容。

　　4.3.3 项目部应根据公司《事故调查、处理、统计、报告制度》在规定时间内将事故调查结果和事故原因分析情况形成事故调查报告，报分局安全部。

　　5 注意事项

　　(1)现场作业人员应该定期接受培训，学习紧急救护方法。

　　(2)生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱，存放急救用品，并应指定专人对这些急救用品经常检查、补充或更换。

　　(3)应急处置中如遇到坍塌巨物、人工搬运有困难时，现场指挥人员调集吊车进行吊运，在接近被埋人员时必须停止机械作业，改用人工挖掘，防止误伤被困人员

　　(4)事故现场人员向项目部事故应急工作组汇报信息，必须做到数据源唯一、数据准确、及时。
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