大型焰火燃放安全预案

　　一、 燃放技术

　　对于任何一次燃放，不管规模的大小，我们都将抽调精兵强将，配合主管部门、主办部门严格把好产品质量关，坚决服从监督管理，把最好的焰火产品奉献给首都人民。

　　二、 安全警戒

　　焰火燃放点实行封闭管理，燃放作业人员现场组织，现场监护，管理人员凭“焰火燃放区工作证”进入燃放现场。警戒区域内禁止明火和无关人员进入;前期工作阶段警戒范围内燃放区域半径500米，燃放警戒范围伟半径800米。

　　三、 交通管制

　　建议请交通管理部门在燃放点四周边相应部位配备3台消防车，燃放点配备一些水桶、拖把、灭火器等简易灭火器材，请主办单位落实，坚决服从消防部门及主办单位的现场监督管理。

　　四、 救护

　　为防止万一，燃放现场附近应派驻救护车辆及相关救护人员和医疗器械，请由主管部门负责联系落实。

　　五、现场人员分工、岗位、职责

　　燃放作业现场，设1名指挥，2名副总指挥，10名以上名专业技术人员。

　　1.总指挥为整场焰火燃放总负责，保持与有关部门的紧密联络，下达各项工作任务，及时研究解决安全施工中的问题，负责对本公司所有参加燃放工作人员进行安全检查、遵守操作规程，最受纪律等法规教育，正确引导好和检查好燃放人员技术操作以及各项工作任务。

　　2.一名副总指挥具体负责燃放工程的技术设计及组织实施方案的编排、审核、落实工作，指导现场安全施工，检查安全质量，负责审定瞎炮、哑炮、低炸等事故处理的技术措施及技术知道，负责电点火检测、导火索连接、点火器材检查、炮筒安装、防火、防雨、个人防护装备的落实及技术指导，参加故障的调查分析、排除，提出技术改进措施。

　　3.一名副总指挥具体负责后勤保障工作。

　　4.其他燃放专业技术人员具体按安全操作规程的要求，根据领导下达给自己的各项任务，不折不扣的做好安装炮筒、点火器材保养检测等各项工作，服从命令，听从指挥，做好自身的安全防护措施。

　　六、有关器材和燃放产品的运输、储存及保管安全措施

　　1.燃放产品和器材的运输

　　我公司持当地市公安(消防局)核发的“危爆物品购买证”和“爆炸物品运输证”用危险品专用运输车辆从浏阳出发运至指定的燃放地点。

　　2.燃放产品的储存和保管安全措施

　　进入燃放现场的箱式焰火产品车辆抵达后，燃放的焰火产品不需卸车，暂存于危险品专用车厢内，车辆停放在燃放现场合适位置(具体由消防管理部门审定)，并请主管部门增派专人昼夜协助看守。

　　3.燃放时安全距离与安全警戒范围工程的要求，请公安部门对半径1000米以内的路段、工厂、企业单位、涉外单位、具名住宅等采取相应的安全警戒。

　　4.事故应急处理措施：

　　(1)万一在燃放过程中有瞎炮、哑炮发生，待燃放结束10分钟后由我们派技术人员进行检查，然后取出带回厂做技术分析后妥善销毁。

　　(2)燃放过程中如出现低炸、火险造成现场人员受伤应及时将伤员转移给救护人员抢救，及时报告指挥部，驻消防车及时将火险扑灭。

　　七、焰火燃放安全措施

　　1.我公司将严格按照生产出口烟花与要求，精选原料，达到产品合格率100%，严格把产品质量关。

　　2.产品用符合出口要求的纸箱装箱，用危险品专用集装箱运输，专业危险押运人员负责押运，保证货物安全抵达目的地。

　　3.安装作业的管理

　　(1)安装作业前应对燃放现场进行清理，清除易引起火灾的杂物，检查了解燃放场地周围400米半径范围内的情况，根据当天风向和现场地形，合理安排炮位和燃放点，并留出足够宽度的通道和燃放人员的安全停留位置。

　　(2)在安装作业地段，必须设置明显的工作范围标志并安排警戒人员，在接近交通要道的方位或地段设置保护屏障。

　　(3)进入作业现场的工作人员，要佩戴胸标和臂标及钢盔，安装作业时间内，严禁与安装作业无关的人员进入现场参观，严禁烟火。

　　(4)装填作业前，现场技术人员应对炮位逐个检查验收，检查内容包括：炮筒的稳定性、垂直度、筒与筒的间距是否合理等。

　　(5)装填作业应专人负责，严格按照设计编排要求，将礼花弹准确装填进高计炮位中，装填时应将礼花弹提升两次，检查有无筒隙过大现象，每个礼花弹用防水塑料袋装好入炮筒，筒口用防水锡箔纸扎紧，再用塑料防雨布盖住，这样可防止下雨受潮，导火线连接完毕后，由在场技术人员进行再次检查。

　　(6)燃放作业现场，我公司设1名总指挥，2名副总指挥，3名电控操作人员。

　　(7)礼花弹燃放彩用现代组合遥控电点火，一筒一弹，确保礼花弹发射高度不受筒温，筒内残渣等影响，从而保证在燃放过程中不发生瞎炮，哑炮，出筒低炸，礼花弹升空爆炸后，抛散药离地面50-80米高度内全部熄灭，保证不发生火险和人身伤害事故。

　　(8)远距离电控点火，并用专用起爆检测仪电点火头及导线网络，确保每组点火成功，燃放作业人员穿防火工作服，戴工作帽，保证了现场燃放人员的安全。

　　4、由公安管理部门、主办单位、燃放单位组成焰火晚会指挥部，统一指挥燃放技术及操作、安全警戒、交通管制、消防、救护等各项工作，燃放场地周边建议停放消防车三辆，救护车一辆，对燃放点为中心500米半径内进行警戒，必要时对相关路面进行交通管理制，严禁无关人员及车辆进入，建议由主办单位提供配备必要的通讯器材，以便联络协调。

　　5.燃放完毕，待燃放单位检查完毕，指挥长在收到确认安全的报告后，方可下达解除警戒命令、执行警戒任务的人员方准离开警戒岗位。

　　八、风雨防护措施

　　1.出厂产品的防雨措施

　　为配合焰火燃放，我们所生产的烟花产品均配有防火塑料袋，防水快引，防火点火用具等全套防水、防火专用产品。

　　2.路途运输中的防雨办法

　　运送燃放的花炮产品，全部由危爆专用货柜车运载至目的地，该

　　车型具有防水、方火、方爆等性能，能保证产品的安全抵达以及防范风雨、水火的侵袭。

　　3.产品存放中的管理

　　所有燃放产品运到燃放方地点后，花炮产品不需卸车，暂存于危险品专用车厢内，车辆停放在燃放现场的合适位置(具体由消防管理部门审定)，并请主管部门增派专人昼夜管理，看守。车辆中的每箱产品都用防雨塑料袋包装封严，免受雨水侵袭。

　　4.燃放现场的防护方案

　　在每处产品的摆放发射点，都有专用的整体雨蓬遮挡风雨，保证产品在发射燃放的过程中少受风雨影响。而且，万一预测有雨，我们还可发射100发12寸的“响天雷”防雨弹，将天上的云层散开，延缓风雨的来袭。

　　其他一切防雨措施都考虑并防雨到位，并将所有的防火布、防雨用具等准备到位随时待命。

　　5.燃放现场的防风、防烟雾措施

　　对于大型的燃放，为了防止现场的风向影响，以及无风状态下，对驱散烟雾等方面的考虑，我们可以设计多个燃放点轮流发射烟花。这样既不会被烟云遮挡观众的视线，从而影响烟花的燃放效果，同时也可最大限度的避免大风状态下，烟花在天空的绽放布局的整体感不受影响。

　　另外我们还会生产部分无烟产品，将无风或微风状态下的烟雾影响降到最低程度。

　　所有这些措施，我们都会在焰火燃放前，在对当日的风向和风级，进行专业和专门的设计安排，竭尽全力的做到万无一失。
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