煤矿无计划停电停风应急救援预案

　　一、 编制应急预案的目的

　　矿井因停电、设备故障等原因造成井下无计划停电停风时，会造成工作面及其它地点瓦斯超限、积聚，严重影响矿井的安全生产和职工的人身安全，在矿井遇到无计划停电停风事故时避免发生混乱，造成人员伤亡和事故扩大，以最短的时间，最大限度降低危害影响程度，同时提高各级领导干部对矿井发生无计划停电停风事故时的应变和指挥能力，特制定矿井无计划停电停风处理应急预案：

　　二、 成立无计划停电停风应急救援小组

　　组 长：***

　　副组长：***

　　成 员：*** ** * *** *** *** **** *** *** *** *** *** *** *** **

　　领导小组指挥部下设发祥煤矿调度室。

　　指挥部主任：调度室主任

　　指挥部副主任：调度室副主任

　　指挥部24小时值班，联系电话：8000、8001、8091

　　三、职责及分工

　　(一)指挥部的主要职责

　　1、组 长：负责无计划停电停风期间的全面指挥工作。

　　2、副组长：协助组长搞好无计划停电停风期间的指挥工作。

　　3、机电矿长：负责无计划停电停风期间的停、送电工作及其它注意事项。

　　4、指挥部主任：在组长的领导下负责无计划停电停风期间的调度协调工作，并负责主井警戒人员的安排。

　　5、安监部部长：负责无计划停电停风工作程序的安全监督工作。

　　6、机电部部长：协助机电矿长搞好停送电指挥工作。

　　7、保卫部部长：负责事故处理过程中的治安保卫工作，维持矿区的正常秩序，不准闲杂人员入矿，并在井口附近设专人巡查，严禁闲杂人员逗留、围观。

　　8、救护队队长：救护队队长协助副组长搞好井下现场的瓦斯排放工作。

　　9、各施工区队队长：负责在矿井发生无计划停电停风期间，立即召集本单位电工，第一时间内换好工作衣在指挥部待命。

　　(二)指挥部的职责：

　　1、负责事故应急救援工程中的通讯联络工作，记录事故发生的时间、地点和情况，并立即将事故情况报告给救护队、矿长、矿总工程师、公司总调度室以及矿其他领导和有关单位，通知召集有关人员到指挥部待命：传达领导小组或抢险救灾指挥部对抢险救灾的决定、命令，并负责督促落实。

　　2、调查事故抢险救灾工作进展情况，及时向相关领导和上级有关部门汇报。

　　3、参与制定应急救援方案相应的安全技术措施，了解其执行情况和相关信息，及时为领导小组提供决策依据;

　　4、配合有关部门做好事故的善后处理和事故调查等工作。

　　四、预案的启动程序

　　1、应急预案的启动

　　矿调度室监控显示井下发生无计划停电停风或外因发生无计划停电停风后，立即通知矿长及矿值班领导，由矿长或矿值班领导发布启动应急预案的命令，应急预案启动后，所有成员必须在10分钟内赶到指挥部，并在无计划停电停风记录本上签字。

　　2、汇报程序

　　(1)矿井一旦发生无计划停电停风事故，作业现场瓦检员和安检员必须首先将工作面及其回风巷内人员全部撤至地面，然后，汇报调度室。

　　(2)调度室接到事故电话后，要立即通知其它停风地点的人员全部撤出，并立即向矿值班人员汇报事故的进展情况，及时按顺序通知所列各单位的人员到矿调度室报到待命。应急预案启动后，应立即向集团公司应急救援领导小组办公室(公司调度室)汇报。

　　汇报的主要内容包括：

　　①发生井下无计划停电停风事故的时间、地点;

　　②事故类型;

　　③影响范围：

　　④人员撤离情况;

　　⑤事故原因的初步判断;

　　⑥应急预案的启动情况;

　　⑦已采取的应急抢救方案、措施和进展情况;

　　⑧需请示、报告的其他事宜等;

　　值班领导根据具体情况，通知应急小组成员及其他人员立即到调度室(应急指挥部)井下其他有关人员集合待命。

　　3、通知程序和预案处理流程如下图：

　　4、安全撤离技术措施：

　　(1)事故发生后，处于灾区的人员一定要头脑清醒，然后要立即采取自救和互救措施，进行撤离。

　　(2)撤离时，遇险人员必须在本班跟班队长(跟班队长不在，由班长或由由经验的老工人代理)的组织与带领下，按通风人员、救护或救灾人员指引的避灾路线迅速地进入新鲜风流中，撤离危险区。撤离时，应两人以上同行，要互相帮助，互相照顾，不准单独乱跑。当通过风门时，应随手将风门关好，以防风流短路、混乱，造成事故范围扩大，所有人员撤出来以后，悬挂“严禁入内”的警标，禁止一切人员入内。

　　五、恢复正常状态的原则和程序

　　1、矿井恢复正常供电，主扇恢复运转，恢复正常通风后，由指挥部安排下井送电的电工、局扇和水泵司机以及各区队机电队长、跟班队长、班组长及瓦斯检查员分批下井，进行送电、排水工作。

　　第一批下井人员：瓦斯检查员、采掘单位的机电工、安检员和通风部门人员。

　　2、主扇恢复正常通风后，首先由瓦检员检查局部通风机附近10米范围内的瓦斯浓度，只有在保证局扇风机附近10米范围内的瓦斯浓度不超过0.50%，巷道回风内的瓦斯浓度不超过2%的前提下，方可开启局扇风机，井下恢复通风时遵循由近到远、先查瓦斯后送电的原则，严禁瓦斯超限作业。各供电点经瓦斯检查员检查瓦斯符合送电条件时，汇报指挥部由总指挥下达送电命令。如果瓦斯检查员发现有瓦斯积聚或超限情况，应立即把积聚或超限情况如实汇报给指挥部，然后由矿总工程师做出最后决定，采取措施进行处理。瓦斯排放严格按矿制定的专项措施执行。

　　3、施工单位电工、通风队瓦斯检查员要坚守岗位，听从调度室的指挥，分别进行停送电操作和瓦斯检查工作。

　　六、局部通风瓦斯排放规定：

　　1、在矿井恢复通风系统后，局部通风排放瓦斯工作要由外向里依次进行，严禁两个及两个以上地点同时排放瓦斯，由通风队长负责做好协调指挥。

　　2、掘进工作面临时停风时间超过30分钟或瓦斯浓度超过2%时，必须制定措施，由救护队长带队进行现场排放。

　　3、局部通风排放瓦斯时的专项规定：

　　①、排放工作面瓦斯时，必须检查局扇及开关附近10m范围内的瓦斯浓度，只有当瓦斯浓度小于0.5%时，方可启动局扇风机。

　　②、排放瓦斯时，严禁“一风吹”，必须采用“风流控制法”，利用排放控制风筒出风口断面或改变风筒对接面积的方法严格控制排放出口的瓦斯浓度。

　　③、排放回风路线的巷道必须停电撤人，并在通往回风巷的巷口设置警戒，防止一切无关人员入内。

　　④、有几个工作面需要排放时，要由外向里进行，一个采区内严禁2个及2个以上的工作面同时排放。排放串联通风的地点时，必须先从进风方向第一台风机开始排放，只有当第一台风机地点瓦斯排放完毕后，方可排放被串工作面的瓦斯。

　　⑤、排放瓦斯时严格控制排放回风流中瓦斯及二氧化碳的浓度，保证瓦斯和二氧化碳的浓度不超过1%。

　　⑥、排放后所有巷道中的瓦斯浓度均小于0.5%，且稳定30min无变化后，排放瓦斯才算结束。

　　⑦、排放结束后，由机电人员检查停风区的所有电气设备，只有当机电设备全部完好时，方可恢复巷道内的送电工作。

　　⑧、所有参加排放人员要听从指挥，服从安排，各尽其责，严格把关，直到结束，并向调度室汇报。

　　六、应急预案的学习与演练

　　1、各单位要组织全体员工学习相关的应急救援预案、应急救援知识、本岗位职责，不断提高应急救援的能力。

　　2、为保证预案的科学性、符合性及可操作性，矿级应急救援预案每半年修订和补充完善一次。遇到条件变化或重要人员变更，要随时修订补充应急救援预案内容。

　　3、为验证《预案》的有效性，矿要定期对于《预案》进行模拟演练。
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