基坑支护安全知识问答题
　　1.基坑深度超过多少米时应进行专项支护设计?

　　答：5米。

　　2、基坑施工时，对坑边荷载有何规定?

　　答：一般要求坑边荷载的高度不超过1.5米，距离大于1.2米。

　　3、当在井(地)下施工中有人发生中毒时，应如何急救?

　　答：井(地)上人员绝对不要旨目下去救助，必须先向下送风，救助人员必须采取个人保护措施，并派人报告工地负责人及有关卫生管理部门，现场不具备抢救条件时，应及时拨打119、110或120求救。 

　　4、影响边坡稳定的因素有哪些?

　　答：(1)土的类别影响；(2)土的湿化程度影响，土内含水多，边坡容易失稳；(3)气候的影响使土质松软；(4)边坡上面附加荷载外力的影响。

　　5、人工开挖土方顺序如何?

　　答：应从上而下分层进行，禁止采用挖空底脚的操作方法。在沟、坑边堆放泥土、材料至少要距边沿1.2m以上，高度不超过1.5m。

　　6、基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因有哪些?

　　答：(1)基坑开挖放坡不够；(2)基坑边坡顶部超载或由于震动，造成滑坡；(3)施上方法不正确，开挖程序不对；(4)超标高开挖；(5)支撑设置或拆除不正确；(6)排水措施不力。

　　7、多台机械同时挖基坑，机械间的间距应为多少米较为安全?

　　答：应为10米。

　　8、在开挖土方作业时，应该至上而下还是自下而上?

　　答：自上而下开挖。

　　9、人工挖掘土方，作业人员操作间距应保持多少?

　　答：人工挖掘土方，作业人员的横向间距应大于2m，纵向间距应大于3m。

　　10、施工中常用的边坡护面措施有几种，坑壁常用支撑有几种形式?

　　答：为确保土方施工安全，一般常用边坡护面的措施有覆盖法、拉网法、土袋压坡法三种。坑壁常用支撑形式有衬板式、悬臂式、拉锚式、锚杆式和斜撑式。

　　11、在进行土方工程前，应做好哪些必要的调查和勘察工作?

　　答：地质、水文和地下电缆、管道设备等。

