　　爆破安全操作规程

　　1、爆炸物品在使用过程中，要轻拿轻放，不准敲击、掷滚、摔落和挤压。

　　2、在有沼气和煤尘爆炸危险的工作面，必须使用取得产品合格证的煤矿安全炸药和雷管。

　　3、不同厂家生产的不同品种的电雷管不得掺混使用。

　　4、把好质量检验关：

　　(1)火雷管规格同导火索型号要一致，导火索燃速试验不合格，禁止使用。

　　(2)电雷管有生锈、裂隙、变型不准使用，导通试验时，电阻值相差太大，不能串联使用。

　　(3)硝铵炸药受潮严重结块禁止使用。

　　5、导火索插入火雷管要轻轻推止加强帽，严禁转动插入。电雷管只许由药卷的顶部装入，不得用电雷管代替竹、木棍扎眼。装制炮头时，必须将电雷管脚线末端扭结短路。

　　6、装药连线时，严禁雷管脚线、放炮母线与导电体相接触。

　　7、工作面装药时，人员要撤到安全地点，划出警戒线，严禁一切人员通过，放炮时，必须先发出警号。

　　8、放炮完毕待炮烟吹散后安全员、爆破员必须检查放炮地点的瓦斯、顶板、支架、瞎炮、残炮、通风等情况，确实无危险时，才能解除警戒。

　　9、雷雨天气禁止爆破。

　　10、炸药、雷管随领随用，由爆破员和安全员专人申领，在爆破前半小时直接领到现场;当天未完的炸药、雷管必须立即退还回炸药库房，严禁私藏炸药、雷管。

　　大爆破安全操作规程

　　一、火工材料的运送和加工：

　　1、爆破员必须严格按照当次爆破设计材料消耗表中的种类和数量来领取爆破材料。

　　2、运送火工材料人员禁止携带易燃品，背运炸药材料行走和停留时距明火不得近于20m，严禁吸烟，背运时禁止在重要场所或人多的地方停留。

　　3、装卸炸药时要轻拿轻放，禁止从药车上向下抛掷炸药。

　　4、运输炸药时运输车辆要挂上明显的红旗标志。运送爆破材料的车辆严禁同其它物品混运，雷管与炸药、导火索、导爆索等要分开运输;运输车辆间必须保持大于100m的刹车距离，且车速小于20km/小时。

　　5、在炎热和阴雨天运送火工材料时，必须备有防雨和防晒物品。

　　6、已运至爆区的火工材料必须严加保管，不能及时装填时必须设专人看守。

　　7、运送至爆区的导爆管和导爆索，必须放在远离炸药50m外的安全地方。

　　8、加工普通起爆药包时，聚能穴方向必须同传爆方向一致，药包必须捆扎结实。

　　9、加工预裂孔成串药包时，必须捆扎结实，导爆管与导爆索必须单独捆扎结实，其聚能穴方向必须朝向孔口。

　　二、现场的装药与填塞：

　　1、炮孔装药前必须对孔内积水进行有效的处理，经现场技术人员同意后方可统一进行装药。

　　2、炮工在装药前必须检查炮孔是否合格，对不合格孔必须及时处理。

　　3、炮工要严格按照指令单的要求进行装药施工，严禁随意改变段别和药量。

　　4、在装药过程中，应仔细小心，发现炸药有结块时，必须用木制器捣碎。在装药过程中如遇堵孔，可用长木棍处理，禁止用铁器撞击处理。

　　5、导爆管的段别标签要求退到导爆管端部以备检查，露在外面的导爆管必须压牢，此时注意不要将石头滚落到炮孔里，以免砸坏导爆管。

　　6、按设计药量装好药后，技术人员对每个炮孔进行实测回填高度后，方可统一回填。

　　7、回填质量的好坏关系着安全和爆破质量，因此要求有专人负责，禁止在回填过程中填入大块或塑料袋等不符合要求的回填料。

　　三、网路连线：

　　1、网路连线时，除炮工外的其它人员必须全部撤离至爆破危险区以外。

　　2、切割导爆索时，只准用锋利的电工刀，绝对禁止用铁丝钳卡、剪子剪或石头砸。

　　3、严格按照设计网路连线，导爆管不能弯曲打折，导爆管与导爆索的连接必须为直角连接。

　　4、网络中的两根导爆索必须保持平行，主导爆索与分支导爆索的搭接长度必须大于150毫米，其搭接方向与主导爆索传爆方向相反，且必须用胶布缠紧。

　　5、网路的连接必须有专人负责，特别是雨天，禁止提前剪断导爆管。

　　6、网路全部连好后，必须对整个爆区进行连线检查，检查合格后方可发出第一遍起爆信号。

　　7、第二遍起爆信号由爆破现场负责人在确定所有警戒到位后发出，信号发出后，方可起爆。

　　四、安全警戒信号及范围：

　　1、爆区内需移动的设备由调度人员统一协调组织，按照爆破设计指定的位置移动，并且在炸药进入爆区前全部移动完毕。

　　2、爆破需要高压供电系统停电时，必须由调度人员统筹安排，如遇阴雨、雾天、雪天，停电人员要严格执行电工操作规程。

　　3、爆区外主要通道、路口和停放炸药的地点要求插有明显的红旗标志，一切与爆破无关的人员、车辆禁止进入爆区。

　　4、装药前，爆区50米内撤出一切与装药无关的设备，装药时200米内禁止进行其它爆破作业。

　　5、爆破前30分钟，将警戒人员派往指定地点。警戒人员负责警戒区内的人员撤离，并要及时与爆破指挥人员联系。

　　6、警报器发出长短间隔声为预备信号;发出数短声为起爆信号。炮响15分钟后，由炮工到爆区检查，如无不安全隐患，警报器发出数长声为解除信号;解除信号发出后，人员和设备方可进入采场。

　　7、所有参加爆破的人员(包括技术人员)，都必须撤离到计算的安全距离外避炮。

　　8、如果检查发现盲炮，应及时向有关领导汇报，并尽快组织有关人员进行必要的处理。在未妥善处理前，危险区不准进行其它作业。

　　爆破工安全操作规程

　　1、爆破工必须严格遵守国家有关爆破作业的法律、法规、标准及其他要求。

　　2、加工起爆药包时，要用竹质或木质锥子在药卷中心扎孔，并将雷管全部插入后，用胶布或雷管脚线固定，以防脱出;切割导爆管时应使用快刀。

　　3、用导爆管起爆时，导爆管不得打结、拉伸;起爆药具应缓慢吊入孔中装药位置，并将孔中导爆管线拉直，用小石块轻轻压在孔口附近，以防导爆管滑落孔中。

　　4、装药时必须使用专用工具，作业人员不准背对台阶边缘操作;填塞时要小心谨慎，防止砍断或砸断导爆管。

　　5、网络联接时，应采用正确的雷管传爆方向，普通导爆管线每组不得超过40根，并均匀排在传爆雷管周围，用胶布缠绕5层以上;高精度雷管联接时卡口朝上，导爆管必须卡在卡槽内，末端保留10cm以上长度。

　　6、二爆装药必须严格控制药量，不得产生爆破飞石。

　　7、测试电雷管必须使用专用欧姆表。

　　8、使用电雷管必须远离用电设备，雷管脚线或起爆大线不得搭在铁器或电缆线上。

　　9、处理溜井、溜槽堵矿时必须做好联系、确认、警戒等工作，爆破人员要遵守有关作业规定、并防止炮烟中毒。

　　10、采场爆破前必须通知所有人员和设备避到安全位置并确认后方可拉响警报，待二声警报结束后方可将爆破网络接入起爆器起爆;其他区域的爆破必须设专人进行爆破警戒和确认。

　　11、遇雷雨等恶劣气候时，应停止爆破作业，所有人员立即撤到安全地点。

　　12、爆破完毕等炮烟散尽后，必须对爆后现场进行确认后方可拉响第三声解除警报。如发现盲残炮要及时处理，暂时处理不了的，要做好明显标记，并报告当班值班长或爆破技术员。

　　13、处理盲残炮时，必须做好警戒、确认等工作，操作人员应遵守相关作业规程和标准。

　　14、爆破完毕，要将剩余爆破器材清点后上交爆破器材库。

　　凿岩爆破工安全操作规程

　　(1) 挖掘深坑、深槽、巷道等，应根据地质情况和施工要求，设置边坡、顶撑或固壁支护，严防冒顶、塌方。

　　(2) 在巷道峒室中施工，要班班“敲帮问顶”，发现险情，及时排除。巷道峒室若发现透水预兆，应停止作业，立即处理。

　　(3) 在巷道峒室内凿岩应采取湿式作业，并加强通风和个人防护。缺乏水源或不适于湿式作业的，要有防尘措施。

　　(4) 用手风钻打眼时，手不得离钻机风门，严禁采取骑马式作业。

　　(5) 使用凿岩机，胶皮风管不准缠绕和打结，不得用折弯气管的方法制止通气。凿岩时钎杆与孔必须保持在一直线上，更换钻头应先关风门。

　　(6) 爆破联结导火索和火雷管，必须在专用加工房内。房内不准有电气、金属设备，无关人员不得入内。

　　(7) 切割导火索或导爆索，必须用锋利小刀，禁止用剪刀剪断或用石器、铁器敲断。导火索长度不得小于1m，导爆索禁止撞击、抛掷、践踏。切割导火索或导爆索的台桌上，不得放置雷管。

　　(8) 加工起爆药包，只许在爆破现场于爆破前进行，并按所需数量一次制作，不得留成品备用，制作好的起爆药包应专人妥善保管。

　　(9) 装药要用木竹棒轻塞，严禁用力抵入和使用金属棒捣实。禁止使用冻结、半冻结或半溶化的硝化甘油炸药。

　　(10) 峒室法爆破药室内的照明未安起爆棒前，其电压应用低压电。安起爆体时，必须用手电筒或在峒外用透光灯照明。

　　(11) 放炮必须有专人指挥，事先设立警戒范围，规定警戒时间、信号标志，并派出警戒人员;起爆前要进行检查，必须待施工人员、过路行人、船只、车辆全部避入安全地点后方准起爆，警报解除后方可放行;炮工的掩蔽所必须坚固，道路必须畅通。

　　(12) 电力爆破应遵守下列规定：

　　a.电源应有专人严格控制，放炮器要有专人保管，闸刀箱要上锁。不到放炮时间，不准将把手或钥匙插入放炮器或接线盒内。

　　b.同一路电炮应使用同厂、同批、同牌号的雷管，各雷管的电阻误差，应控制在±0.2Ω以内。

　　c.先将电雷管的脚线联成短路，待接母线时解开，连接母线应从药包开始向电源方向敷设，主线末端未接电源前应先用胶布包好，防止误触电源。

　　d.装药前，严禁将电爆机地线接在金属管道和铁轨上。雷雨天气不准露天电力爆破，如中途遇雷电时，应迅速将雷管的脚线、电线主线两端联成短路。

　　e.联线时，必须将手提灯撤出工作面3m以外。用手电照明时，应离联线地点1.5m以外。

　　f.在电爆网路敷设后，待人员撤至安全地区，然后用欧姆表或电桥检查网路导电是否良好，测量出来的电阻与计算电阻相差不得超过10%。

　　(13) 使用火雷管时，导火线点火只准用专用香棒。不准使用香烟、火柴或其他明火。

　　(14) 火炮群和电炮群在同一施工地段，先点火炮，后合电闸;点火炮不得两人在同一方向先后点炮，每人点炮数目不得超过15个点。起爆后，均不得在最后一炮的20min前进入工作面。

　　(15) 露天爆破安全警戒距离半径：裸露药包、深眼法、峒室法不得小于400m;炮眼法(浅眼法)、药壶法不得小于200m。

　　(16) 放炮后最少要两人巡视放炮地点，检查处理危岩、支架、瞎炮、残炮。

　　(17) 瞎炮处理应遵守下列规定：

　　a.电力爆破通电后没有起爆，应将主线从电源上解开，接成短路。此时，若要进入现场，如系用即发雷管不得早于短路后5min;如系用延期雷管，不得早于短路后15min。

　　b.由于接线不良造成的瞎炮，可以重新接线起爆。

　　c.严禁用掏挖或者在原炮眼内重新装炸药，应该在距离原炮眼60cm外的地方，另打眼放炮。

　　d.在瞎炮未处理完毕前，严禁在该地点进行其他作业。

　　(18) 爆破材料库应符合防爆、防雷、防潮、防火和防鼠要求。并有良好的通风设备，其温度应保持在10～30℃之间。库房距村庄或其他建筑物应在800m以上;不足800m的，仓库四周应修筑高出屋檐不得小于1.5m的土堤，或用半地下库、山洞库，但其距离不得小于400m。

　　(19) 炸药拆箱应在库外安全距离内进行，严禁用力敲打。

　　(20) 领取雷管和炸药必须在白天，并由炮工负责，分别装入非金属容器内，严禁装入衣袋，保管和领用人员必须当面点数签字，领用人员并亲送现场，不得转手。

　　(21) 每天剩余的雷管和炸药，应分别入临时储药小仓库，严禁私自收藏。

　　(22) 运输爆破材料，要选用符合安全要求的运输工具，不准使用自行车或两轮摩托车;运输应按规定的路线和时间，由专人押运。押运人员不准随身携带易引起爆炸的危险物。装运爆破材料的车船应在明显的地方插上“危险”的醒目标志，途中临时遇到火源应在上风200m以外绕过，下风则应在300m以外绕过;中途停歇或遇雷雨，应离房屋、输电线、森林、桥梁、隧道等200m以外停放;大雾、风、雪天，应减速行驶。

　　(23) 炸药、雷管、导爆索不准同车、同船装运。装卸时，应轻拿轻放，放稳绑牢。雷管箱内应用柔性材料填实。

　　爆破作业安全操作规程

　　一、 爆破工必须经过专门训练， 并经考核合格取得有关部门颁发的爆破证。

　　二、 爆破工必须持爆破证， 才能去火药库领取爆破材料， 领取时要认真检查爆破材料的质量和数量。

　　三、 炮孔未经验收或不能满足爆破要求的不准装药爆破。

　　四、 不应使用电机车或铲运机运送爆破材料， 应用专用的火药车或矿车搬运， 起爆材料应专人背送。 禁止炸药与起爆材料同车装运。

　　五、 在坑内运送炸药和起爆器材时， 应有良好照明。 搬运炸药和加工起炸药包时禁止吸烟。

　　六、 装卸爆破材料时， 要轻拿轻放， 不准摔打碰撞。

　　七、 爆破材料运到现场应放在安全地点， 要加强保管， 起爆材料与炸药应分开堆放。

　　八、 剩余爆破材料应在当班及时交回炸药库， 不得遗失、 自存或移交下班。

　　九、 装药时， 工作面应有良好照明， 检查并处理好顶、 帮及工作面的安全问题后方能开始作业。

　　十、 装药前， 应检查装药器的各部位是否完好， 风管接头是否牢固， 装药时缸内气压应保持在 3-4Kg/cm2， 输药管必须用半导体性的塑料管。

　　十一、 孔内装完药后， 在抽出输药管时. 注意不得用力过猛， 防止返粉过多。

　　十二、 在矿(岩) 石有下滑(掉落) 危险的地方， 应采取有效防范措施后， 方可进行装药、 爆破。

　　十三、 导爆索固定在炮孔中后， 应立即切断。 不应等整个炮孔的药量装完后再行切断。

　　十四、 切割导爆索要用锋利的快刀， 一刀切断， 不得多刀切割， 禁止用卡线钳剪切或用石块等砸断。

　　十五、 导爆索联接搭头应用黑胶布缠结实， 搭接长度不应小于 10 厘米。

　　十六、 当导爆索的支线联接到干线上时， 必须使支线的传爆方向与主线的传爆方向一致。

　　十七、 在敷设导爆索网路时， 不应将其绕成环状或结成扣，在有交叉的导爆索部分， 两者间应衬以厚度不小于 10 厘米的隔离衬垫。

　　十八、 电力起爆注意事项

　　1、 距爆区边界 50 米范围内不应有电缆通过或存留电器设备。 放主线时， 不应通过电缆线， 若必须通过时， 要用木板或绝缘物品垫好。 爆破施工前应对杂散电流进行测试， 对高压电、 射频电等进行调查， 存在危险立即采取预防和排除措施。

　　2、 联线时各接头要擦净。 每孔都应进行导通试验， 应使用专用导通器和爆破电桥， 仪器仪表应每月 检查一次。 电阴应符合设计要求。 接头要结牢， 缠绕圈数不应少于 6 圈， 并用胶布包好。

　　3、 电爆网路不应使用裸露导线， 不得利用铁轨、 钢管、 钢丝做爆破线路， 爆破网路应与大地绝缘， 电爆网路与电源之间应设置中间开关。

　　4、 爆区网路全部联接完后， 应用专用仪表测试其电阻， 并使其符合设计要求。 母线与网路接头应在工作人员 全部撤到安全区， 警戒人员 发出安全信号后， 由爆破总指挥发布命令方可联接。

　　5、 线路联接后， 不应有其它人员 进入爆区。

　　十九、 由于情况变化， 将严重影响爆破效果时， 应采取有效措施后再行起爆。

　　二十、 多排炮孔起爆时， 应采用微差或秒差起爆， 不应同段即发起爆。

　　二十一、 起爆前应放警戒， 树立明显的警戒信号和标志， 并将设备和人员 转移到安全地点避炮。

　　二十二、 点炮时一定要使用专门炮香， 不应使用打火机、 火柴等明火点炮。

　　二十三、 最末一声炮响 15 分钟后才可撤出警戒人员 及信号。

　　二十四、 禁止到采空区和支护不牢固的巷道中避炮。

　　二十五、 放炮后出现岩墙、 悬项情况时， 应及时采取有效措施进行处理， 否则不可进行下步的装药爆破工作。

　　二十六、 在同一进路中， 不同时装两排炮孔， 而只能单排炮孔起爆。

　　二十七、 井下浅孔爆破工操作规程

　　1、 爆破工应根据爆破孔深和孔数领取爆破材料。 剩余的爆破材料应及时退库(或发放站) ， 不得移交下班或自 存， 防止丢失。

　　2、 采掘工作面亦采用一次点火起爆法。

　　3、 爆破工作至少由两人进行。

　　4、 搬运爆破材料应使用专用的帆布袋或木箱盛装， 炸药和起爆材料必须分搬分运。

　　5、 不许将爆破材料放在电机车头或铲运机斗内运送， 应由专人背运。

　　6、 所领爆破材料不应乱丢乱放， 应放在较为干燥安全的地方， 起爆材料和炸药应分开存放。

　　7、 起爆药包的加工， 只准装药前在爆破工作面附近的安全地点进行， 其数量应不超过该次爆破的需用量。

　　8、 加工起爆药包时， 只准用略大于雷管直径的木竹或铅质锥子， 在药包卷一端(非集中穴端) 扎一小孔， 小心地将雷管全部插入药卷中， 并用细绳将药卷和雷管固定好。

　　9、 在加工起爆药包时， 不得采用明火照明， 更不准抽烟。

　　10、 有水的炮孔要在起爆药包上装防水套或涂抹黄油防水剂。

　　11、 爆破工装药前， 要用木质炮棍全面详细地检查炮孔内有无岩渣、 积水以及炮孔的深度、 方向、 位置和抵抗线的大小是否符合要求， 禁止往不合格炮孔罩装药。

　　12、 起爆药包装入炮孔后， 禁止拔出的拉动。

　　13、 装药时只能使用木质炮棍， 不得使用铁器和其它金属制品。

　　14、 填装炸药和炮泥， 要一手拉导火线或导爆管， 另 一只手装填， 应不使导火线和导爆管发生弯曲和折损。

　　15、 装填炮泥长度不得小于孔深的 1/4， 并将炮泥填至孔口 。

　　16、 爆破前应该做好如下准备工作

　　①检查放炮工作面的工具、 设备是否转移到安全地点， 各炮孔装填是否符合安全要求。

　　②导火索点火端要切成斜口 。

　　③布置好警戒人员 ， 然后点着炮香进行点火起爆。

　　17、 使用导爆管爆破的方法和注意事项

　　①要根据炮孔数量、 排列形式和位置， 领取不同段数的导爆管进行分段爆破。

　　②导爆管联接。 每 3-5 个导爆管联为一组， 每组不得超过 5个。

　　③导爆管联接方法， 可采用并串联或串并联相结合的联接方法。

④导爆管的联接应采用联接块或用胶布将每根导爆管紧紧地和起爆雷管捆扎在一起的方法。 
⑤导爆管联结不应打死弯， 联接角度亦为 10° - 15° 。 
18、 电力起爆注意事项 
①距爆区边界 50 米范围内不应有电缆通过或存留电器设 6备。 放主线时， 不应通过电缆线， 若必须通过时， 要用木板或绝缘物品垫好。 爆破施工前应对杂散电流进行测试， 对高压电、 射频电等进行调查， 存在危险立即采取预防和排除措施。 
②联线时各接头要擦净。 每孔都应进行导通试验， 应使用专用导通器和爆破电桥， 仪器仪表应每月 检查一次。 电阻应符合设计要求。 接头要结牢， 缠绕圈数不应少于 6 圈， 并用胶布包好。 
③电爆网路不应使用裸露导线， 不得利用铁轨、 钢管、 钢丝做爆破线路， 爆破网路应与大地绝缘， 电爆网路与电源之间应设置中间开关。 
④爆区网路全部联接完后， 应用专用仪表测试其电阻， 并使其符合设计要求。 母线与网路接头应在工作人员 全部撤到安全区， 警戒人员 发出安全信号后， 由爆破总指挥发布命令方可联接。 
⑤线路联接后， 不应有其它人员 进入爆区。 
19、 爆破后检查和盲、 残炮的处理方法及注意事项 
①爆破后须在有 15- 30 分钟的加强通风时间。 待炮烟排除后， 方准进入工作面进行检查， 严禁一个人单独进入。 
②进入工作面首先应将照明灯装好， 然后检查顶板和两帮的安全情况， 并处理好顶、 帮的浮石。 
③发现盲、 残炮可采用重新装起爆药包或离开一定距离打平行炮孔装药爆破处理。 在往外掏盲、 残炮眼的填塞物时， 只允许用水或竹制工具。 打平行孔距盲、 残炮孔最小距离应小于 0. 3 米。

