　　采样工安全操作规程

　　一、工作前的准备

　　1.检查采样工具及采样机械设备的完好情况，了解采样点的环境及所采煤样的情况，必要时编写安全措施并审批。

　　2.采取煤样需使用专用工具，并随时保持工具清洁。

　　3.填写出煤样标签和记事本。

　　二、正常操作

　　1.商品煤样的采取：火车采样时，严格执行GB 475《商品煤样采取方法》。

　　2.生产煤样的采取：

　　3.按规定采样时间、采样地点采样，采样点不得随意变更。

　　4.带式输送机采样：应使采样器紧贴胶带，要截取煤流的整个断面或按左、中、右三点采样，但采样部位不得交错重复。采完后，应迅速将采样器离开煤流。

　　5.筛子、给煤机采样：沿整个排料口从左至右接取煤样，如煤量太大，可按左、中、右三点截取煤样。

　　6.跳汰机溢流采样：按横断面左、中、右反复截取，采样器口紧压在溢流堰的底边缘上，并截取溢流层的全高度;溢流装满采样器后，应迅速提起，取得的煤样不应被水冲出，等水通过网底后将试样倒出。

　　7.溜槽口与溜槽内采样：应将工具平放，左右移动截取整个断面的煤样，或按左、中、右三点截取煤样。截取煤样时，应防止大块煤样溅落在采样器外影响试样代表性。

　　8.管道采样：应在采样前先将闸门打开数分钟，待水流正常后再用采样器截取试样。采取煤泥水试样，应截取水流断面的全宽或在水流由高向低的流出口处采取，采样后关闭好闸门。

　　9.滤扇上采样：沿滤扇由外向里均匀间隔三点采取煤样。

　　10.在采样、缩分和保存过程中，煤样不应受撞击和外力的作用，以防止煤样破碎。

　　11.采样时严禁将该采取的煤块、矸石、黄铁矿漏采或弃掉。所采取的煤样子样质量和份数符合规定。

　　三、操作后应做的工作

　　1.煤样的运输、存放均应小心，避免破碎、损失或混入杂物;煤样应在不受日光直接照射和不受风雨影响的地点保存。

　　2.对机械化采样设备及各种工具要进行检查、维护、保养，为下次采样做准备。

　　四、安全注意事项

　　1.在流速较高的水流或煤流中人工采取煤样时，所用的工具容量和样品总质量不得超过10kg。采样前要注意周围情况，有安全措施，人要站稳，紧握工具才能开始采样。

　　2.斗式提升机运转中，严禁在斗子内挖取煤样。特殊需要在斗子内采样时，经领导批准，应先停止斗子运行，然后，挖取斗子内全部物料作为试样。

　　3.火车及煤场中采样、偏僻及条件困难的采样点采样，严禁单人作业。

　　4上下台阶搬运煤样时，每人每次不许超过25kg。

　　5. 火车采样人必须站在车内煤堆上，严禁在车帮上行走。采完样后，确认车下无人时，方可丢下采样工具下车。严禁随身携带采样工具下车。

　　6. 火车采样从一车厢向另一车厢传递煤样及工具时，每次质量不得超过20kg。

　　7. 核对车号必须在货车停稳并确认相邻股道无机车运行时才能进行。

　　8. 采样人员过往铁路时，一定要注意观察有无车辆，禁止与火车抢道。等待采样时，严禁在铁路中间休息。

　　9. 煤堆采样时，注意观察附近有无车辆，要与装煤车司机联系好之后，方可开始采样。

10. 煤流中采样，人要站稳，紧握工具，防止工具掉落伤人。
采样工安全操作规程

　　1. 采样工自身安全

　　1.1 地表采样在山坡下的采样时要注意山上滚石，在道路边采样时要注意过往车辆，岩心劈样时注意劈芯机是否运转正常，电线是否漏电，在保证安全时方可采样;

　　1.2 井下采样注意巷道的顶板及帮壁稳固性，注意附近巷道是否凿岩爆破，在确保安全的前提下按规范进行采样。

　　1.3 采样工工作时必须佩戴安全防护品(安全帽、手套、工作服等)，严禁在没有安全防护措施的情况下工作。

　　2. 采样时工具及机械设备安全

　　2.1 用锤子、钢钎刻槽采样或用小锄头取样时，必须注意锤把、小锄头把的安装牢固，防止锤头、锄头突然脱落造成安全事故;

　　2.2 用劈样机劈岩心样时，先检查电路是否正常，电线外包皮有无破损使线芯裸露现象，再检查劈芯机切割砂轮片是否松动，在检查正常的情况下方可进行操作;

　　3. 刻槽取样

　　3.1 规范要求的刻槽规格是10cm×5cm(槽宽×槽深)，样长严格按照地质工程师用红色自喷漆标注的位置采样;

　　3.2 采样时先把要采样品的下部地面平整，便于铺放接样布;

　　3.3 开始采样时先把要采样品表层进行清理，清出新鲜面后用铁锤、钢钎或小锄头进行刻样，保证刻样后的样槽达到规范要求;

　　3.4 样品袋书写样品号时要求字迹工正、清晰，样品刻完装袋时必须把样品号核对无误后方可装袋，装袋时把大块进一步打碎，每装完一个样品必须把接样布进行清理方可接刻下一个样品，以防样品污染、互混;

　　3.5 刻回的样品及时送到化验室制样间，每次刻的样品由采样工先详细登记样号交给项目工程师，由项目工程师统一填写送样单送至化验室;

　　4. 岩心劈样

　　4.1 在样品袋上书写样号时必须对照地质工程师布置的岩心样品编号书写，保证样品袋上书写的钻孔号与岩心箱上的钻孔号一致，书写的样号与岩心上标注的样号一致，严禁错号、混号，错样、混样;

　　4.2 严格按照地质工程师划分的样品起始位置进行分样，严禁随意延长或缩短样品长度;

　　4.3 劈样时先把每段岩心做一观察，原则上把矿化位置一分为二进行劈开，尽量使取样和留样矿化均匀，开始劈样把要劈开的岩心卡在岩心卡槽中，缓慢推进，严禁用手直接扶着岩心开机劈样;

　　4.4 对于不能用劈心机劈的岩心，用砸开的方式进行取样，取样时要保证取样和留样的均匀性;

　　5. 采样统计和交接

　　5.1 采样工每天把所采样品进行统计，自己留底备查，记录清楚时间、采样地点、采样样号、采样个数、采样人员等;

　　5.2 采样工把每天所采的样品报给技术部项目工程师，由项目工程师统一填报送样单，递交化验室;

5.3 每月月底采样组需要统计工作量(即刻样、劈样的件数)，作为部室考核工作量的原始依据。
　　采样工安全技术操作规程

　　一、适用范围

　　1、本规程适用于我矿煤质科采样工。

　　2、本规程适用于我矿所有地点煤炭采样的作业。

　　二、上岗条件

　　1、采样工必须经过培训，考试合格，持证上岗。

　　2、井下采样人员应熟知《煤矿安全规程》，具备入井常识，熟悉采样地点情况和行走路线。厂房内采样和商品煤采样人员应熟知《选煤厂安全规程》，熟悉我矿地面洗选加工工艺。采样工应熟悉采样理论、采样基本原则和方法、采样点布置图、影响采样误差因素和减小误差的方法。了解本岗位采样机械设备的构造、技术特征，使用和保养方法，配合机电检修工安装检修采样设备。了解采样新技术和新方法，能书写各种煤样标签，抄写销售车号和登记编批工作，熟悉采样所用工具设备的名称、规格和用途。

　　3、上岗时，按规定穿好工作服和戴好有关劳保用品，女同志不得穿高跟鞋，长发要裹在帽子里，严禁穿大衣等违章操作。

　　4、采样工应无妨碍本职工作的病症。

　　5、交接班规定：按指定岗位，准时进入交接班地点。

　　三、安全规定

　　1、上班前及班中严禁喝酒，上班时不准睡觉，不得做与本职工作无关的事情。严格执行交接班制度和工种岗位责任制，遵守本操作规程、《煤矿安全规程》、《选煤厂安全规程》的有关规定。

　　2、厂房内采样必须遵守下列规定：

　　(1)在流速较高的煤流中采取煤样时，所用的工具和样品总重量不得超过10kg，采样前要检查周围情况，环境安全可靠，有安全措施，人要站稳，紧握工具才能开始采样。

　　(2)搬运煤样上下台阶时，每人每次不得超过25kg。

　　(3)在偏僻及条件困难采样点采样时严禁单人作业。

　　3、商品煤采样必须遵守下列规定：

　　(1)采样人员接班后，应及时与销售部门联系，掌握本班分煤种、分品种外运数量和装车情况，并根据上一班的采样情况，确定本班分品种商品煤的批量划分。

　　(2)在汽车进行采样时，货车未停稳时不得上车采样。在货车上采样时，人必须站在车内煤堆上，严禁在车帮上行走。采完样后，确认车下无人时，方可丢下采样工具下车，严禁随身携带采样工具下车。

　　(3)在对火车车皮进行采样时，人必须站在采样平台上，不得站在正在行走的车帮上或在车帮上行走。同时在采样平台上行走时，要注意安全，谨防从采样平台上跌落下来。

　　(4)必须在车皮停稳时核对车号，并确认相邻股道无机车运行时才能进行。

　　(5)采样人员在过往铁路时，一定要注意观察有无车辆，禁止与火车抢道。等待采样时，严禁在铁路中间休息。

　　4、井下采样必须遵守下列规定：

　　(1)必须建立下井考勤制度，掌握下井人数，采样完毕离开时应核实人数。

　　(2)采样时要注意工作地点的安全情况，严格执行敲帮问顶制度。认真检查采样地点顶板、煤壁、支架等情况;在急倾斜煤层中采样时要严密注意底板情况，确认安全后方可开始工作;遇有打棚栏和无风的巷道或放炮时不许进行采样工作。

　　(3)在采掘工作面采样时，严禁单人作业;采取生产检查煤样时，要注意车辆的来往，防止车辆伤人。采取煤层煤样时，如必须拆棚栏，则在采样后应将棚栏插严背实，防止劈帮冒顶。

　　(4)严格遵守矿井下行走及乘车(罐)的规定。

　　5、使用皮带采样机采样时必须遵守下列规定：

　　(1)每天停产检修期间，当班采样工要进行一次采样头与皮带间隙及设备完好检查，做好记录。如间隙不符合要求，要及时向主管及科值班汇报，并严禁启动设备。

　　(2)采样工每次采样时，必须提前通知洗煤厂皮带司机到现场， 并且一名采样工现场监护，设备、环境、煤流等无异常时，另一名采样工方可启动手动按钮进行机械采样。严禁自动采样及无人监护情况下，启动手动按钮采样。

　　(3)采样工进行现场监护时，要仔细观察皮带采样机外观及环境情况，如存在以下现象，严禁启动设备采样：

　　1)皮带采样机外观有变形或缺失。

　　2)采样机采样头附近有人。

　　3)煤流中有铁器、木头等杂物。

　　4)下料溜槽堵塞。

　　5)设备有异常响声等。

　　(4)现场监护时，如有特殊情况情况发生，要及时按下皮带走廊西侧入口左边防爆急停扭并顺时针旋转，防止造成事故。

　　(5)严禁在皮带运转或采样机运转时清扫设备卫生。

　　6、采样是从大量的原始物料中取出数量很小的一部分试样，它的物理性质和化学性质代表总体。采样方法必须正确，因为煤炭采、制、化总方差中采样方差占80%，为了使样品的代表性好，必须使随机采取的多份子样组成总样的最小重量和份数符合规定。

　　7、各煤样名称与要求

　　(1)煤层煤样：按规定在采掘工作面、探巷或坑道中由一个煤层采取的煤样。

　　(2)分层煤样：按规定从煤和夹矸的每一自然分层中分别采取的试样。

　　(3)可采煤样：按采煤规定的厚度应采取的全部试样。

　　(4)生产煤样：在煤矿正常生产情况下，在一个整班的采煤过程中采出的，能代表生产煤层煤的物理、化学和工艺特性的煤样。

　　(5)商品煤样：代表商品煤平均性质的煤样。

　　(6)检查煤样：为了检查和控制各工序的煤炭质量与机械设备的工艺效果而采取的煤样。

　　四、操作准备

　　1、熟记煤样采样基本原则和方法，总样重量，子样的最小重量和份数的要求，采样点的布置，填写煤样标签及作好记录。

　　2、采样工具的准备和要求：

　　(1)在煤流落煤处采样时，所用采样器的开口孔径是所采煤中最大粒度的3倍，且不少于30mm，采样器应能采出煤流全断面的煤样，能充分容纳所采煤样，其运行速度以不丢弃煤样为准。

　　(2)在横截胶带输送机煤流采样时，所用的采样器应能采出煤流全断面煤样。当无法截取全断面时，可根据煤的流量大小，以一次或分两次到三次横截煤流的断面采取1个子样，分两次或三次采样时，按左、右或左、中、右的顺序进行，采样的部位均不得有交错重复。在横截皮带运输机的煤流采样时，采样器必须紧贴皮带，不允许悬空铲取煤流。

　　(3)在运输工具顶部采样时，所用的采样器应能在按标准规定的采样点上采取煤样。

　　(4)采取斗式提升机的煤样时，应在斗子卸料的出口处或出口溜槽中采取，采样宽度应与煤流宽度相适应。

　　五、正常操作

　　1、商品煤样的采取严格遵照GB475-2008《商品煤样人工采取方法》的规定，按不同煤种布置采样点、子样数目和子样质量，严禁采样漏点、错点、漏车。

　　2、生产检查煤样采取方法执行MT/T621-1996《矿井生产检查煤样的采取方法》。

　　3、煤层煤样采取方法执行GB482-2008《煤层煤样采取方法》。

　　4、商品煤含矸率和限下率煤样的采取执行MT/T1-1996《商品煤含矸率和限下率测定方法》。

　　六、特殊操作：

　　1、根据用户的要求，专门为用户采取煤样时，采样子样数量与份数必须经科长同意，根据现场情况采用适宜的方法情况采取，并制定专门的安全措施。

　　2、采样精密度应符合下列要求：原煤、筛选煤灰分(Ad)≤20%时，采样精密度为±1/10 Ad，但不小于±1%，原煤、筛选煤灰分(Ad)>20%时，采样精密度为±2%;精煤采样精密度为±1%;其他洗煤(包括中煤)采样精密度为±1.5%。

　　七、收尾工作

　　1、所采子样应装入专用煤样袋内，严禁风吹日晒，雨雪淋湿，采样过程中要避免煤样洒落和丢失，块煤和矸石的破碎以及其他污染。

　　2、采样完成后，及时清扫干净采样地点洒落的煤炭。

　　3、煤样的运输、存放均应小心，避免破碎、损失或混入杂物;煤样应在不受日光直接照射和不受风雨影响的地点保存。

　　4、做好所用各种工具的保养与修理工作。

　　5、按定置管理要求将煤样、设备、工具等定置好。

　　6、填写好有关记录，作好交接班工作。
