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　　危险品装卸操作规程

　　一、货物到达后要及时组织人员装卸，装卸班组长对装卸人员的使用、管理负有直接责任，装卸人员必需熟悉爆破器材的性能和安全防范知识。

　　二、遇暴雨、强雷电、冰雹、大雾、大风、暴雪等恶劣天气，禁止装卸民用爆破器材。

　　三、装卸作业场所严禁使用明火，严禁携带火种、火具，严禁使用手机等带有射频的通讯工具，现场不应有带电的设备。

　　四、运输车辆必须按规定的地点停靠，车辆必须熄火、制动，并不得在装卸时检修或添加燃料。

　　五、同一作业场所不准同时装卸两种或两种以上的民用爆破器材，做到数字准确、操作安全。

　　六、老、弱、病、残及酗酒者不准装卸民用爆破器材;作业前要对装卸人员进行安全教育，规定注意事项;装卸人员在作业时不应穿戴化纤衣物或穿带铁钉的鞋、高跟鞋及拖鞋。

　　七、装卸工作实行定员(每组6人)、定量(每人一次搬一箱或一件)。操作时要注意力集中，不得闲谈、喧哗、嬉闹。要轻拿轻放，严禁拖拉、撞击、抛掷、脚踏包装箱(袋)或站在包装箱上作业。

　　八、包装破损、数量不清的民用爆破器材不准发运和入库。

　　九、装卸作业结束后，作业场所必须清理干净，不能遗留民用爆破器材。

　　十、如包装破损需更换时，必须经技术人员鉴定后在指定安全地点更换。

　　爆破员操作规程

　　1、爆破员应严格遵守操作规程和爆破作业环境规定。

　　2、应持证上岗，无证不得从事爆破作业，得从事超等级爆破。

　　3、爆破作业前应按规定穿带好防护用品，并对现场进行清查，排除隐患。

　　4、严禁酒后作业，严禁无关人员进入爆破现场。

　　5、性质相抵触的爆破器材应分类存放，并设专人看管。

　　6、遇到恶劣天气，应停止爆破作业，如：雷电、暴雨、台风、热带风暴来临时或大雾天气，能见度不超过100米。高温环境的爆破作业，应符合相关规定。

　　7、深眼扩壶不得连续进行。

　　8、坚硬稳固矿岩须分级爆破，且台阶高度不超过10米，工作面阶、坡面角不大于75度。

　　9、距地面3米或坡度超过45度台阶坡面，须使用安全绳。

　　10、爆破时应在危险区和通道上设警戒标志和岗哨，同时发出音响和视觉爆破信号。

　　11、按公安部门确定的时段爆破。

　　12、在确保安全的前提下，方可撤销警戒和岗哨。

　　爆破作业环境规定

　　爆破前应对爆破周围的自然条件和环境状况进行调查，了解危及安全的不利环境因素，采取必要的安全防范措施，爆破作业场所有下列情况之一时不应进行爆破作业。

　　1、岩体有冒顶或边坡滑落危险的;

　　2、地下爆破作业区的炮烟浓度超过规定的;

　　3、爆破会造成巷道涌水、堤坝漏水、河床严重堵塞、泉水变迁的;

　　4、爆破可危及建(构)筑物、公共设施或人员的安全而无有效防护措施的;

　　5、洞室、炮孔温度异常的;

　　6、作业通道不安全或堵塞的;

　　7、支护规格与支护说明书的规定不符或工作面支护损坏的;

　　8、距工作面20米以内的风流中瓦斯含量达到或超过1%或有瓦斯突出征兆的;

　　9、光线不足、无照明或照明不符合规定的;

　　10、未按规定做好爆破前准备工作的。

　　露天爆破规范

　　一、爆破队工作人员必须经过专门训练，并经公安机关考核合格发放证件，实行持证上岗。要在爆破队(组)长指挥下按操作规程实施爆破，严禁非爆破员实施爆破。

　　二、爆破员爆破前须先查看作业现场有无私自放炮等现象，如有应及时向公司和公安机关报告，坚决杜绝私购、私造、非法使用现象。

　　三、爆破现场必须设有醒目的警戒标志，各路口要道要设安全警戒员负责爆破危险区域的警戒。对无安全蔽炮条件的，应建立蔽炮室。

　　四、装药前要对炮孔药壶进行检查清理，如出现堵塞，在未装入雷管，起爆药柱等敏感爆破器材前，可采用不产生火花的工具处理。

　　五、装药必须使用木质炮棍，若发现起爆药包(含雷管)没装到位不能轻微提升时，禁止拨出或硬拉电雷管脚线，应按处理盲炮的有关规定处理，操作现场禁止烟火。

　　六、禁止无填塞爆破，禁止使用易燃材料填塞炮孔，填塞不得破坏起爆线路，禁止捣鼓直接接触药包的填塞材料或用填塞材料冲击起爆药包，保证填塞质量。

　　七、爆破员要按照规定进行装炮，装炮时，用户需派人在现场监督，每装好一个炮，爆破员要在现场使用明细表上作好记录，并由用户签字。起爆作用的导火线最短不得少于1米，撤离现场难度较大时，禁止使用导火索引爆。

　　八、起爆前，起爆源要选好退出路线、蔽炮地点，准备好放炮的工具，必须发现明显的音响和视觉信号，应使危险区的人员都听到和看到。

　　第一次信号(即起爆预先信号)发出后，所有与起爆无关人员应立即撤到警戒危险区以外。第二次信号(即起爆信号)发出后，在确认人员设备全部撤离危险区，具备安全起爆条件时，爆破队(组)长方准发出引爆指令，爆破员根据指令进行引爆。

　　第三次信号(即解除警戒信号)，响炮后，警戒岗哨应坚守岗位，5分钟后检查人员进入现场检查确认安全后方准发出解除警戒信号。

　　九、出现哑炮后，20分钟后爆破员处理哑炮。处理哑炮的方法是：跑哑炮口不小于30cm处打一平行炮眼，重新起爆。哑炮处理完成后，经现场检查无任何不安全因素，方准发出解除警戒信号。

　　十、放炮完毕后，用药单位负责人要对爆破作业情况签署意见。如有剩余爆炸物品，爆破员必须按时集中交爆破队清退入库，严格清退手续，严格日领、日用、日清、日退制度，严禁私存乱放。

　　十一、禁止在雷雨天、大雪天、七级以上风天、黄昏和夜晚进行露天爆破、在进行爆破作业过程中，遇雷雨时应立即停止爆破作业，并迅速撤离危险区。

　　十二、遵守爆破安全规程的其它规定，完成领导交办的各项任务。

　　爆破作业十不准

　　1、不准违章指挥、违规操作;

　　2、不准为非法的生产活动实施爆破作业;

　　3、不准超越作业范围、等级从事经营活动;

　　4、不准违反操作规定和安全细则;

　　5、不准违反国家有关标准和规范实施爆破作业;

　　6、不准员工未经安全教育培训上岗作业;

　　7、不准特种作业人员未取得操作资格证上岗;

　　8、不准在非专用仓库或违反储存标准，超量储存民用爆炸物品;

　　9、不准转让、出借、转借、抵押、赠送民用爆炸物品;

　　10、不准使用非专用运输车运输民用爆炸物品。

　　爆破作业时的九个不与爆破

　　1、未与各辖区爆破队签订爆破服务合同的;

　　2、风景名胜区、自然保护区及不设置矿业权的区域;

　　3、未取得《采矿许可证》、《安全生产许可证》等有效证件的;

　　4、与周边地区因某些问题没协调好、有危及群众安全的塘口;

　　5、没清理好作业现场、存在安全隐患的塘口;

　　6、欠交爆破队各项费用的;

　　7、扩壶、扒炮球(50个以下)用药量较少的;

　　8、天气恶劣、影响正常操作、无法实施爆破的;

　　9、不按程序申请而提出爆破作业要求的。

　　车辆管理规定

　　1、爆破器材运输专用车是公司的公共财产、车队及各爆破责任人有责任、有义务进行监督、管理。

　　2、车辆只允许运输爆破器材，不允许任何人以任何借口运输其它物资和私人货物，不得开车接人购物。

　　3、在运输民爆器材时，必须按核定量进行装载，不得将性质相抵触的爆破器材在同一车厢混装、运输。

　　4、车辆运输时必须按道路设定的限速或安全速度行驶，不得随意追赶其它车辆，要保持一定车距，不得强行超车，不得在人群密集的村庄或集镇处停靠。

　　5、严禁在暴雨、强雷电、冰雹、大风、暴雪等恶劣天气运输。要做好冬季防冻和防滑工作。

　　6、车辆出车前必须按规定进行详细检查登记，包括时间、到达发放配送点，货物名称、数量、押运员签名等。

　　7、车辆维修更换配件，必须提前向公司报告，经公司审查批准后到指定地点维修或更换。(10元以下的配件随坏随换)。

　　8、定期参加车辆年检和二级维护，定期缴纳各项规费、坚决制止一切违章驾驶和违章运输行为。

　　车辆常见事故紧急处置措施

　　一、货厢起火

　　1、驾驶人员应迅速疏散车辆附近人员及围观人员，并告之所载货物的危险性。

　　2、拨打119迅速报警说明事发地点，货物名称及数量。

　　二、轮胎起火

　　1、迅速停车，可能情况下，尽快拨打119。

　　2、如有可能向轮胎上浇水，浇水冷却后迅速将轮胎卸下。

　　3、将轮胎移至距离车辆至少20m远的安全地方，防止可能继续燃烧。

　　4、如火势无法控制，按货厢起火处置方法处理。

　　三、发动机或驾驶室起火

　　1、关闭发动机和电气设备，快速切断油路装置后撤离，可能情况下，尽快拨打119。

　　2、使用车辆自带灭火器，向任一可能的开口处往口内喷射，用沙土或水灭火。

　　3、如火势无法控制，按货厢起火处置方法处理。

　　四、制动鼓过热

　　1、迅速停车让制动鼓冷却，有条件时向制动鼓浇水。

　　2、检查修理制动鼓，在卸下刹车未修好之前，不允许启动汽车。

　　3、如火势无法控制，按货厢起火处置方法处理。

　　五、交通事故

　　1、迅速拨打120、110报警，说明事故地点、货物名称及数量。

　　2、在警方和有关专家未到现场之前，勿启动、移动车辆。

　　3、保护好事发现场。

　　车辆驾驶操作规定

　　1、遵守道路交通法律、法规;

　　2、驾驶车辆时必须携带驾驶证，行车证和相关证件;

　　3、不准转借、涂改或仿造驾驶证;

　　4、不准将车辆交给没有驾驶资格的人驾驶;

　　5、不准驾驶与驾驶证准驾车型不符合的车辆;

　　6、未按规定审验或审验不合格的不准继续驾驶车辆;

　　7、饮酒后不准驾驶车辆;

　　8、不准驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆;

　　9、不准驾驶不符合装载规定的车辆;

　　10、在患有妨碍安全行驶的疾病或过度疲劳时不准驾驶车辆;

　　11、车门、车厢没有关好或未按规定上锁时，不准行车;

　　12、不准穿拖鞋驾驶车辆;

　　13、不准在驾驶车辆时吸烟、饮食、打手机、闲谈，或从事其他妨碍安全行车的行为;

　　14、不准载货检修电路、油路，不准载货进站加油;

　　15、遇到通行受阻或通行不畅时，应主动避让。

　　库区意外事故处置方法

　　一、火灾

　　如库区发生意外火灾，库区值班人员和工作人员应按以下步骤进行应急：

　　1、查明着火原因、性质，采取相应的方式控制火势蔓延(如，雷管库适用于泡灭火器;炸药、索类库适用于水)。

　　2、立即拨火警报警电话(119)。

　　3、迅速报告公安及上级主管部门。

　　4、立即配合有关部门紧急疏散围观人员。

　　二、爆炸

　　如库区发生意外爆炸，库区值班人员和工作人员应按以下步骤进行应急：

　　1、立即组织疏散围观人员，防止再次发生殉爆。

　　2、立即报告公安及上级有关部门。

　　3、保护现场，为公安部门侦破爆炸原因提供依据。

　　4、组织抢救受伤人员。

　　三、盗窃

　　如库区发生被盗，库区值班人员和工作人员应按以下步骤进行应急：

　　1、立即保护现场，为公安部门侦破盗窃原因提供依据。

　　2、立即报告公安及上级有关部门。

　　3、配合公安部门查明被盗物品的品种、数量。

　　4、积极向公安部门提供有关情况。

　　爆破作业安全管理规定

　　为强化安全管理，规范民爆器材使用行为，提高配送、爆破服务质量，杜绝一切违章违纪现象发生，确保爆炸物品在“全封闭”、“一条龙”作业中的整体安全，维护个人和公司的根本利益，全面树立企业形象，特制定本规定。

　　1、服从作业分工，认真履行工作职责，努力完成各项工作任务;

　　2、严格执行公司规章制度和管理规定，严格按爆炸作业流程进行爆破作业，严格按程序收发民爆器材;

　　3、严格执行统一爆破时间，严格按各队指定的爆破顺序进行作业;

　　4、严禁非法买卖、抵押、转借、赠送、私藏和使用爆破物品;

　　5、严禁将爆破作业剩余爆炸物品交由业主、他人或个人收藏保管;

　　6、严禁为非法的生产活动提供爆破服务;

　　7、严禁私自拆改爆破器材、严禁将导爆管雷管分截作为火雷管使用;

　　8、严禁私自接收、使用业主提供的爆破物品;

　　9、对违章操作、弄虚作假的行为，一经发现公司将严肃查处，由于违规违章而造成的一切后果由当事人自己承担。

