　　安全标志管理规定范文3篇
　　安全标志管理规定是为了规范安全标志的设置，确保生产过程中的安全，为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用而制定的。下面是安全标志管理规定范文，欢迎参阅。
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　　1 目的与范围
　　为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，特制定本规定。
　　本规定适用于公司施工现场的生产、生活、办公场所的安全标志的管理。
　　2 职责
　　2.1 公司安质部负责对安全标志的使用情况进行监督与检查。
　　2.2单位安质部负责对安全标志的采购、发放、入库、使用、管理。
　　2.3 项目部负责提供安全标志使用的计划和日常管理。
　　3 工作要求
　　3.1 单位安质部应根据各项目部的施工现场需要，提出使用计划，经本单位主管生产经理审批后进行采购。采购的安全标志必须符合国家标准《安全标志》(GB2894—1996)的要求。
　　3.2 项目部安全员应结合施工现场或不同生产、生活、办公场所具体情况悬挂标 志。安全标志应按分部、分项(基础、主体、附属)绘制安全标志平面图。应有项目经理签字、有绘制人签字、有绘制日期，并填写《安全标志登记表》。
　　3.3 安全标志牌应设置在醒目和施工现场危险部位与安全警示相对应的地方，使施工人员及相关人员注意并了解其内容。遇有触电危险场所，应使用绝缘材料的标志牌。设置的位置包括：施工入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、登高楼梯、电梯井口、孔洞口、桥梁口、基坑临边、爆破物、危险化学品等。
　　3.4 因施工需要或工程竣工后，安全标志牌须移动或拆除时，由项目部安全员负责组织将安全标志牌移动，或回收后，退交单位安保部门统一保管。
　　3.5 安全标志牌未经项目部安全员允许，任何人不得随意移动或拆除。
　　3.6 项目部安全员应及时对变形、污损的安全标志牌进行整修和更换。
　　3.7 项目部安全员负责安全标志的使用、维修和管理。
　　3.8 公司安质部每季度对项目部安全标志的使用情 况进行监督检查，并填写《检查记录》。
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　　1、目的
　　为规范公司安全警示标志管理，充分发挥安全警示标志在安全生产中的作用，避免事故的发生，依据《安全标志及其使用导则》(GB2897-2008)和《安全色》(GB2893-2008)的有关要求，结合公司实际情况，制订本规定。
　　2、适用范围
　　本规定适用于公司所有生产、办公场所。
　　3、编制依据
　　《安全标志及其使用导则》GB/T2894-2008 《安全色》GB 2893-2008
　　4、管理职责
　　4.1安保部负责确定安全警示标志的设置，并实施监督管理。
　　4.2各部门负责做好区域内安全警示标志的维护管理工作。
　　5、管理要求
　　5.1 设置原则
　　5.1.1生产现场人员密集的场所应设置“安全通道”;
　　5.1.2生产车间应设置相应的安全警示标识;
　　5.1.3存在职业危害如粉尘、噪声、烟尘及有毒有害气体的场所应设置相应的警示标识，并如实告知其职业危害;
　　5.1.4在厂内道路应设置限速、限高、禁行等安全标志;
　　5.1.5在易燃、易爆、有毒有害等危险场所应设置安全警示标志;
　　5.1.6在维修、施工、吊装等作业场所设置安全警示区域和安全警示标志。
　　5.2 设置要求
　　5.2.1安全警示标识设置在醒目的地方和所指示的目标物附近如易燃、易爆、有毒、高压等危险场所)，使入现场人员易于识别，引起警惕，达到预防事故发生的目的;
　　5.2.2对于有夜班作业的场所设置安全警示标识应有足够的照明，保证操作人员在夜间能够清晰可辨;
　　5.2.3安全标志不宜设置在门窗等可移动的物体上或已被遮挡的地方;
　　5.2.4安全警示标识的集合图形的具体参数、图形颜色必须符合《安全色》(GB 2893-2008)和《安全标志及其使用导则》(GB/T2894-2008)的规定。
　　6、设置计划及其他要求
　　6.1各部门根据现场需要和相关标准规定提出本部门安全标志设置需求，报安保部审查汇总后统一购置;
　　6.2在日常工作、检查中发现需要设置警示标识，应及时提出申请，报安保部统一购置;
　　6.3安全标识的配置使用应列入各级安全检查的内容，生产保障部负责安装(或张贴)，各部门负责区域内标志的日常维护，保持整洁，防止沾污和损伤;
　　6.4安全警示标识的使用、发放、回收由安保部负责，并做好发放记录，作废回收的安全标识，尽可能再利用，不能利用的再作废品处理;
　　6.5各部门须建立安全标识张贴台账。
　　安全标志管理规定3
　　1目的.
　　为规范我公司安全标志使用，提醒员工注意安全，减少事故的发生，特制定本定。
　　2 适用范围
　　本规定适用于生产、存储运输等有必要提醒员工注意安全的场所。
　　3 引用标准
　　GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》
　　4定义
　　安全标志是用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成。
　　5标志类型
　　安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。详见GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》
　　禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的图形标志 警告标志的基本含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形标志。
　　指令标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志。 提示标志的含义是向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志。
　　6设置区域
　　1. 在有火灾危险物质的场所等危险区域应设置“禁止吸烟”、“禁止烟火”、或“禁止携带火种”等禁止标志牌;
　　2. 在施工未完成地段设置“禁止进入”标志;
　　3.在易塌方区域应设置“警示”标志;
　　4.在暂停使用的设备附近，如设备维修、更换零部件时，应设置“禁止启动”、“禁止盘车”或在相应开关附近设置“禁止合闸”等禁止标志;
　　5.在临时电源处设置 “禁止触摸”等禁止标志。
　　6.在机械设备处应悬挂如 “禁止身体靠近“等禁止标志。
　　7.在施工现场、楼梯口、爬梯等部位设置“注意安全”、“当心坠落”、“当心吊物”、“当心伤手”、“当心触电”等警告标志，以提醒施工人员对周围环境引起注意避免发生事故。
　　8. 在厂内车、人混合行走的路段;道路的拐角处、平交路口;车辆出入较多的厂房、车库等出入口处，应设置“当心车辆”警告标志。
　　9.具有对人体有害的气体等作业场所，在易发生泄漏作业现场必须设置“必须戴防毒面具”指令标志;如易发生坠落危险的作业场所，应设置“必须系安全带”指令标志。要求施工人员按照安全要求采取安全防范措施。
　　10. 在便于安全疏散的紧急出口处，如高层厂房出口处，与方向箭头结合，设置“紧急出口”提示标志。
　　11.在工作现场，应划定安全通道并设置“安全通道”提示标志，提示施工人员行走的方向。
　　7文字辅助标志
　　1文字辅助标志的基本型式是矩形边框。 2文字辅助标志有横写和竖写两种形式。
　　横写时，文字辅助标志写在标志的下方，可以和标志连在一起，也可以分开。禁止标志、指令标志为白色字;警告标志为黑色字。禁止标志、指令标志衬底色为标志的颜色，警告标志衬色为白色。
　　8 标志牌的型号选用
　　按GB2894-2008执行
　　1。标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并让员工看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处;局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)附近的醒目处。
　　2 。标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 3 。标志牌应设置在明亮的环境中。
　　4 。多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列，标志牌要固定稳固不倾斜。
　　5 。安全标志牌应保持完好，如有破损、变形等不符合要求时就及时修整或更换。
　　6.。标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m;局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。
　　7.标志牌的平面与视线夹角应接近90°角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
　　8.标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，柱式的标志牌和支架应牢固地联接在一起。

