　　安全警示标识管理办法
　　1目的
　　为规范公司安全警示标识管理，加强安全标识采购、使用、维护、现场管理，使安全标识的管理标准化、规范化，充分发挥安全标志的警示作用，以提高事故防范能力，根据国家有关安全标识的标准、特制定本办法。
　　2 范围
　　本制度适用于公司各生产场所、施工场所、生活、办公场所的安全标志管理。
　　3 管理职责
　　3.1 安全环保管理办公室是公司安全标识的归口管理部门，负责安全标识管理制度的制定和修订，并对本制度的执行情况进行监督检查和考核。
　　3.2 公司消防、交通职能管理部门分别负责职能范围内安全标识的管理。
　　3.3 设备保障部、各生产部门负责生产现场有关设施、设备及管道涂色防护和标识的管理。
　　3.4 采购部门负责安全标志的采购及发放，安全、消防、交通职能管理部门对采购产品的质量进行监督。
　　3.5 各部门对所需的各类安全标识牌进行统计编制采购计划、负责安全标识的安装、维护、更新和日常管理。
　　4安全标识的分类
　　4.1 通用安全标识，指《安全标志》GB2894中规定的安全标志。
　　4.2 道路交通安全标识，指《道路交通安全标志》GB5768-1999中规定的安全标志。
　　4.3 消防安全标识，指《消防安全标志》GB13495-1992中规定的安全标志。
　　4.4 职业卫生警示标识，指《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003中规定的安全标志。
　　4.5 环境保护图形标识，指《环境保护图形标志》GB15562中规定的安全标志。
　　4.6 危险货物包装标识，指《危险货物包装标志》GB190-1990中规定的安全标志。
　　4.7 非标安全标识，指未列入国家相关标准中的安全标志。
　　5标识管理
　　5.1标识的采购
　　5.1.1 安全标识需求单位根据实际需要，提出安全标识订购计划，经批准后进行采购。
　　5.1.2 各单位根据生产、检修、作业的需要自行设置的标识，由各单位按有关标准规定的要求设计、制作和设置。
　　5.1.3新建、改建、扩建项目需设置的安全标识，由需求部门提出计划，汇总后由采购部门负责订购。
　　5.1.4 采购部门按采购程序对所需的各种标志进行采购管理及发放。
　　5.2 标志牌的材质
　　5.2.1 安全标志牌应采用坚固耐用的材料制作，一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料(一般以铁制或铝制等金属材料且不容易褪色的材质为首选)。有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。
　　5.2.2 标志牌应图形清楚，无毛刺、孔洞和影响使用的任何疵病。
　　5.3 安全标识设置规定
　　5.3.1 在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894 规定的安全标识。
　　5.3.2 在重大危险源现场设置明显的安全警示标识。
　　5.3.3 按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等交通安全标识。
　　5.3.4 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志。
　　5.3.5 在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158 设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。
　　5.3.6 其他需要设置安全标识的区域、部位或设备设施。
　　5.4　安全标识设置要求
　　5.4.1 设置位置应醒目，便于观察辨识，位于其所指示的目标物附近。
　　5.4.2 警示标识设置的高度，尽量与人眼的视线高度相一致，悬挂式和柱式的环境信息警示标识的下缘距地面的高度不宜小于2m;局部信息警示标识的设置高度以视具体情况确定。
　　5.4.3 安全标识牌应设置在明亮的环境中。
　　5.4.4 安全标识牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以防物体位置移动后，遮挡安全标识牌。
　　5.4.5 安全标识牌前不得放置妨碍认读的障碍物。
　　5.4.6 多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下的顺序排列。
　　5.4.7 安全标识牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，柱式的标志牌和支架应牢固地连接在一起。
　　5.4.8 生产环境有某种不安全的因素而需要用警示标志加以提醒时，应设置相关警示标志。
　　5.4.9 各种物料输送设施应设置“禁止跨越”、“禁止跨越输送皮带”、“禁止乘输送带”、“当心皮带卷人”等标志。皮带长度超过30米以上，应每隔30米设1个“禁止跨越”标志。水平输送头轮、尾轮等处，应加设防护罩或防护栏杆，并挂设“当心机械伤人”等标识，皮带配重等处，应加设防护罩或防护栏杆，并挂设“当心落物”等标识。
　　5.4.10在机加工、维修车间等有机械伤害的场所要设置“当心机械伤人”等安全警示标志。
　　5.4.11对吊装孔、建筑物(提升机)平台底部等有落物危险的场所应设置“当心落物”等安全标志。
　　5.4.12对水泥磨、原料磨、烘干窑等有回转设备底部应设置“禁止通行”标志，并设置安全防护栏。
　　5.4.13对窑、磨等有高空作业的设备和场所要设置“必须系安全带”等安全警示标志。
　　5.4.14对变电站、配电室、电气室等部位应设置“高压危险”、“当心触电”、“禁止攀登”、“禁止合闸”、“非工作人员禁止入内”等安全标志;厂区内电缆沟部位设置“当心电缆”标志。
　　5.4.15预热器、旋转窑、篦冷机等有高温岗位要设置“注意高温”、“必须穿防烫服”等安全标志。
　　5.4.16发电部门的汽轮机、锅炉等高温、高压蒸汽部位应设置“当心蒸汽”等安全标志。
　　5.4.17有矿山的企业，在进入矿区主要路口应设置“进入矿区，注意安全”和有关爆破时间的警示标志，规格大小可根据企业场地实际情况自行确定。在矿山道路有落石危险地段应设置“当心落石”标志。
　　5.4.18 高于地面3米以上的建构筑物平台，应挂设“禁止抛物”标志。
　　5.4.19 易受雨雪淋湿的楼梯、湿滑的地面应挂设“当心跌滑”标志。
　　5.4.20设备操作位置顶部有平台的地方，下面应挂设“当心落物”标志。
　　5.4.21 上下楼梯及其他容易碰头的地方应挂设“当心碰头”标志。
　　5.4.22中控操作室、余热发电控制室等处应挂设“机房重地，闲人免进”标志。
　　5.4.23总降变电室、配电室等处应挂设“当心触电”、“严禁烟火”、“非工作人员禁止入内”等标识。
　　5.4.24石灰石、辅料、生料均化堆场挂设“非工作人员禁止入内”、“必须带防尘口罩”、“检修作业必须办理停电工作票”等标识。煤均化堆场应在以上标识的基础上增设“严禁烟火”标识。
　　5.4.25原料磨、水泵房、水泥磨等处应挂设“非工作人员禁止入内”、“检修作业必须办理停电工作票”等标识。
　　5.4.26稀油润滑站、液压站、柴油库房、煤磨、氧气仓库、乙炔仓库、纸袋仓库、润滑油仓库、材料备件仓库等处必须挂设“严禁烟火”标志。
　　5.4.27手动葫芦、电动葫芦、天车等处应挂设“限载**吨”、“无证人员禁止操作”、“起重范围内禁止站人”等安全标识
　　5.4.28 非标安全标识，指未列入国家相关标准中的安全标志。
　　5.5 职业卫生警示标识设置具体要求
　　5.5.1在石灰石破碎、原料破碎、煤磨、原料磨、水泥磨、水泥散装、水泥包装等产生粉尘的作业场所设置“注意防尘”警告标识和“必须戴防尘口罩”指令标识，以及“粉尘危害告知”标识。
　　5.5.2在化验室等可能产生职业性灼伤和腐蚀的作业场所，设置“当心腐蚀”警告标识和“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”等指令标识，以及“酸、碱危害告知”标识。
　　5.5.3在破碎机、煤磨、原料磨、水泥磨、汽轮机等产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识，以及“噪声危害告知”标识。
　　5.5.4 在预热器、旋转窑、篦冷机等高温作业场所，设置“注意高温”警告标识，以及“高温、烫伤危害告知”标识。
　　5.5.5 在维修间、汽修间等可引起电光性眼炎的作业场所，设置“当心弧光”警告标识和“戴防护镜”指令标识。在维修车间电焊现场等处要张贴“电焊烟尘危害告知”标识。
　　5.5.6在化验室等存在放射性同位素和使用放射性装置的作业场所，设置“当心电离辐射”警告标识和相应的指令标识。
　　5.5.7警示标识设在与职业病危险工作场所有关的醒目位置，并让来往人员能有足够的时间来注意它所表示的内容。
　　5.6消防警示标识设置具体要求
　　5.6.1企业内重点消防部位，如：变电站、油库、库房、加油站、办公楼、控制室、化验室、煤粉制备系统等部位应设置“严禁烟火”、“禁止吸烟”、“禁止打手机”、“禁止明火作业”、“禁止带火种”等消防安全标志。
　　5.6.2 各会议室应设置“禁止吸烟”的标志。
　　5.6.3紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志，在其反面应设置“拉开”标志;门上应设置“禁止锁闭”标志。
　　5.6.4 疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。
　　5.6.5滑动门上应设置“滑动开门”标志，标志中的箭头方向必须与门的开启方向一致。
　　5.6.6需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志。
　　5.6.7各类建筑中的隐蔽式消防设备和室外消防栓应在相应地设置“灭火设备”、“灭火器”、“消防水带”和“消防栓”等标志。远离消防设备存放地点的地方应将灭火设备标志与方向辅助标志联合设置。
　　5.6.8 手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近必须设置“消防手动启动器”标志。在远离装置的地方，应与方向辅助标志联合设置。
　　5.6.9设有火灾报警器或火灾事故广播喇叭的地方应相应地设置“发声警报器”标志。
　　5.6.10 存放遇水爆炸、氧化等反应的物质或用水灭火会对周围环境产生危险的地方应设置“禁止用水灭火”标志。
　　5.6.11 设置消防安全标志时，应避免出现标志内容相互矛盾、重复的现象，尽量用最少的标志把必需的信息表达清楚。
　　5.6.12方向辅助标志应设置在公众选择方向的通道处，并接通向目标的最短路线设置。
　　5.6.13 疏散标志牌应用不燃材料制作，否则应在其外面加设玻璃或其它不燃透明材料制成的保护罩。
　　5.6.14 其它用途的标志牌其制作材料的燃烧性能应符合使用场所的防火要求;对室内所用的非疏散标志牌，其制作材料的氧指数不得低于32。
　　5.6.15疏散通道中，“紧急出口”标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上，标志牌的上边缘距地面不应大于1m，标志的间距不应大于20m，带形走道的尽头离标志的距离不应大于10m。
　　5.6.16疏散通道出口处，“紧急出口”标志应设置在门框边缘或门的上部，标志牌的上边缘距天花板高不应小于0.5m，标志牌下边缘距地面的高度不应小于2.0m。
　　5.6.17悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m。
　　5.6.18当疏散标志与灭火设备标志并列设置并且二者方向相同时，应将灭火设备标志放在上面，疏散标志放在下面。两个标志之间的间隙不应小于标志公称尺寸的0.2倍。
　　5.7道路交通警示标识设置具体要求
　　5.7.1为切实保障现场交通安全，各企业在进入生产现场的道路要实行人车分流制度。沿道路的一侧用栏杆或宽度为100mm的黄线分隔出人行道，人员行走必须在人行道一侧，机动车辆必须在机动车道行走，二者尽量不要交叉。如果确需交叉的，要采取行人斑马线等警示措施。人行道宽度一般不少于1.5米。
　　5.7.2各进出厂门口道口、矿山道路、交叉口、转弯处、厂房、加油站、作业区域、生产现场、水泥发运处等部位，设置相应的“十字(T形)道口”、“T形交叉”、“左(右)转弯”、“注意危险”、“限速”等交通道路标志。
　　5.7.3各进出道口、交叉口、下坡段、车间门口、水泥发运处、办公区、生活区、生产现场设置限速标志，最高行驶速度不得超过15km/h。
　　5.7.4进出维修间、仓库、加油站、危险地段、停车场、转弯处等部位，设置最高行驶速度不得超过5km/h的限速标志。
　　5.7.5直角(急)转弯路口，应设置“鸣笛”、“减速”、“凸面镜”等标志、设施。
　　5.7.6 进出矿山道路的紧急避险区域，应设置“紧急避险”指示标志。
　　5.7.7 矿山的各主干道行驶速度不得超过30km/h。
　　5.7.8 办公生活区域内设置“禁止鸣笛”、“减速慢行”等禁令、指示标志。
　　5.7.9 企业内各交通道路每100m设置一个限速标志。
　　6安全色的使用规范
　　6.1 安全色的含义和用途列表：
	颜色
	含义
	用 途 举 例

	红色
	禁止
停止
	禁止标志
停止信号：机器、车辆上的紧急停止手柄或按钮，以及禁止人们触动的部位

	
	
	红色也表示防火

	黄色
	警告
注意
	警告标志
警戒标志：如厂内危险机器和坑池边周围的警戒线
行车道中线
机械上齿轮箱的内部
安全帽

	蓝色
	指令
必须遵守的规定
	指令标志：如必须佩带个人防护用具
道路指引车辆和行人行驶方向的指示

	绿色
	提示
安全状态
允许通行
	各种提示标志
车间内的安全通道
行人和车辆通行标志
消防设备和其他安全防护装置的位置
机器启动按钮及安全信号旗等


注：①蓝色只有与几何图形同时使用时，才表示指令。
    ②为了不与道路两旁绿色行道树相混淆，道路上的提示标志用蓝色。
6.2安全色与对比色同时使用时，应按下表规定搭配使用。
	安全色
	对比色

	红色
	白色

	黄色
	黑色

	蓝色
	白色

	绿色
	白色

	注：黑色与白色互为对比色


6.3工业管道上应标明管道内的介质名称和流向。另外工业管道应刷涂的识别颜色，要求颜色要耐久、美规，并保证标志明显清晰，标识颜色的刷涂方式可在以下几种方法中选择：
6.4 管道全长刷标识颜色；
6.5 在管道上醒目位置处以150mm的色环并以不大于5米间距进行标识；
6.6 在管道上以长方形（或带箭头的长方形）的识别色标牌并以不大于5米间距进行标识。
6.7 管道阀门、安全阀、减压阀、疏水阀等装置的颜色应按照GB/T 12220-89《通用阀门标志》相关规定，刷涂上述设备的出厂原色，使设备醒目、美观。另外应在管道阀门的传动手轮、手柄、扳手上进行识别涂漆，同时标明阀门的开、闭方向与开、闭状态刻度。
6.8 如管道过细，以上信息内容不好涂刷，可在管道醒目位置处设置标识牌，将以上内容在标识牌中注明，以提示现场人员。标识牌的颜色统一规定为白底黑字。
6.9 生产现场各种物质及识别色：
	序号
	介质名称
	涂色
	管道
	备注

	
	
	
	注字
	文字颜色
	 

	1
	生活水管道
	绿色
	生活水
	白
	标注流向

	2
	冷却水
	绿色
	冷却水
	白
	标注流向

	3
	循环水
	黑色
	循环水
	白
	标注流向

	4
	柴油管道
	黄色
	柴油
	黑
	标注流向

	5
	润滑油管道
	黄色
	润滑油
	白
	标注流向

	6
	消防用水管道
	红色
	消防专用
	黄
	 

	7
	低压高温蒸汽
	保温材料铁皮原色，红色环
	低压蒸汽
	红
	标注流向

	8
	压缩空气管道
	浅灰
	压缩空气
	白
	标注流向

	9
	热风管道
	亮银色
	 
	 
	标注流向

	10
	煤粉管道
	黄色
	 
	 
	标注流向

	11
	穿线管道
	银灰
	 
	 
	 

	12
	现场楼梯栏杆
	黄、黑色相间
	 
	 
	宽度为25—30cm


7 维护管理
7.1 设置在生产装置、道路及生产现场的各种安全标识牌，必须稳固，不得随意移动、变换、涂抹、乱画和撤销。
7.2 因施工、检修、清理等作业的需要而拆除和涂抹的安全标识牌，在作业结束后，必须由施工、检修单位恢复。
7.3 因特殊作业，占用道路等临时设置安全标识牌，施工等作业结束必须撤走。
7.4 安全标识未经所属单位安全管理人员许可，任何人不得随意移动或拆除。
7.5各部门应定期对本单位属地所设置的安全标识牌进行日常检查、维护，保持标志的清晰、整洁和完好，对损坏的安全标识牌及时进行整修或更换。
8 检查与考核
8.1 安全环保管理办公室负责对各部门安全警示标志的悬挂、安装、维护情况进行检查，检查情况纳入公司月度安全绩效考核。
8.2 考核标准
8.3 安全警示标志悬挂部位不适当的，每个扣责任部门当月安全绩效分2分。
8.4 安全警示标志悬挂不牢固的，每个扣责任部门当月安全绩效分2分。
8.5 安全警示标志丢失的，每个扣责任部门当月安全绩效分2分。
8.6 安全警示标志不整洁的，每个扣责任部门当月安全绩效分2分。
9 相关/支持性文件
9.1《安全色》GB2893
9.2《安全标志》GB2894
9.3《安全标志使用导则》GB16179
9.4《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158
9.5《消防安全标志》GB13495
9.6《消防安全标志设置要求》GB15630
9.7《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231

