　　暴风、暴雨雪、雷电天气可能造成矿井停电、停风、淹井事故的应急预案
　　

    为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提高我矿对定点事故的防范意识，完善暴风、暴雨、雷电天气可能造成矿井停电、停风、淹井事故应急预案，降低事故风险，增强我矿因暴风、暴雨、雷电天气可能造成矿井停电、停风、淹井事故的应急抗灾能力，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失，按照《安全生产法》、《矿山安全法》、《国家安全生产事故灾难应急预案》等法律、法规和文件精神，结合我矿供电系统的实际情况，特制因暴风、暴雨、雷电天气可能造成矿井停电、停风、淹井事故的应急预案：

　　一、成立因暴风、暴雨、雷电天气可能造成矿井停电、停风、淹井事故应急指挥小组：

组 长： 

副组长：

成 员：

　　指挥部设在矿调度室

　　具体分工如下：

　  ***：全面负责矿井停电、停风、淹井应急指挥的全面协调工作。

　　***：全面调度平地风机房、配电室、机电科、安全科、生产科和应急安全技术措施组织审批工作及协调工作。

　　***：负责与上级电业部门联系，做好供电抢修工作;负责检查、检修维护排水设施的领导工作。

　　***：负责矿井停电、停风、淹井时的井下撤人、有毒有害气体检测检查工作。

　　***：负责停电、停风、淹井期间的应急救援队伍组织工作。

　　***：负责停电、停风、淹井期间的后勤保障工作。

　　二、矿井供电系统及运行方式

　　我矿一白金(10KV)来自白窑开关站13板，接与我矿变电所10108盘，二白金(10KV)来白窑开关站6板，接与我矿变电所10208号盘，两个回路在变电所10100号盘组成联络。井下中央变电所一回(10KV)路来自平地面变电所10105号盘，井下中央变电所二回(10KV)路来自平地面变电所10205号盘，两个回路在井下变电所G6号高爆组成联络。G2号高爆为水泵一回路总控，G3号高爆为水泵二回路总控，G10号高爆为水泵三回路总控，高爆开关电源引自不同的变压器和不同的高低压母线段。正常情况井上下变电所联络分开，两回路线分列运行。

　　三、暴风、暴雨雪、雷电天气可能造成矿井停电、停风、淹井事故应急的准备工作 :

　　1、加强管理健全各种规章制度，实行机电领导包片到人，责任追究到底并配齐足够工具和绝缘用具。

　　2、组织配电工、电工定期进行技术培训、考试，增加技术水平，并做到持有效证件上岗，并加强安全教育事故提高事故防范意识。

　　3、机电科要成立停电应急抢险队，加强业务培训和学习，遇到供电抢修时，做到招之即来，战之能胜。

　　4、包机人要定期对所包电器及线路进行检查维护，发现大问题要及时汇报。

　　5、机电科要制定出井上下大面积停电应急操作程序方案和注意事项，并按操作方案对配电工进行培训、考试，并组织模拟演习。每季度对配电工、电工及特殊工种进行考核，考核不合格要进行补考，仍不合格者调离岗位。

　　6、井上、下重要岗位值班人要保证通讯畅通，交接班时必须试打电话，发现问题及时处理务，必将电话挂好，保证通讯畅通。

　　7、地面主副井口各备有不少于300个盛满砂子的砂袋，矿区内各栋建筑物的疏排水通道畅通无阻。

　　四、暴风、暴雨雪、雷电天气可能造成矿井停电、停风、淹井事故应急预案：

　　1、所有井上、下变电所值班人员，必须坚守岗位，突发停电时，立即将停电影响范围、地点及时报告调度室、机电科长及科室值班负责人员。

　　2、小范围突发停电则有机电科长立即带领人员到现场指挥抢修，并将停电范围和影响向调度室汇报。如遇大面积停电要立即向调度室汇报，并启动应急预案。

　　3、调度室发现全矿井停电或大面积停电或接到停电通知(汇报)后，通知值班矿长、矿长、总工程师、机电矿长、安全矿长，及时向集团公司及马岭山煤管站汇报。

　　4、矿井停电后，机电科尽快派人查明原因、影响范围和井下人员分布情况，尽快恢复供电系统。

　　5、如是上级变电所停电要及时与上级供电部门取得联系，问清停电原因和停电范围，并组织人员配合电电业部门进行抢修，尽快恢复供电，《变电站联系电话***********，开关站电话***********》。

　　6、正在运行的供电回路受到暴风、暴雨、雷电等袭击或其他原因造成矿井大面积停电事故时，机电科长要立即带领机电抢险队赶到现场查明原因，尽快恢复送电。同时机电矿长要及时与上级配电所联系，恢复供电系统。

　　7、停电期间变电所、水泵房值班人员要坚守岗位，时刻观察水位，及时向指挥部汇报情况听从指挥。

　　8、全矿井停电超过10分钟后，在指挥小组统一指挥下，由风机司机配合机电科人员指挥下打开井口风门，充分利用自然风压进行通风。

　　9、根据停电情况和范围，各采掘队长要听从指挥小组的安排，组织本队职工按规定的撤离路线撤进进风大巷或撤出矿井，并清点井下人员和撤离情况，向指挥部汇报。

　　10、停电撤人后，各作业点的操作人员必须将各类电气设备打零位闭锁，当班电工负责监督。

　　11、停电期间，监控人员认真记录停电时的瓦斯浓度、负压、温度和一氧化碳的变化情况，如有异常情况立即向指挥部报告。

　　12、遇到暴雨天气，地面应急救援组组织人员在通往井下的各个通道，构筑预防地面雨水向井下倒灌的设施，构筑高度不得少于3.5m;机电科组织人员做好矿井排水的准备工作，安全科立即组织撤离井下各个地点的工作人员(除抢险人员外)。

　　13、调度值班人员认真接好并记录平地、井下各工作地点的来电及内容，并每隔5分钟向指挥部汇报一次。

　　五、恢复送电时必须做到：

　　1、恢复供电后，指挥部根据平面监控所监视的有害气体情况，决定是否开启主扇，如井下长时间停电造成高浓度瓦斯>10%流经主扇时，启动主扇必须制定专项安全技术措施。

　　2、主扇送风10分钟后，由指挥部通知地面变电所和井下硐室人员，双方联系好后，再向硐室送电。

　　3、入井第一顺序人员为瓦检员、电工、跟班干部。各地点恢复供电必须经瓦检员检查瓦斯情况后同意，由电工、瓦检员按规定程序送电，未经瓦检员同意，各地点不准擅自送电。

　　4、通风15分钟后，总回风巷内瓦斯浓度低于0.5%时，有平面监控人员通知指挥部，采区安全员在测量采区瓦斯浓度后，符合送电条件时，给指挥部汇报，指挥部给硐室值班员下达采区送电指令，硐室值班员要有记录。

　　5、给局部通风机送电时，必须有掘进安全员测过瓦斯后，瓦斯浓度小于1.0%时安全员通知配电工给风机送电，当超过1.5%时，必须制定安全措施排放瓦斯，严禁一风吹，待瓦斯浓度达到安全值以下可送电通风。

　　6、在整个送电过程中，要严格按照送电顺序有高压到低压逐级恢复送电，硐室值班员和配电工要听从井下安全员通知才能送电，并执行好调度指令，送电时必须向指挥部汇报。

　　六、暴风、暴雨雪、雷电天气可能造成矿井停电、停风、淹井事故时的撤离路线：

　　10201下负巷→西二级→西风井→平地

　　主井正下→主斜井→平地

　　副井正下→副斜井→平地

