工程冬季防护安全应急预案

　　一、 冬季防护安全预案组织机构

　　1、 应急响应

　　2、 预案应急由工程项目应急组织机构第一责任人作出决定。

　　3、 应急救援行动优先原则，员工和应急救援人员的安全优先，防止事故扩展优先，保护环境优先。

　　4、 应急处理原则：预防为主，防御与救助相结合控制灾害险情恶化，最大限度减少人员伤亡和财产损失，根据事故级别，实施相应应急预案。

　　二、危害识别及处理决策

　　1、 施工前对施工人员进行安全交底，严格执行国家的有关规定，积极开展“增意识，保安全”，在施工现场要设置安全警示牌，加大宣传力度，不断提高员工的安全意识和责任感，确保这次施工任务按期、安全顺利的圆满完成。

　　2、 进入现场必须穿劳保服，戴安全帽，从事高空作业人员系好安全带，办理高空作业票，设置好安全防护措施，预防高空坠落事故发生。

　　3、 接、拆除电源必须是持证上岗的电工，不允许私自接电违章作业，施工中要预防触电、火灾事故的发生，严禁乱动现场的一切设施。

　　4、 电焊机配电盘不能露天摆设，要设置防雨棚，设备、工机具、料堆需做好防盗工作，工机具房不许积存可燃爆炸物。

　　5、 严格遵守各种操作规程，加强现场监督，减少或避免人身伤残。

　　6、 加强现场的安全、环境卫生管理，坚持文明施工，对运进厂的工程材料、工机具按规定地点摆放整齐，并将材料按成品分类进行挂牌标识，在施工期间，坚持每天边施工边打扫清理，保持作业现场无杂物和边角料，干净卫生，施工结束做到“工完料尽场地清”基本上到达相互满意安全撤离。

　　三、 安全制度和规程

　　1、 安全检查制度：执行项目部制度标准安全检查管理规定有关规定条款，坚持管理人员与员工相结合的原则，以查思想、查制度、查隐患为主要内容，安全负责人坚持天天检查，对检查出的问题及时组织整改，以防出现违章和各类事故发生。

　　2、 安全教育制度：执行项目部安全管理制度标准中安全教育管理规定的有关内容，认真组织好施工人员进场前的安全教育工作，组织安全上岗考试，进行三级安全教育，办好安全上岗证件，在施工过程中，要坚持每天召开班前会，按照现场作业情况组织进行安全交底。施工现场要设置安全警识牌，加大安全教育力度。

　　3、 特种作业人员管理制度：执行项目部制度标准特殊作业安全管理制度有关规定，从事高空2米以上作业要编制施工方案和设置安全防护措施，对特殊工种人员要办理上岗操作证，并将复印件随身携带，以备检查，作到持证上岗，杜绝无证人员从事本工种工作，一经发现，按违章处理。

　　4、 制定设备、材料安全操作规程，在施工前，我们将对各类设备、工机具、设施、材料等进行安全检查，凡进入现场的设备必须处于完好的使用状态，否则禁止进入施工现场，并将设备的各种操作规程、设置标识牌放在现场，以使施工作业人员熟悉和掌握。

　　四、 应急处理

　　1、 指挥：事故发生后，第一发现人及时报告总指挥并保护现场，及时急救处理，联络报警。

　　2、 联络：应熟悉掌握有关部门和人员的联络渠道。报警电话110，火警119，急救中心电话120。

　　3、 事故预防及应急处理。

　　(1)火灾事故

　　a、 及时报警，组织补救，当火灾发生时，当事人或周围发现者应立即拨打“119”并说明火灾部位的简要情况，同时报告值班干部和施工现场的领导进行补救。

　　b、 集中力量控制火势，根据就近原则，利用周围消防设施，可燃物的性质、数量、火势、燃烧速度及范围作出正确判断进行灭火。消灭飞火，组织人力密切监视未燃飞火，防止造成新的火源。

　　c、 疏散物质，安排人力物力对没破坏的物品进行疏散，减少损失，阻止火势蔓延。

　　d、 注意人身安全，在补救过程中，防止自身及周围人员的人身伤害。

　　e、 积极抢救被困人员，视情况送医院。

　　f、 配合消防人员，最终将火扑灭。

　　(2)触电事故

　　a、 立即切断电源，用木棒等绝缘工具，将电线断开，放置适当位置，以防再次触电。

　　b、 伤害人员被救后，应立即观察其呼吸、心跳情况，必要时可以采取人工呼吸、心脏挤压术。

　　c、 在处理电击时，还应注意有无其他损伤而做相应处理。

　　d、 局部电击时应对伤员进行早期清创处理，创面宜暴露，不宜包扎，由电击而发生内部组织坏死时，必须注射破伤风抗菌素。

　　(3)坠落事故

　　a、 事故发生后，迅速采取必要措施，避免更多人员受到伤害。

　　b、对受伤人员进行现场急救，叫救护车到现场。

　　c、急救，对受伤人员进行人工呼吸、心脏按摩、止血治疗、休克措施要适当，并对骨折进行固定和包扎伤口。

　　d、同时作好送往医院抢救的准备工作，组织人员献血，协助医院抢救伤员。

　　e、查找分析事故原因，教育广大职工避免此类事故再次发生。

