拆除工程安全操作规程
拆除工程指的是建筑施工中对原有建筑物或不合格的建筑物的拆除工作。由于被拆除的建筑物的情况各异，容易发生危险，故在施工中应掌握技术注意安全。
　　拆除工程安全技术要点

　　1、一般安全要求

　　1)拆除工程施工区应设置硬质围挡，围挡高度不得低于1.8m，非施工人员不得进入施工区。当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满意要求时，必须采取相应的安全隔离措施。

　　2)应检查建筑内各类管线情况，确认全部切断后方可施工。在拆除工程作业中，发现不明物体，应停止施工，采取相应的应急措施，保护现场并应及时向有关部扪报告。

　　3)拆除施工采纳的脚手架、安全网，必须由专业人员搭设。由有关人员验收合格后，方可使用。拆除施工严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

　　4)安全防护设施验收时，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

　　5)作业人员必须配备相应的劳动保护用品，并应准确使用。施工场所设置相关的安全标志。

　　2、拆除工程安全技术要点

　　1)人工拆除

　　①当采用手动工具进行人工拆除建筑时，施工程序应从上至下，分层拆除，作业人员应在脚手架或稳固的结构上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。

　　②拆除施工应分阶段进行，不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭

　　③人工拆除建筑墙体时，不得采用掏掘或推倒的方法。楼板上严禁多人聚集或堆放材料。

　　④拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。建筑的承重梁、柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。

　　⑤拆除横梁时，应确保其下落有效操纵时，方可切断两端的钢筋，逐端缓慢放下。

　　⑥拆除柱子时，应沿柱子底部剔凿出钢筋，使用手动倒链定向牵引，采用气焊切割柱子三面钢筋，保留牵引方向正面的钢筋。

　　⑦拆除管道及容器时，必须查清其残留物的种类、化学性质，采取相应措施后，方可进行拆除施工。

　　⑧楼层内的施工垃圾，应采用封闭的垃圾道或垃圾袋运下，不得向下抛掷。

　　2)机械拆除

　　①当采用机械拆除建筑时，应从上至下、逐层、逐段进行;应先拆除非承重结构，拆除承重结构。对只进行部分拆除的建筑，必须先将保留部分加固，再进行分离拆除。

　　②施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构壮态，并应做好记录。当发现有不稳定壮态的趋势时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。

　　③机械拆除时，要紧超载作业或任意扩大使用范围，工机械设备使用的场所必须坚决足够的承载力。作业中不得同时回转、行走。机械不得带故障运转。

　　④当进行高处拆除作业时，对较大尺寸的构件或沉重的材料，必须采用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷。

　　⑤拆除框架结构建筑，必须按楼板、次梁、主梁、柱子的顺序进行施工。

　　⑥桥梁、钢屋架拆除应符合下列规定：

　　a)先拆除桥面的附属设施及挂件、护栏。

　　b)按照施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工。不得超负荷作业。

　　c)采用双机抬吊作业时，每台起重机载荷不得超过同意载荷的80%，且应对第一吊进行试吊作业，作业过程中必须保持两台起重机同步作业。

　　d)拆除吊装作业的起重机司机，必须严格执行操作规程。信号指挥人员必须按照现行标准《起重吊运指挥信号》GB5082的规定作业。

　　e)拆除钢屋架时，必须采用绳索将其拴牢，待起重机吊稳后，方可进行气焊切割作业。吊运过程中，应采用辅助绳索控制被吊物处于正常壮态。作业人员使用机具时，严禁超负荷使用或带故障运转。

　　3)爆破拆除

　　①爆破拆除工程应根据周围环境条件、拆除对象类别、爆破规模，并应按照国家现行国家标准《爆破安全规程》分为A、B、C三级。爆破拆除工程设计必须经当地有关部扪审核，做出安全评估批准后方可施行。

　　②从事爆破拆除工程的项目经理部，必须持有所在地有关部扪核发的《爆炸物品使用许可证》，承担相应级别或低于企业级别的爆破拆除工程。爆破拆除设计人员应具有承担爆破拆除作业范围和相应级别的爆破工程技术人员作业证。从事爆破拆除施工的作业人员应持证上岗。

　　③爆破拆除需采用用的爆破器材，必须向当地有关部扪呻请《爆破物品购买证》，到指定的供应点购买。严禁赠送、转让、转卖、转借爆破器材。

　　④运输爆破器材时，必须向所在地有关部扪呻请领取《爆破物品运输证》。应按照规定路线运输，并应派专人押送。

　　⑤爆破器材临时保管地点，必须经当地有关部扪批准。严禁同室保管与爆破器材无关的物品。

　　⑥破拆除的预拆除施工应确保建筑安全和稳定。预拆除施工可采用机械和人工方法拆除非承重的墙体或不影响结构稳定的构件。

　　⑦爆破时应限制一次同时爆破的用药量。建筑爆破拆除施工时，应对爆破部位进行覆盖和遮挡防护，覆盖材料和遮挡设施应牢固可靠

　　⑧爆破拆除应采用电力起爆网路和非电导爆管起爆网路。必须采用爆破特用仪表检查起爆网路电阻和起爆电源功率，并应满意设计要求;非电导爆管起爆应采用复式交叉封闭网路。爆破拆除工程不得采用导爆索网路或导火索起爆方法。

　　⑨装药前，应对爆破器材进行性能检测。试验爆破和起爆网路模拟试验应选择安全部位和场所进行。

　　⑩爆破拆除工程时施行要应在当地政府主管部扪领导下成立爆破指挥部，并应按设计确定的安全距离设置警戒。

　　4)静力破碎拆除

　　①采用静力破碎作业时，灌浆人员必须戴防护手套和防护眼镜。孔内注入破碎剂后，严禁人员在注孔区行走，并应保持一定的安全距离。

　　②静力破碎剂严禁与其它材料混放。

　　③在相邻的两孔之间，严禁钻孔与注入破碎剂施工同步进行。

　　④拆除刁吐构筑物时，应了解刁吐构筑物情况，切断进入构筑物的管线。

　　⑤建筑基础破碎拆除时，挖出的土方应及时运出现场或清离工作面，在基坑边沿1m内严禁堆放物料。

⑥破碎时，发生异常情况，必须停止作业。查清原因并采取相应措施后，方可继续施工。
人工拆除工程安全操作规定
　　l.新工人必须参加人场安全教育，考试合格后方可上岗。

　　2.在从事人工拆除作业前必须熟悉作业内容、作业环境，对使用的工具要进行检修，不牢固者不得使用;作业时必须执行技术交底，服从带班人员指挥。

　　3.配合其他专业工种人员作业时，必须服从该专业工种人员的指挥。

　　4.作业时必须根据作业要求，佩戴防护用品，施工现场不得穿拖鞋。

　　5.作业时必须遵守劳动纪律。不得擅自动用各种机电设备。

　　6.施工班组(队)在施工前必须组织学习专项拆除工程安全施工组织设计或专项技术交底。必须按相关部位安全施工技术交底的要求进行作业，不得盲目操作。

　　7.拆除作业前必须先将电线、上下水、煤气管道、热力设备等于线与该拆除建筑物的支线切断或者迁移。

　　8.拆除构筑物时，应自上而下顺序进行，当拆除某一部分的时候，必须有防止其他部位发生坍塌的安全措施。

　　9.拆除作业区应设置围挡，悬挂危险、警告标志，负责警戒的人员应坚守岗位，阻止非作业人员进人作业区。

　　10.拆除建筑物栏杆、搂梯和楼板等，必须与整体拆除工程相配合，不得先行拆掉。建筑物的支承重支柱和梁要等待它所承担的全部结构拆除掉后才可以拆除。

　　11.拆除旧路面和砼、砌体等坚固构筑物应符合下列要求：

　　拆除前必须检查所用的机具，确认安全，用风镐拆除时，送风管的连接应牢固。作业时应佩戴防护用品，站立平稳，握牢风镐;用大锤、钎子拆除时，大锤必须安装牢固，钎子头上下产得有飞刺。操作时，扶钎人应使用夹具，打锤人不得戴手套，不得与扶钎人面对面操作，应及时清除拆下的碎块。

　　12.拆除建筑物墙体时严禁挖掏墙根，严禁用人工晃动推倒或拉倒的方法推倒墙体，遇有特殊情况，必须报请相关的领导同意，拟定安全技术措施，并符合下列要求，砍切墙根的深度不能超过墙厚的1/3。墙厚度小于两半块砖的时候，严禁砍切墙根掏掘。为防止墙壁向掏掘方向倾倒，在掏掘前必须用支撑撑住墙体。在推倒之前，必须发出信号，服从指挥，待全体人员退至安全地带后方可进行。拆檩木前必须将屋架支撑牢固;拆除中必须保持尚未拆除部分的稳定，应及时清运拆除的物料，严禁在楼板上堆积大量物料。

　　13.高处进行拆除工程作业时应站在平台或脚手架上，上、下平台或脚手架必须走马道或安全梯，拆除作业区域下方不得有人。要设置溜放槽，以便散碎废料顺槽溜下。较大或较沉重的材料，应用绳子或起重机械及时吊下运走，严禁向下投掷。

　　14.配合作业时，应互相呼应、协调配合。多人作业时应设专人指挥。拆除现场要及时清理，注意防止扬尘。拆除的材料奕及时分拣并码放到指定地点。清理楼层施工垃圾，必须从垃圾溜放槽下或采用容器运下，严禁从窗口抛扔。

　　15.现场的各类电气、机械设备和各种安全防护设施，如安全网、防护栏等严禁乱动。

　　拆除工程安全操作规程

　　拆除工程指的是建筑施工中对原有建筑物或不合格的建筑物的拆除工作。由于被拆除的建筑物的情况各异，容易发生危险，故在施工中应注意:

　　1、在进行拆除工作前，应对建筑物结构强度进行详细调查，制定拆除施工方案，并对全体职工进行详细的安全技术交底，负责人要到现场指挥施工。

　　2、拆除工作开始前，应将电线、天然气管道等通往被拆除建筑物的支线切断或迁移。

　　3、拆除建筑物前，应在周围设安全栏杆，禁止其他人员入内。

　　4、拆除建筑物，应遵守拆除方案，自上而下进行，禁止数层同时拆除。拆除作业人员应站在脚手架或稳固的结构上操作，拆除某部分时，要防止其它部分发生坍塌，拆除梁、柱前应先拆除其承重的全部结构后进行。

　　5、拆除前应将有倒塌危险的结构物，用支柱等临时加固。

　　6、拆除建筑物时，不准多人聚集和集中堆放材料，拆除较大或较重的材料，应用起重 机吊下、运走。散碎材料应用溜放槽溜下，拆下的材料要及时清理、运走。

　　7、采用推倒拆除和爆破拆除时，必须经过设计计算后，制定和落实专项安全技术措施， 统一指挥，防止事故发生。

　　人工拆除工程安全操作规程

　　1 拆除工程在施工前班组(队)必须组织学习专项拆除工程安全施工组织设计或安全技术措施交底。无安全技术措施的不得盲目进行拆除作业。

　　2 拆除作业前必须先将电线、上水、煤气管道、热力设备等于线与该拆除建筑物的支线切断或者迁移。

　　3 拆除构筑物，应自上而下顺序进行，当拆除某一部分的时候，必须有防止另一部分发生坍塌的安全措施。

　　4 拆除作业区应设置危险区域进行围挡，负责警戒的人员应坚守岗位，非作业人员禁止进入作业区。

　　5 拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，必须与整体拆除工程相配合，不得先行拆掉。建筑物的承重支柱和梁，要等待它所承担的全部结构拆掉后才可以拆除。

　　6 拆除建筑物不得采用推倒或拉倒的方法，遇有特殊情况，必须报请领导同意，拟订安全技术措施，并遵守下列规定：

　　①.砍切墙根的深度不能超过墙厚的1/3。墙厚度小于两块半砖的时候，严禁砍切墙根掏掘。

　　②.为防止墙壁向掏掘方向倾倒，在掏掘前，必须用支撑撑牢。在推倒前，必须发出信号，服从指挥，待全体人员避至安全地带后，方准进行。

　　7 高处进行拆除工程，要设置溜放槽，以便散碎废料顺槽溜下。较大或沉重的材料，要用绳或起重机械及时吊下运走，严禁向下抛掷。拆除的各种材料及时清理，分别码放在指定地点。

　　8 清理楼层施工垃圾，必须从垃圾溜放槽溜下或采用容器运下，严禁从窗口等处抛扔。

　　9 清理楼层时，必须注意孔洞，遇有地面上铺有盖板，挪动时不得猛掀，可采用拉开或人抬挪开。

　　10 现场的各类电气、机械设备和各种安全防护设施，如安全网、护身栏等，严禁乱动。
　　拆除构筑物安全操作规程

　　(1)必须按安全技术交底的要求进行作业。

　　(2)两人作业时，应相互呼应、协调配合。多人作业时应设专人指挥。

　　(3)拆除作业区应设围档，负责警戒的人员应坚守岗位，阻止非作业人员进入作业区。

　　(4)拆除旧路面和混凝土、圬工砌体等坚固构筑物应遵守下列规定：

　　①拆除前必须检查所用的机具，确认安全;

　　②用风镐拆除时，送风管的联结应牢固;作业时应佩戴防护用品，站立平稳，握牢风镐;

　　③用大锤、钎子拆除时，大锤必须安装牢固，钎子头上不得有飞刺。操作时，扶钎人应使用夹具，打锤人不得戴手套，不得与扶钎人面对面操作;

　　④应及时清除拆下的碎块。

　　(5)拆除房屋应遵守下列规定：

　　①拆除屋顶时，材料应溜放，严禁抛扔;

　　②拆檩木前必须将屋架支撑牢固;

　　③拆除中必须保持尚未拆除部分的稳定;

　　④应及时清运拆除的物料，严禁在楼板上堆积大量物料。

　　(6)高处作业时应站在平台或脚手架上，上、下平台或脚手架必须走马道或安全梯，拆除作业区域下方不得有人。

　　(7)拆墙时严禁挖掏墙根，严禁用人工晃动的方法推倒墙体。

　　爆破施工安全操作规程

　　⑴牢记并认真贯彻执行“安全第一，预防为主”方针，防患于未然。

　　⑵从事爆破作业的人员必须经过专业培训和考试合格并取得证书后方准上岗。

　　⑶爆破材料的领取应由现场施工员按一次需用量填写领药凭证，由押送员与保管员两人到库领取。爆破材料必须直接运往工地。存放在指定地点由保管员看管，并由现场施工员监督爆破员装炮。爆破结束后剩余爆破材料应及时由保管员、押送员共同返回库中。严禁随地存放或截留私存。

　　⑷爆破材料的装卸均应轻拿轻放，不得受到磨擦、震动、撞击、抛掷或转倒。堆放时要摆放平稳，不准散存，改装或倒放。

　　⑸爆破材料应使用专车运输，炸药与起爆材料不得放在同一车辆、车厢装运。用汽车运输时装载不准超过允许重量的2/3，行驶速度不应超过20km/h。车顶部需遮盖，人力运输不得超过25kg。必须两人领取雷管、炸药，两人距离要20米以上。

　　⑹钻孔前应将边坡上的松动土石清除干净，并将钻机各部杆件详加检查确认完好。钻眼人员必须思想集中不得东张西望。谈天说笑。

　　⑺爆破用品在使用前应根据规定要求进行质量检验，装填炸药应按照设计规定的炸药品种、数量、位置进行，装药要分次装入。用竹棍轻轻压实，不得用铁棒或用力压入炮孔内，当孔深较大时，药包要用绳子吊下，或木制炮棍护送，不允许直接往孔内丢药包。

　　⑻雷管必须经过检查试爆，电雷管须检查电阻，生铜锈的雷管严禁使用。

　　⑼雷管应设置在装药全长的1/3～1/2位置上(从炮孔口算起)雷管应置于装药中心，聚能穴应指向孔底。

　　⑽药包量必须经过计算，浅孔小炮必须采用松动爆破，不得采用抛掷爆破。

　　⑾装药工作必须由施工员指定有爆破操作合格证的爆破员执行。非装炮人员在装炮开始前，必须撤离装炮地点，装炮完毕后必须检查，并记录装炮个数、地点，以便起爆后核对有无瞎炮并进行处理。

　　⑿遇有暴雨或闪电打雷时，应禁止装药、安设电雷管和联结电线等操作。

　　⒀爆破孔间的堵塞应保证要求的堵塞长度，充填密实不漏气。填充直孔可用干细砂土、砂子、粘土或水泥等，最好用1:2～3粘土，粗砂的泥砂混合物，含水量在20%，分层轻轻压实，不得用力挤压。水平炮孔和宜用2:1土砂混合物，作成直径比炮孔小5～8mm和长100～150mm的圆柱形炮棒(或泥蛋)填塞长度应大于最小抵抗线长度的10%～15%。在堵塞时应该注意勿捣坏导火索和雷管的线脚。

　　⒁起爆工作应在现场施工员统一指挥下进行。从事爆破作业的人员，严禁穿磨擦产生静电的化纤衣服。

　　⒂起爆前应划出警戒范围，立好标志，现场人员应撤到安全检查区域，并有专人警戒，施工机具应妥善安置，警戒人员必须手持红旗和喊话筒(或口笛)以便显示标志和传达信号。

　　⒃警界范围一般小炮应距放炮地点300米以外，用药量较多的爆破，警戒距离应经过计算决定。

　　⒄电雷管起爆时，炮响后必须立刻取下爆破机的手柄，然后摘除电线，待烟尘消散后方可进入爆破区检查，爆破机手柄应始终由爆破组长一人携带、使用、保管。

　　⒅爆破线路必须与带电的照明线或动力线分开。

　　⒆出现瞎炮时，应由原装药人当场处理。

　　静力破碎作业操作规程

　　1、采用具有腐蚀性的静力破碎剂作业时，灌浆人员必须佩戴防护手套和防护眼镜;

　　2、孔内注入破碎剂后，作业人员应保持安全距离，严禁在注孔区域行走或停留;

　　3、静力破碎剂严禁和其他材料混放;

　　4、在相邻的两孔之间，严禁钻孔与破碎剂注入同步施工。

　　5、静力破碎时，发生异常情况，必须停止作业，查清原因并采取相应措施确保安全后，方可继续施工。
　　

