
搭设拆除作业安全技术操作规程
建筑施工离不开搭设拆除作业，而搭设拆除作业又是技术活，还带有一定的危险性，怎样安全地进行搭设拆除作业呢？

搭设作业安全操作

搭设金属扣件双排脚手架，应严格按施工方案要求进行搭设。

搭设前应严格进行钢管筛选，凡严重锈蚀、簿壁、严重弯曲及变形的杆件不得使用。

严重锈蚀、变形、裂缝，螺栓螺纹已损坏的扣件不得采用。

脚手架的基础除按规定设置外还要做好排水处理。

高层钢管肝脚手架座于槽钢上的必须有地杆连接保护，普通脚手架立杆必须设底座保护。

所有扣件紧固力矩应达到4-5KG*M。

斜杆接长不宜用对接扣件，应采用二只以上回转扣件搭接，搭接长工度不少于0.4米。

高层脚手架的连接点应采用预埋刚性材料拉接，不得采用铁丝攀拉。

不宜采用承插式钢管做底部立杆交错之用。

拆除作业安全操作

拆除现场必须设警戒区域，张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非拆除人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。高层建筑脚手架拆除，应配备良好的通讯装置。

仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠，吊运机械不允许搭设在脚手架上，应另设装置。

如遇强风雨雪等特殊气候，不应进行脚手架的拆除，夜间实放脚手架的拆除作业，应具备良好的照明设备。

所有高处作业人员应严格按高处作业规定招执行和遵守安全纪律、拆除工艺要求。

建筑物内所有窗户必须关闭锁好，不允许向外开启或向外伸挑物件。

拆除人员进入岗位后，先进行检查，加固松动部位，清除步层内留的材料，物件及垃圾块，所有清理物应安全运输送至地面，严禁高处抛掷。

按搭设的反程序进行拆除：即安全网—竖挡板—垫铺笆—防护栏杆—搁栅—斜拉杆—墙连杆—大横杆—小横杆—立杆。

不允许分立面拆除或上下二步同时拆除，认真做到一步一清。

所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施必须随脚手架步层拆除同步下降，不准先行拆除。

所有杆件与扣件在拆除时应分离，不允许杆件上附着扣件输送到地面，或两杆同时拆下输送地面。

所有垫铺笆拆除，应自外向里竖立、搬运，防止自里向外翻起后，笆面垃圾物件直接从高处堕落伤人。

脚手架内必须使用电焊气割工艺时，应严格按照特殊工种的要求和消防规定执行，增派专职人员，配备料斗（桶），防止火星和切割物溅落，严禁无证动用焊割工具。

当日完工后，应仔细检查岗位周围的情况，如发现留有隐患的部位，应及时性进行修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束，方可撤离岗位。

输送至地面的所有杆件、扣件等物体，应按类堆放整理。
安全技术交底

一、材料

 1.脚手架所使用的钢管、扣件及零配件等须统一规格，证件齐全，杜绝使用次品和不合格品的钢管。

 材料管理人员要依据方案和交底检查材料规格和质量，履行验收手续和收存证明材质资料；

 2.使用钢管质量应符合GB/T700中Q235-A级钢规定，应采用现行《直缝电焊钢节》〈GB/T13793〉或《低压流件输适用焊缝钢筋》（GB/T3090）中规定的3号普通钢筋）的要求，切口平整，严禁使用变形、裂纹和严重锈蚀钢管。

二、安全事项

 1.架子必须持有《特种作业人员操作证》的专业架子工进行，上岗前必须进行安全教育考试，合格后方可上岗；

 2.在脚手架上作业人员必须穿防滑鞋，正确佩戴使用安全带，着装灵便；

 3.进入施工现场必须佩带合格的安全帽，系好下颚带，锁好带扣；

 4.登高（2米以上）作业时必须系合格的安全带，系挂牢固，高挂低用；

 5.脚手板必须铺严、实、平稳。不得有探头板，要与架体拴牢；

 6.架上作业人员应作好分工、配合，传递杆件应把握好重心，平稳传递；

 7.作业人员应佩带工具袋，不要将工具放在架子上，以免掉落伤人；

 8.架设材料要随上随用，以免放置不当掉落伤人；

 9.在搭设作业中，地面上配合人员应避开可能落物的区域；

 10.严禁在架子上作业时嬉戏、打闹、躺卧，严禁攀爬脚手架；

 11.严禁酒后上岗，严禁高血压、心脏病、癫痫病等不适宜登高作业人员上岗作业；

 12.搭拆脚手架时，要有专人协调指挥，地面应设警戒区，要有旁站人员看守，严禁非操作人员入内；

 13.架子在使用期间，严禁拆除与架子有关的任何杆件，必须拆除时，应经项目部主管领导批准；

 14.架子每步距均设一层水平安全网（随层），以后每四层设一道；

 15.脚手架基础必须平整夯实，具有足够的承载力和稳定性，立杆下必须放置垫座和通板，有畅通的排水设施；

 16.搭、拆架子时必须设置物料提上、吊下设施，严禁抛掷；

 17.脚手架作业面外立面设挡脚板加两道护身栏杆，挂满立网；

 18.架子搭设完后，要经有关人员验收，填写验收合格单后方可投入使用；

 19.遇6级（含）以上大风天、雪、雾、雷雨等特殊天气应停止架子作业。雨雪天气后作业时必须采取防滑措施；

 20.脚手架必须与建筑物拉结牢固，需安设防雷装置，接地电阻不得大于4Ω；

21.扣件应采用锻铸铁制作的扣件，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB/15831（的规定，采用其它材料制作的扣件，应有试验证明其质量符合该材料规定方可使用。搭设和验收必须符合JGJ1300-2001。


