　　安全标志使用管理规定范文3篇
　　安全标志的使用与管理，起着规范公司安全管理，提醒员工注意安全，减少事故发生的积极作用。本文选取了“安全标志使用管理规定”的3 篇范文，供大家参阅。
　　安全标志使用管理规定1
　　一、标志牌的设置高度
　　标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m;局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。
　　二、使用安全标志牌的要求
　　1、标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内
　　容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处;局部信息标志应设在所涉及的相应危险地点
　　或设备(部件)附近的醒目处。
　　2、标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。
　　3、标志牌的平面与视线夹角应接近90°角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75°。
　　4、标志牌应设置在明亮的环境中。
　　5、多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。
　　6、标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式三种。悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，柱
　　式的标志牌和支架应牢固地联接在一起。
　　7、其他要求应符合GB 15566 的规定。
　　三、检查与维修
　　安全标志牌每半年至少检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
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　　为了规范安全标志的设置，确保生产过程中的安全，为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，特制定本规定。
　　本规定适用于公司施工现场的生产、生活、办公场所的安全标志的管理。
　　一、安全警示标志的含义与概念
　　1、安全警示标志包括：安全色和安全标志。
　　2、安全色是指传递安全信息含义的颜色，包括红色、蓝色、黄色和绿色。
　　(1)红色：表示禁止、停止，危险等意思;
　　(2)蓝色：表示指令，要求人们必须遵守的规定;
　　(3)黄色：表示提醒人们注意，凡是警告人们注意的器件、设备及环境应以黄色表示;
　　(4)绿色：表示给人们提供允许、安全的信息。
　　3、对比色是使安全色更加醒目的反衬色，包括黑、白两种颜色。
　　4、安全标志的分类：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。
　　(1)禁止标志的基本型式是带斜杠的圆边框;
　　(2)警告标志的基本型式是正三角形边框;
　　(3)指令标志的基本型式是圆形边框;
　　(4)提示标志的基本型式是正方形边框。
　　二、各部门职责
　　1、公司安技保卫部负责对安全标志的使用情况进行监督与检查。
　　2、基层单位安保部门负责对安全标志的采购、发放、入库、使用、管理。
　　3、项目经理部负责提供安全标志使用的计划和日常管理。
　　4、施工现场安全员把安全警示标志挂贴到相应的存在危险因素的部位，并负责监督。
　　三、工作要求
　　1、基层单位安保部门应根据各项目经理部的施工现场需要，提出使用计划，经本单位主管生产经理审批后进行采购。采购的安全标志必须符合国家标准《安全标志》(GB2894―1996)的要求。
　　2、施工现场安全标志牌应由公司到安监站统一购置。
　　3、项目经理部安全员应结合施工现场或不同生产、生活、办公场所具体情况悬挂标志。安全标志应按分部、分项(基础、主体、附属)绘制安全标志平面图，应有项目经理签字、有绘制人签字、有绘制日期，并填写《安全标志登记表》。
　　四、设置场所
　　1、线路施工时在土方开挖的洞口四周设置警戒线，设置警时标识牌，晚间挂警示灯，施工点在道路上时，应根据交通法规在距离施工点一定距离的地方设置警示标志或派人进行交通疏导。
　　2、场地施工时在施工现场入口处、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿设置安全警示标志。
　　3、在高压线路，高压电线杆，高压设备，雷击高危区，爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。
　　4、其它应设置安全标志的场所。
　　五、设置原则
　　1、现场人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间，必须相应地设置“安全通道”标志。在远离安全通道的地方，应将“安全通道”标志的指示箭头必须指向通往紧急出口的方向。
　　2、在道路或其它非施工人员经常路过的地方施工时，应当依照相关交通法规设置恰当的安全警示标识，建筑中的临边洞口等应按《高处作业安全技术规范》要求设置。
　　3、施工现场布置应合理，根据施工安全平面布置图所标识的部位挂贴统一规定的安全警示标志，对施工现场有较大危险因素的场所增添统一规定的安全警示标志。
　　4、临时用电的标准设置应符合用电有关规范的标准。
　　5、所有机械的标志设置应符合有关专门机械的规定。
　　6、安全警示标志必须符合国家标准GB2849-1996《安全标志》和GB16179-1996《安全标志使用导则》、GB2893-2001《安全色》的要求。
　　六、管理规定
　　1、因施工需要或工程竣工后，安全标志牌须移动或拆除时，由项目经理部安全员负责组织将安全标志牌移动，或回收后，退交基层单位安保部门统一保管。
　　2、安全标志牌未经项目经理部安全员允许，任何人不得随意移动或拆除。
　　3、项目经理部安全员应及时对变形、污损的安全标志牌进行整修和更换。如发现有损坏的，应报请公司，经公司核准后，将相同标志牌发放项目部，由项目部专职安全员按要求进行挂贴。
　　4、项目经理部安全员负责安全标志的使用、维修和管理。
　　5、公司安技保卫部每季度、基层单位安保部门每月对项目经理部安全标志的使用情况进行监督检查，并填写《检查记录》。如发现项目部不按公司统一要求进行挂贴的，根据情节严重程度给予警告或相应的经济处罚。
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　　一、安全色安全标志，规定了传递安全信息的颜色、几何图形和图形符号，安全色和安全标志使用目的是使人们能够迅速发现或辩安全标志和提醒，引起人们对不安全因素的注意，预防事故发生。
　　二、安全色和对比色，应符合GB2893-2008规定色表示：
　　1、安全色规定为红、蓝、黄、绿四种颜色。红色表示：禁止、停止;蓝色表示：指令，必须遵守的规定;黄色表示：警告、注意;绿色表示提醒，安全状态，通行。
　　2、对比色为黑白两种颜色。黑色用于安全标志的文字，图形符号和警告标志的几何图形，白色作为安全红蓝、绿色的背景色，也可用于安全标志的文字和图形符号。
　　3、红和白、黄和黑色间隔条纹，是两种醒目表示红和白间隔条纹含义是禁止越过，黄河和黑色间隔条纹含义的警告危险。
　　三、安全标志和补充标志，应符合GB2894-1996规定。
　　1、安全标志是由安全色，几何图形和图形符号构成用以表达特定的安全信息。分为禁止标志，警告标志，指令标志，提示标志四类。
　　2、补充标志是安全标志的文字说明，它必须与安全标志同时使用。
　　3、禁止标志是不准或制止人们的某种行为的标志，有16个。
　　4、警告标志，是使人们注意可能发生的危险的标志，有23个。
　　5、指令标志，是必须要遵守的标志，有8个。
　　6、提示标志，是示意目标方向的标志，一般的、提示标志2个消防提示标志7个。
　　四、现场安全标志，安全色、标语标识使用
　　1、应根据施工平面布置情况，绘制现场安全标志总平面，布置图。
　　2、施工现场必须按绘制的安全色标平面布置图设置，符合国家标准标准的安全标志。
　　3、现场安全色安全标志应正确使用，制作应符合国标要求。
　　4、进出施工现场的主要通道，应设置符合公司规定要求的大门、门头应设
　　置企业标志和标语，设门卫，有门卫管理制度。
　　5、施工现场的大门口，应设置、施工现场主体效果，施工现场总平面图，施工现场安全标志总平面图，和施工公告牌，卫生须知牌，防火须知牌，安全纪律牌，十项安全技术措施牌，消防器具牌，安全标志牌，三图七牌。
　　6、施工现场内以内应按总平面布置挂设安全生产，文明施工标语，确保质量标语，缩短工期标语。双增节标语和安全标志牌。
　　7、办公室应挂设各类规章制度和安全生产责任制。
　　8、其它生活设施应挂设与用途符合的管理制度，卫生制度，划分责任区，确定责任人。
　　9、料具管理标识，应符合公司贯彻ISI9000标准要求。
　　10、生产设备机具旁边必须挂设安全技术操作规程牌。
　　五、安全色，标志管理
　　1、建立安全标志、档案、将所有的标志标语、标牌建帐登记。
　　2、设置专门库房专人管理建立领用登记制度。建立检查，保养，维修制度，在每次安全检查时都必须对安全标志进行检查，发现有颜色污染，损坏，变色，褪色，不符合国标的则及时清理，保养维修或更换。

