
　　施工用电应急预案

　　1 目的

　　为规范户县公路下穿铁路立交桥工程施工用电的正常有序，预测预防各施工环节、部位可能存在的危险因素，一方面有效地防止重大事故的发生，另一方面，在事故发生后通过有序的行动和措施最大程度地降低事故的损失，特制定本措施和预案。

　　2 范围

　　公司承包或关联施工的所有民用建筑工程。

　　3施工用电

　　3.1配电箱、开关箱

　　3.1.1危险因素：

　　a配电箱、开关箱无门、无锁，其他无关人员可以随意操作，无防雨措施，易导致电器淋湿出现故障，伤害作业人员。

　　b开关箱(末级)无漏电保护或保护器失灵，容易造成电气火灾或人员伤害。

　　c 闸具损坏或不符合要求，容易引发火灾。

　　d 配电箱内配电线路无标识、引出线路混乱，容易产生接线错误，引发火灾。

　　e 作业层配电箱、开关箱未按“三级配电两级保护”的原则配置，不是“一机、一闸、一漏、一箱”，容易漏电伤人。

　　3.1.2采取措施：

　　a配电箱、开关箱制作时应有门，平时要加锁，无关人员不得随意操作电器开关，箱顶伸出箱体并向两边下坡，防止雨水进入箱体内。

　　b开关箱(末级)必须加设漏电保护装置，并经常检查漏电装置是否正常动作。

　　c 闸具必须使用合格产品，如有损坏应及时更换。

　　d 配电箱内配电线路应整齐有序，走向明确，每个开关均有明确标识，引出线路有明确的颜色区分。

　　e 配电箱、开关箱严格按“三级配电两级保护”的原则配置，末端开关箱必须按“一机、一闸、一漏、一箱”设置。

　　3.2 现场照明

　　3.2.1危险因素：

　　a照明专用回路无漏电保护，容易漏电伤害作业人员。

　　b夜间施工的照明灯具金属外壳没有接零保护，容易发生触电事故。

　　c 潮湿环境下作业及手持照明灯没有使用安全电压的电源，易发生漏电伤人的事故。

　　d 室内线路及灯具安装高度不得低于2.4米，如果安装高度低于2.4米且电源未使用安全电压，容易发生触电事故。

　　3.2.2采取措施：

　　a照明专用回路应设置漏电保护装置。

　　b夜间施工的照明灯具金属外壳必须有接零保护。

　　c 潮湿环境下作业及手持照明灯必须使用安全电压的电源。

　　d 室内线路及灯具安装高度不得低于2.4米，如果安装高度低于2.4米必须使用安全电压。

　　3.3 配电线路

　　3.3.1危险因素：

　　a电线老化、破皮没包扎，容易发生漏电伤人或短路造成火灾事故。

　　b电缆架空或埋地敷设时，架空高度或埋地深度不够，易被车辆挂破或压断，发生触电或火灾事故。

　　c 使用四芯电缆外加一根电线替代五芯电缆，容易造成设备金属外壳带电，形成安全隐患。

　　3.3.2采取措施：

　　a电线老化的不许使用，破皮的电线经过包扎后还需要检测，合格后方可使用。

　　b电缆架空或埋地敷设时，架空高度或埋地深度要按照规范要求做够，经过检查确认后方可通电使用。

　　c 必须按照国家规范JGJ59——99要求使用五芯电缆。

　　3.4 外电防护与电器装置

　　3.4.1危险因素：

　　a施工现场附近有高压线路通过，与准备建设的建筑物直线距离小于安全距离，无防护措施，容易造成触电伤害事故。

　　b有防护措施但封闭不严，也有可能使作业人员触电或被电击。

　　c 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装不符合要求，有可能发生电器火灾事故和触电事故。

　　d 用其他金属丝代替熔断器或保险丝，易发生电器火灾。

　　3.4.2采取措施：

　　a施工现场附近如有高压线路通过，与准备建设的建筑物直线距离小于安全距离时，必须采取防护措施，使建筑物与高压线路隔离。

　　b防护措施要封闭严密牢固。

　　c 闸具、熔断器参数与设备容量应匹配，安装要符合要求。

　　d 不得用其他金属丝代替熔断器或保险丝，如果熔断器损坏应及时更换。

　　4 应急措施

　　4.1应急行动

　　在施工用电作业过程中可能发生触电、电弧伤害、电器火灾等事故，且作业人员多数情况是在高空作业,易发生高处坠落、物体打击等事故。

　　4.2凡有现场施工用电作业的项目部应制订与本项目部工作相适应的现场预案。事故发生后，由事故项目部的现场负责人指挥，各小组按照分工，各司其职，立即开展救援工作。项目部的应急小组应经常演练，以提高应急救援能力。

　　4.3针对施工用电作业施工地点不固定，现场环境恶劣，施工人员流动性大的特点，应对特别危险的重大工程单独制定现场预案。该预案应着重介绍现场危险源点和逃生路线，增强施工人员的自我保护意识。

　　4.4现场负责人(如现场负责人已在事故中受到伤害则由项目部平时或班前会上指定的临时负责人代替，下同)指挥现场人员立即撤离危险区。

　　4.5对于触电事故,救援小组应具备一定的紧急救护知识,若伤情较严重,应立即送往医院救治。

　　4.6对火灾事故，现场负责人要迅速判定是否具备救援条件才能组织施救。在仍然存在倒塌、垮塌危险时，要立即组织消除危险或降低危险度后，方可组织救援。

　　4.7救援人员必须配备可靠的个人防护用品、采取防护措施后在负责人的指挥下进行。

　　4.8立即通知120急救中心，在组织对受伤人员进行现场急救的同时，逐级上报事故情况。



