　　炼铁厂突发火灾事故应急救援预案

　　一、编制目的

　　为了认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，最大限度地控制和处置可能发生或已经发生的事故，最大限度的减少或杜绝人员伤亡和财产损失，本着“预有准备、自救为主、统一指挥、分工负责、预防与应急并重“的原则，根据分厂实际，制定本预案。

　　二、适用范围

　　本预案只适用于炼铁厂突发火灾事故的应急救援。

　　三、危险源点确定

　　各高底压配电室、电缆沟、高炉主控楼地下室、皮带运输系统、液压站、主抽风机房、各润滑油站、润滑点、主控室、喷煤煤场、煤粉仓及直接相连的喷煤系统、煤气储备、净化及运输系统等，遇引火源或设备老化及操作不当容易造成火灾的位置。

　　六、炼铁厂义务消防队

　　队长：***

　　成员： ******************************************************

　　七、事故处理、报告程序

　　1、 事故处理

　　1.1油脂类着火，当班人员及炼铁消防队员用干粉灭火器或消防沙进行灭火。通知当班调度、车间主任，根据火势情况然后通知总指挥，由当班调度通知公司总调。

　　1.2电器着火，当班人员应首先断开电源，用二氧化碳或干粉灭火器，消防沙扑救的同时，

　　1.3煤气设施着火，当班人员应及时上报调度主任和煤气防护站;逐渐降低煤气压力，通入大量蒸 汽，但设施内煤气压力最低不得小于100Pa。严禁突然关闭煤气闸阀，以防回火爆炸，直径小于150mm的煤气管道走火，可直接关闭煤气阀门灭火。

　　1.4焦炭、原煤着火，小范围着火由单位负责人组织本单位员工及炼铁厂消防队员自行灭火，大范围火警应报告公司调度室或经总指挥批准直接报警。

　　2、报告程序

　　2.1当班人员发现火灾在进行灭火的同时，首先通知当班调度、厂消防队、本车间主任、总指挥，根据火势情况由当班调度通知公司总调。

　　2.2当班人员发现火灾火情较大时，可直接通知总指挥、总调或直接报警。

　　报告完毕，应当在事故现场适当位置设置警戒，并安排人员到最近的醒目路口接迎救护车。安排事故处理人员后，应当组织人员做好生产的恢复工作，并及时清点人数，解除警戒。

　　八、应急响应及措施

　　1、接到火情情况之后，总指挥立即启动应急预案，并组织所有小组成员立即进入抢险救灾状态，24小时保持通讯畅通，并不得离开厂区，轮流值班。

　　2、厂消防成员在接到通知后，应立即赶赴汛情现场，并携带必要的工具、材料。按照指挥部的统一指挥，进行灭火。

　　3、层层建立火情报告制度。报告的主要内容是：火情、人员伤亡、道路疏通情况、电力、设备、通讯等设施损坏情况及采取的措施。在通讯联系中断时，要派人直接报告。

　　4、对于重点要害部位出现火情时，如主控室、配电室、液压站应当采取必要的安全措施，防止火情扩大。

　　5、在进行灭火过程中，应避免发生烧伤、烫伤、其他事故的发生。

　　九、应急善后处理

　　1、应急救援之后应当立即清点人数，清理现场。

　　2、在总指挥的统一部署和车间领导的直接安排下迅速做好恢复生产工作。

　　3、本着“四不放过”的原则，做好对事故的调查处理。

　　4、事故处理结束后要认真做好对事故应急预案的评估、评审工作，组织进行预案修订。

