危化品使用现场安全评价

一、公司使用的危化品辨识
根据国标GB15603-1995《常用危险化学品贮存通则》规定，公司使用的危化品有汽油（危险性级别：3级）、液氮（压缩的）（危险性级别：4级）、乙炔（危险性级别：4级）、氧气（危险性级别：3级）。
二、安全评价
 

	危化品贮存安全评价登记表

	序号
	品名
	存放位置
	最大存放量
	评价要求
	存储措施

	1
	 汽油
	储油罐
	25立方米
	贮存条件：设计专用地下油库，无日光直接照射，隔离独立存放，库温控制在30℃以下。
	　合格

	
	
	
	
	养护：
1） 入库验收：检查盛装容器无破漏、渗漏
2）储存：独立储存，防火间距符合建筑防火要求
3） 仓库检查：定期进行安全检查。
4） 温湿度管理：地下储存，库温保持在30℃以下。
5） 安全作业：严格遵守操作规程，现场设置了防静电、避雷击设施。
	1）、由仓库管理员对汽油进行入库验收；按要求处理。2）由设备科定期进行安全检查；检查合格3）、由设备科定期进行安全检查；检查合格

	
	
	
	
	检查记录：
所有设备、设施经湘潭市防雷中心年检。
	年检合格

	2
	液氮
	机加车间
	1瓶（车间使用）
	包装：钢瓶内贮存，瓶外漆成黑色，用黄色标明“氮气”。钢瓶阀门已罩安全帽，瓶身应有防震胶圈。
	　现场存放为不锈钢瓶

	
	
	机加车间
	1瓶（辅料仓库存储）
	贮存条件：贮存在车间阴凉处，远离火种、热源。无日光直晒及雨淋水湿。与其他类化学危险品隔离贮存，储存温度30℃以下。
	　合格

	
	
	
	
	养护：
1） 入库验收：入库前核对品名，检查钢瓶有效期限钢印，检查阀门是否漏气。
2） 储存：使用专用货架直立放置，安全间距符合防火要求。
3） 在库检查：每日检查一次。检查结果符合安全要求。
4） 温湿度管理：储存温度30℃以下。
5） 安全作业：钢瓶无摔、震、撞动或在地面滚动现象。
6） 保管期限：生产旺季，一周一循环，生产淡季，二周一循环。
	1）、由仓库管理员对液氮进行入库验收；按要求处理。2）由仓库管理员（或车间）进行安全日检查；检查合格

	3
	氧气
	辅料库
	4瓶
	包装：装入符合安全标准的钢瓶内，钢瓶有有效期限的钢印，钢瓶外漆成淡兰色，以黑字标明“压缩空气”。
	　合格

	
	
	工装间
	1瓶
	贮存条件：贮存于阴凉通风的库房内，远离火种、热源，无日光直晒，无雨淋水湿，无与油指、金属粉末及其他易燃气体混存混运现象，库温30℃以下。
	　合格

	
	
	
	
	养护：
1） 入库验收：入库前由仓库管理员核对品名，检查验瓶钢印有效时间，安全帽、防震圈是否完备，钢瓶是否有锈蚀、油污，阀门是否漏气。
2）储存：使用专用货架直立放置，安全间距符合防火要求。
3） 在库检查：每日检查一次。检查结果符合安全要求。
4） 温湿度管理：在库内不受日光直晒，及时通风降温。储存温度30℃以下。
5） 安全作业：搬运装卸无摔、震、撞击和在地面滚动现象。
6） 保管期限：循环周期约一月。
	1）、由仓库管理员对氧气进行入库验收；按要求处理。2）由仓库管理员（或设备科）进行安全日检查；检查合格

	4
	乙炔
	辅料库
	1瓶
	包装：装入符合安全标准的钢瓶内，钢瓶有有效期限的钢印，钢瓶外漆成白色，以红字标明“压缩空气”。
	　合格

	
	
	工装间
	1瓶
	贮存条件：贮存于阴凉通风的库房内，远离火种、热源，无日光直晒，无雨淋水湿，无与油指、金属粉末及其他易燃气体混存混运现象，库温30℃以下。
	　

	
	
	
	
	养护：
1） 入库验收：入库前由仓库管理员核对品名，检查验瓶钢印有效时间，安全帽、防震圈是否完备，钢瓶是否有锈蚀、油污，阀门是否漏气。
2）储存：使用专用货架直立放置，安全间距符合防火要求。
3） 在库检查：每日检查一次。检查结果符合安全要求。
4） 温湿度管理：在库内不受日光直晒，及时通风降温。储存温度30℃以下。
5） 安全作业：搬运装卸无摔、震、撞击和在地面滚动现象。
6） 保管期限：循环周期约二月。
	1）、由仓库管理员对乙炔进行入库验收；按要求处理。2）由仓库管理员（或设备科）进行安全日检查；检查合格。

	
	
	
	
	防火应急措施：已配备灭火设施、设备
	现场按标准配备手提式灭火器灭火。
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