　　吊装作业应急救援预案

　　1、目的

　　为了预防和减少起重施工事故方面可能出现的紧急情况，对潜在的事故或紧急情况主动进行评价，识别应急响应需求，对发生和可能发生的紧急情况进行准备和控制，以便减少紧急情况或事故可能带来的安全方面的危害，特制定本方案。

　　2、 事故类型和危害程度分析

　　在施工过程中，可能发生起重作业事故主要体现在：

　　(1)超载吊装或违反安全规程操作，造成重大事故(如倾倒、断臂);

　　(2)吊装作业时吊车腿没有按照地质情况和吊装极限考虑

　　(3)自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。

　　3、组织机构及职责

　　3.1应急组织体系

　　组 长：

　　副组长：

　　成　员：

　　3.2职责

　　1、组长职责：

　　(1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故，要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划，在不受事故影响的地方进行直接控制;

　　(2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向，确定其可能的发展过程;

　　(3)指导设施的部分停工，并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离，并确保任何伤害者都能得到足够的重视;

　　(4)与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排;

　　(5)在场(设施)内实行交通管制，协助场外应急机构开展服务工作;

　　(6)在紧急状态结束后，控制受影响地点的恢复，并组织人员参加事故的分析和处理。

　　2、副组长(即现场管理者)职责：

　　(1)评估事故的规模和发展态势，建立应急步骤，确保员工的安全和减少设施和财产损失;

　　(2)如有必要，在救援服务机构来之前直接参与救护活动;

　　(3)安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带;

　　(4)设立与应急中心的通讯联络，为应急服务机构提供建议和信息。

　　组员职责：在组长的带领指挥下对事故进行救援抢救

　　4、预防与预警

　　4.1危险源监控

　　建立健全工程项目重大危险源信息监控方法与程序，完善危险源辩识工作，对危险源进行识别和评估。在技术和管理措施上加强重大事故危险的监控，防止重、特大事故发生。对危险设备的危险区域予以明显标识，实现规范化、标准化管理。现场施工使用塔式起重机四台，用以吊装模板所用材料、钢筋、砼等其他材料。

　　4.2预警行动

　　如遇意外吊车发生倾翻时，在现场的项目管理人员要立即用电话向项目经理吕立峰汇报险情。吕立峰立即召集副组长、抢救指挥组其他成员，抢救、救护、防护组成员携带着各自的抢险工具，赶赴出事现场。

　　信息通讯：

　　项目负责人： 手机：

　　安全负责人： 手机：

　　技术负责人： 手机：

　　医院急救中心 120 火警 119 匪警 110

　　综合办公室接到报告后，应迅速通知全体指挥中心成员，项目负责人接到报告后，应当在1小时内向事故发生地有关部门逐级上报。报告内容包括：发生事故的时间、地点、单位、联系电话、报告人、伤亡人数等简要情况。

　　5、应急处置

　　5.1响应分级

　　为确保正常施工，预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生，事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备，最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失，必须进行风险分析和采取有效的预防措施。

　　5.2响应程序

　　施工过程中施工现场发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时，应迅速逐级上报，次序为现场、项目部。由项目部质安部收集、记录、整理紧急情况信息并向小组及时传递，由小组组长或副组长主持紧急情况处理会议，协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救和向上级汇报。事故处理根据事故大小情况来确定，如果事故特别小，根据上级指示可由施工单位自行直接进行处理。如果事故较大或施工单位处理不了则向建设单位主管部门或其他上级政府部门进行请示。

　　(1)值班人员负责现场工作。

　　(2)紧急情况发生后，现场要做好警戒和疏散工作，保护现场，及时抢救伤员和财产，并由在现场的项目部最高级别负责人指挥，在3分钟内电话通报到值班人员，主要说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救，如需可直接拨打120、110等求救电话。

　　(3)值班人员在接到紧急情况报告后必须在2分钟内将情况报告到紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长组织讨论后在最短的时间内发出如何进行现场处置的指令。分派人员及车辆等在现场进行抢救、警戒、疏散和保护现场等。由项目部的安质部在30分钟内以小组名义打电话向上一级有关部门报告。

　　(4)遇到紧急情况，全体职工应特事特办、急事急办，主动积极地投身到紧急情况的处理中去。各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣，各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排，不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处理。

　　5.3处置及预防措施

　　(1)指挥与控制：

　　抢救组到达出事地点，在杨宇指挥下分头进行工作。

　　①首先抢救组和经理一起查明险情：确定是否还有危险源。如碰断的高、低压电线是否带电;吊装构件、其它构件是否有潜在的危险;人员伤亡情况;商定抢救方案后，副经理向项目总工请示汇报批准，然后组织实施。

　　②防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带，并进行警戒不准闲人靠近，对外注意礼貌用语。

　　③工地值班电工负责切断有危险的低压电气线路的电源。如果在夜间，接通必要的照明灯光;

　　④抢险组在排除潜在危险的情况下，立即救护伤员：边联系救护车，边及时进行抢救，用担架将伤员抬到车上送往医院。

　　⑤对倾翻变形吊车的拆卸、修复工作应请吊车厂家来人指导下进行。

　　⑥事故应急抢险完毕后，项目经理立即召集副经理、技术员、安全员和吊车司机及起重工等全体同志进行事故调查，找出事故原因、责任人以及制订防止再次发生类似的整改措施。

　　⑦对应急预案的有效性进行评审、修订。

　　(2)汽车起重机运行的安全技术要求：

　　1、吊车司机操作时，必须严格按操作规程操作，不准违章作业，严格执行“十不吊”，操作前必须有安全技术交底记录，并履行签字于续。

　　2、为保证吊装及安装人员的安全，吊装施工现场闲人勿进

　　3、禁止斜吊，应避免超载吊装。禁止在六级风的情况下进行吊装作业。

　　4、绑扎构件的吊索需经过计算，绑扎方法应正确牢靠。所有起重工具应定期检查。

　　5、指挥人员应使用统一指挥信号，信号要鲜明、准确，塔吊司机应听从指挥。

　　(3)防止高空坠落措施：

　　1、操作人员在进行高处作业时，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

　　2、在高处使用撬杠时，人要站稳扶稳。

　　3、操作人员在脚手板上通行时，应思想集中，防止踏上探头板。

　　4、钢屋架安装时，必须搭设牢固可靠的操作台，需在梁上行走时，应设置护栏横杆或绳索。

　　(4)防止高空落物伤人措施：

　　1、地面操作人员必须戴安全帽。

　　2、高处操作人员使用的工具、零配件等，应放在随身佩带的工具袋内，不可随意向下丢掷。

　　3、地面操作人员应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过，也不得在起重机的起重臂或正在吊装的构件下停留或通过。

　　4、构件安装后，必须检查连接质量，只有连接确定安全可靠，才能松钩或拆除临时固定工具。

　　5、设置吊装禁区，禁止与吊装作业无关的人员入内。

