
　　雨期施工安全注意事项

　　建筑工程施工不可避免地会受到季节、气候以及天气的影响，尤其是近日我国多地迎来强降雨天气，对建筑施工的各个工序、工艺带来影响。为防范安全事故的发生，确保雨期施工安全，这是一篇施工过程中的注意事项，供参考。

　　土方工程和基础工程

　　土方工程和基础工程受雨水影响较大，如不采取有关防范措施，将可能对施工安全及建筑物质量产生严重影响。因此，在雨期施工时要注意以下几点：

　　1.雨期开挖基槽(坑)或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查，雨量较大时停止施工。

　　2.雨期施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片分期完成，雨量大时，应停止大面积的土方施工。

　　3.为防止出现基坑被浸泡的情况，基坑在开挖时就要在坑内挖好排水沟、集水井，完善必要的排水设备。对坑底的相关结构物也应在施工时予以考虑，避免完工后遇大雨出现结构物上浮的现象。

　　4.对雨前回填的土方应及时进行碾轧，使其表面形成一定的坡度，以便雨水能自动排出。

　　5.对于堆积在施工现场的土方，应在四周做好防范措施。

　　砌体工程

　　砌体的整体稳定性多取决于砂浆等粘结剂以及砌体材料的含水量，在雨期如果处理不当，会对砌体的整体稳定性产生较大影响。施工时应把握好以下几点：

　　1.砖块在雨期必须集中堆放，不宜浇水。砌墙时干湿砖块应合理搭配。砖块湿度较大时不可上墙，遇大雨必须停工。

　　2.砌砖收工时应在砖块顶端盖一层干砖，避免大雨冲刷灰浆。

　　3.大雨过后受雨水冲洗过的新砌墙体应翻砌最上面两层砖。稳定性较差的窗间墙及独立砖柱应加设临时支撑或及时浇筑圈梁。

　　4.砌体施工时，内外墙要尽量同时砌筑，转角及丁字墙间的连接要同时跟上。

　　5.遇强风时，应在与风向相反的方向加临时支撑，以保护墙体的稳定。

　　6.砌体砂浆的拌和量不宜过多，以能满足砌筑需要为宜。

　　7.雨后继续施工，须复核已完工砌体的垂直度和标高，并检查砌体灰缝，受雨水冲洗严重之处须采取必要的补救措施。

　　屋面工程

　　屋面工程受天气影响较大，尤其是雨天，雨水的冲刷会对工程产生很大的破坏力。为确保顺利完工，应做到以下几点：

　　1.屋面防水层应尽量在雨期前施工，同时安装落水管。

　　2.雨天严禁油毡屋面施工，因为油毡、保温材料不能被雨水淋湿。

　　3.雨期屋面工程应采用湿铺法施工工艺。湿铺法就是在潮湿的基层上铺设卷材，先喷刷一两道冷底子油，喷刷工作宜在水泥砂浆凝结初期进行操作，以防基层浸水。如基层浸水，应待基层表面干燥后铺贴油毡。

　　吊装工程

　　雨天对吊装工程影响较大，如影响起重机司机视线，吊绳、构件被淋湿导致它们之间的摩擦系数降低等，需要提高警惕：

　　1.构件堆放地点要平整坚实，周围要做好排水工作，严禁构件堆放区积水，防止泥土粘到预埋件上。

　　2.雨后吊装时，应首先检查吊车本身的稳定性，确认吊车本身未受到雨水破坏后再做试吊，将构件吊至1米左右，上下往返数次，确保稳定后再进行吊装工作。

　　3.雨天可能会影响起重机司机的视线，要停止吊装工作，以免发生危险。

　　4.停止施工时，应将塔吊的吊钩收回靠拢塔身，不得在吊钩上遗留吊索、建筑构件等任何物体，以防这些重物被风吹动导致塔吊摇晃，甚至倒塌。

　　5.由于构件表面及吊装绳索被淋湿，导致绳索与构件之间的摩擦系数降低，可能发生构件滑落等严重的质量安全事故。此时进行吊装工作应加倍注意，必要时可采取增加绳索、构件表面粗糙度等措施来确保吊装工作的顺利进行。

　　6.雨天吊装应扩大地面的禁行范围，必要时增派人手进行警戒。

　　7.六级以上风力或暴雨天气停止一切吊装作业。

　　脚手架

　　脚手架的稳固性直接影响到工人生命安全与建筑物安全。因此，雨期施工时，对脚手架应采取如下措施：

　　1.加固脚手架基础。脚手架若是直接立于地面之上，雨期遇大雨浸泡就会沉陷，导致脚手架的支撑悬空或脚手架倾覆。为防止此类事故发生，必须在脚手架底部加垫板。

　　2.适当添加与建筑物的连接杆件。这样可提高脚手架的稳固性，防止发生倾倒。

　　3.脚手架上的马道等供人通行的地方应做好防滑与防跌落措施，如及时更换表面过于光滑的踏板、在通道两边加装防护网等。

　　4.经常性检查脚手架连接处的连接件，如发现松动或位移要及时加固和修复。

　　5.雨期不宜在脚手架上进行过多施工，工作面不能铺得过大，要控制脚手架上的人员、构件及其他建筑材料的数量，在脚手架上的动作不宜过于激烈。

　　6.金属脚手架要做好防漏电措施。脚手架与现场施工电缆(线)的交接处应用良好的绝缘介质隔离，并配以必要的漏电保护装置，或者重新布置现场施工电缆(线)，避免与金属脚手架交接。

　　混凝土工程

　　混凝土在完全凝固之前不能受到雨水的冲刷浸泡，否则表面将遭到破坏，增加修补处理工序，影响下一步施工。雨期要注意：

　　1.模板隔离层在涂刷前要及时注意收听天气预报，关注天气状况，以防隔离层被雨水冲掉。

　　2.遇到大雨应停止浇筑混凝土，已浇筑的部位应进行覆盖。

　　3.雨期施工时，应加强对混凝土含水量的测定，及时调整用水量。

　　4.混凝土浇筑现场要准备大量的防雨材料，以备浇筑时突然遇雨进行覆盖。

　　5.模板支撑下回填要夯实，并加好垫板，雨后及时检查有无下沉。

　　设备用电

　　建筑工地用电设备较多，雨天容易发生触电事故，在作业过程中员工要注意：

　　1.应定期、定人检查临电设施的绝缘状况，检查电源线是否有破损现象，发现问题及时处理。

　　2.机电设备闸箱、灯具必须有防雨设施。所有机电设备必须设单一开关，严禁一闸多用，并安装漏电保护器。停工时应拉闸停电，闸箱应加锁，在使用前进行检查和测试。

　　3.配电箱内必须安装合格的漏电保护装置，及时检查漏电保护装置的灵敏性，并随时关好电箱门。

　　4.从事电气作业的人员必须持证上岗，佩戴好防护用品，并要两人同时作业，一人作业，一人监护。



