
　　大桥重大危险源控制措施

　　根据**大桥施工现场管理的方式和危害因素的识别，对下列危险性较大的分部分项工程进行登记：

　　1、脚手架

　　2、起重吊装作业

　　3、消防安全

　　4、高处坠落，物体打击

　　5、触电

　　下列为脚手架、超重吊装作业、消防安全等易发生重大事故的部位、环节控制措施。

　　一、脚手架控制措施

　　(一)脚手架首先在技术文件上要有保障，根据工程的类型，所处的施工环境，搭设架子的位置，进行计算及说明，编制专项施工方案。

　　(二)脚手架在人员、材料方面军要组织严密，使用上岗证责任心强的人员进行搭设，在材料方面要使用合格材料，且有材料合格证。

　　(三)大型脚手架在支搭完成每一高层面后，要由搭设人员的组织者、安全监管人员、使用人员共同进行验收，各方签字认可后，方可投入使用，且不可随意变更架子的使用用途及拆改架子。

　　(四)大型架子在长期使用及跨年度后，要进行复查，经确认无变形后，方可再次投入使用，如出现变形、位移等情况，要进行补强、加固，不然禁止使用(方案要由技术负责人以书面的形式提出)。

　　(五)脚手架拆除必须按拆除方案和拆除安全技术措施交底规定进行。拆除前应清理架子上的材料、工具和杂物，拆除时应设置警戒区和挂警标志，并派专人负责监护。

　　二、起重吊装作业安全控制措施

　　1、起重吊装操作与指挥人员必须持证上岗。

　　2、信号工要穿戴有明显标志的服装。

　　3、起重吊装作业具有它的特殊性，因此在上岗前要对操作人员进行有针对性的培训，且作业前要进行安全技术交底。起重人员每天上班前必须对控制系统进行检查保持绝对灵敏可靠。吊物时切忌硬拉猛起，要逐步加力，穿绕钢丝绳、末端绳扣要按标准配置、安装坚固可靠。吊运过程中发现吊物松动，要及时停止。

　　4、严禁所有人员在起重物下操作停留，在吊装物固定后方可摘钩。

　　5、严格按照“十不吊”的原则进行作业。

　　○1、被吊物重量超过机械性能允许范围不准吊装。

　　○2、信号不清不准吊。

　　○3、吊物下方有人站立不准吊。

　　○4、吊物上站人不准吊。

　　○5、埋在地下物不准吊。

　　○6、斜拉斜牵物不准吊。

　　○7、散物捆扎不牢不准吊。

　　○8、零散物不装容器不准吊。

　　○9、吊物重量不明、吊、索时不符合规定、立式构件、大模板不用卡环不准吊。

　　○10、六级以上强风、大雾天影响视力和大雨雪时不准吊。

　　三、消防安全控制措施

　　(一)易燃易爆物品的消防安全控制措施：

　　根据工程的具体情况制定消防保卫措施，配备专职的保卫、安全检查人员和兼职的义务消防人员，建立健全各项消防安全制度和各工种的安全操作规程。

　　1、不得在工程内存放油漆、稀料等易燃易爆物品，要在远离生活区和明火使用区，分别设置油料、稀料、易燃易爆的存放仓库，建立入库、出库台帐。

　　2、不得在工程内设置调料间，不得在工程内进行油漆的调配，要单独设置调配间，调料间应有良好的通风，室内禁止一切火源，调料间不能兼做更衣室和休息室;调料间内不应存放走超过当日加工所用的原料。

　　3、不得在工程内存放设置仓库存放任何其他的易燃易爆材料。

　　4、使用各种明火作业应得到消防保卫部门的批准。持动火证进行动火作业。

　　5、地焊割过程中，要随时进行检查，在高空焊割时，要用非燃材料做成接火盘和风挡，以接住和控制火花的溅落，操作结束后，要对焊割地点进行仔细检查确认无危险后方可离开。

　　(二)临时线路的消防安全控制措施：

　　1、线路的铺设要严格操作规程施工，由正式的电工安装临时用电线路和临时用电灯泡，临时线路的架设高度应符合要求。其他任何施工人员不得随意在线路上私拉乱接照明灯泡。

　　2、临时用电的配电箱非正式电工不得随意拆改箱内的线路。电工操作人员要每天对线路和配电箱进行巡视、检查、记录。

　　3、各工种机械设备，手动工具的线路不得有破损，线路的接头应符合要求，不得使用损坏的插头。

　　4、放置及使用易燃液体、气体的场所，应采用防爆型电气设备及照明灯具。

　　(三)氧气瓶、乙炔瓶消防安全控制措施：

　　1、不准在工程内存放氧气瓶、乙炔瓶。禁止使用液化石油气“钢瓶”。

　　2、氧气瓶、乙炔瓶的施工作业时要与明火保持10米以上的距离。氧气瓶与乙炔瓶的距离应保护在5米以上。

　　四、高处坠落、物体打击监控措施：

　　1、安装、拆卸龙门吊架、吊机等起重设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，报监理单位、建设单位审批，并在施工时由专业技术人员现场监督。

　　2、在高处作业人员，要进行安全教育，提高安全意识。

　　3、带好安全帽，系好安全带，拴好安全网。

　　4、高出作业点下方不得有人逗留，工作中严禁上下抛掷工具和材料。

　　5、严禁用绳索、软线、链条等代替安全带。

　　6、开挖深度超过2m时，其边缘上面作业同样应视为高处作业，要设置警告标志。

　　7、大雨和五级以上大风时，应停止高处露天作业、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。

　　8、高处作业人员严禁穿硬底鞋。

　　五、 触电监控措施：

　　1、施工所用电气设备绝缘必须良好，凡有裸露带电的电气设备和易发生电击的危险区，都要设围栏、护网、箱、闸等屏护设栏设施。

　　2、施工用电的线路及设备，应按施工组织设计安装设置，并符合供电部门的规定。

　　3、严禁将电线线路搭靠或固定在机械、栏杆、钢管、扒钉等金属件上。

　　4、手持电动工具应由专人管理，手柄绝缘良好，凡不符合要求的机具严禁使用。

　　5、变、配电室严禁使用易燃的材料建筑，建筑结构应符合防火、水、漏、盗、防小动物串入及通风良好的要求;在采用外来电源和自备发电机两个电源交替使用时，必须安设能防止两个电源的连锁装置。具体规定见《配电室防火安全责任制度》。

　　6、施工现场工程和生活用电要统一规范，布局合理，并保持接地装置可靠，做到“三级控制”，“两级保护”。

　　7、电焊机必须接地，电焊机用毕必须切断电源。

　　8、接地线应用不小于2 5mm。的多股软铜线，装接与撤除接地线必须戴绝缘手套，穿绝缘靴和设监护人。



