
　　化工企业生产车间危险源识别及注意事项

　　化工生产企业是危险源较为密集的地方，安全问题不容忽视，否则就会发生安全事故，造成人员伤亡和巨大的经济损失。 危险识别

　　1.火灾危险

　　化工生产企业所使用的基体树脂是易燃物品，是化工生产企业主要的危险源。

　　2.设备运行危险

　　预浸带生产机组和冷热压机组等机械设备运转温度高，某些设备有开放工作面(辊筒，模头等)，违规操作极易对肢体造成伤害(高温烫伤、辊筒挤伤等)。

　　3.电危险

　　(1)静电

　　预浸带生产机组在连续运转中会产生强静电，严重时可能导致空气放电，造成电击或起火。

　　(2)导线电缆漏电

　　绝缘层老化或破损失去绝缘作用，会使设备或其他接触导体带电，人体接触时触电受伤。

　　4.噪声危害

　　生产车间中机械设备运行噪声大，一般在70～100dB(A)，主要是切割机噪声，长期在噪声中工作对操作人员的身心健康不利。

　　5.其他环境隐患

　　工作通道被占用、安全标志不清晰或丢失的不安全工作环境，也是造成化工生产企业安全事故不容忽视的因素。

　　安全措施

　　1.防火

　　(1)厂房建筑符合防火标准

　　化工生产企业房建筑应符合防火标准，用科学的性能评估方法对厂房建筑进行消防安全特征分析，使厂房在满足生产需求的同时必须满足消防安全最低要求。

　　(2)导线电缆符合防火要求

　　应采用标准的耐火电缆和阻燃电缆，禁止超负荷用电，禁止私自、不安全接电、用电等。

　　(3)建立火灾报警、监控系统

　　建立火灾报警、监控系统，当监控参数超标时，自动报警，并启动相应设施，降低火险等级。

　　2.防止设备运行危险

　　(1)严格操作规程

　　选用符合安全标准的印刷机及其他设备，确保设备的防护装置工作状态良好，运行不正常的设备应停产检修。

　　(2)严肃劳动纪律

　　员工要提高安全意识，自觉遵守生产安全法规。

　　同时要建立健全劳动安全检查制度，定期进行安全检查。

　　3.防触电措施

　　(1)防静电

　　易产生静电的设备应加装静电消除配套设施，严格控制印刷车间的环境温度和湿度，定期为车间、设备消除静电。静电易发工段的操作工人要穿专门的防静电服装。

　　(2)防止导线电缆漏电

　　设备应有正确的接地保护，导线电缆应避开人员必经之路，老化、破损电缆要及时更换，带电维修要遵守操作规范。

　　4.防治噪声

　　为主要噪声设备加装隔音降噪设施;车间墙壁采用吸声材料，减少反射产生的混响声;采取相应的个体防护措施。

　　5.消除环境隐患

　　企业环境应当体现以人为本的思想，实现人与环境的和谐统一。



