CO2、N2窒息事故应急预案

　　
1.应急预案内容及预防措施

　　事故发生后各有关人员，立即赶赴事故现场，按分工和责任进行救援 ，组织现场抢救。

　　在发生人员中毒窒息事故时，接到事故报告后，根据预案规定、程序组织有关力量对事故现场进行处理。

　　注意事项：救援者应佩带专业防护面具实施救援，制止不具备条件的盲目施救，避免出现更多的伤亡。并及时报警寻求专业救护。

　　2.应急方法步骤

　　(1) 如发现装置区及有限空间内有人晕倒，应立即报告班值长;

　　(2)班值长在保证进行工艺处理的人数的情况下，立即组织岗位人员查找原因，报告本装置主任和车间负责人，同时组织人员佩戴好空气呼吸器或氧气呼吸器进行救援。救援时要保证最少有二人在现场进行施救。

　　(3)同时班值长迅速将人员事故情况报告应急中心，应急中心启动应急预案到现场救援，同时通知医务室，做好急救准备，必要时安排现场急救。

　　(4)救援人员迅速将窒息人员移至空气新鲜处，吸入氧气、保温、静卧。若呼吸停止，则做人工呼吸急救，并尽快将窒息者送到医院做进一步治疗。

　　(5) 车间负责人到达现场后，组织救援人员进行施救 ，禁止一切与救援抢险无关人员、车辆入内。

　　(6)装置主任到达现场后，迅速了解情况查明原因，指挥岗位人员进行相应的工艺处理，根据泄漏情况，查找泄漏原因;若不能切断气源，应制定堵漏措施，准备好必要的材料和工器具，准备实行现场堵漏。在发生窒息事故的地方应隔离，置换使其空气合格。

　　2生产恢复

　　安全环保部及质检中心对发生事故的地方进行有毒有害气体监测和取样，直至环境空气中O2含量大于19.5%时才能解除应急状态。
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