　　　　电动车火灾安全注意事项

　　近年来，电动车火灾呈上升趋势。据统计，2009年至2011年，电动车火灾以年均50%左右的速度上升。

　　从各地调查的情况来看，电气故障为电动车火灾的元凶，占比90%以上。电动车主要用电器件有电机、控制器、仪表、照明显示灯、充电器、电池以及供电和控制线路，使用过程中容易因电气线路短路、过负荷、插接件接触电阻过大、元器件高温等引发火灾。

　　据了解，80%的电动车火灾发生在充电过程中，电动车亡人火灾均发生在停放状态。

　　9月17日，河南省郑州市管城区康庄社区发生电动自行车(以下简称电动车)充电起火事故，导致3人死亡、3人受伤。据悉，仅9月，郑州市就接连发生了4起电动车起火事故。每次火灾都是警醒，可依然阻挡不了惨剧的发生。电动车为何会起火?该如何防范电动车火灾事故的发生?电动车火灾威力有多大?

　　前不久，浙江省杭州市公安消防局宣教科、下城区消防大队联合做了燃烧实验。实验模拟一户人家将电动车放在楼道内充电，其间短路引发火灾的全过程。实验房屋则是一幢待拆的二层民房，已经搬空。消防部门还提前准备了应急救援力量。

　　经过前期大量技术准备，一辆正在充电的电动车因电路故障起火，几分钟后很快引燃了停在旁边的另两辆电动车。

　　现场实时监控的数据显示，30秒后火焰温度升到310摄氏度，此时室温达到120摄氏度。2分钟后，火焰温度达到680摄氏度，电动车塑料件被引燃，室温达到180摄氏度至220摄氏度。3分30秒，电动车已被火焰包裹，温度达到1200摄氏度，房间内的温度也超过660摄氏度。

　　更可怕的还有毒烟。车上塑料件在高温下散发大量浓烟，现场瞬间被浓烟笼罩，人无法靠近。

　　实验现场，防火专家通过有毒气体检测仪现场监测——起火20秒后，室内空气中出现硫化氢(剧毒)。30秒后，一氧化碳、二氧化碳报警，均超过人体呼吸承受的极限。

　　现场，硫化氢最高浓度为240ppm(浓度单位)，防火专家表示，硫化氢浓度超过100ppm，人将会慢性中毒，症状是头痛、晕眩、兴奋、恶心、口干、昏睡等。长时间在低浓度硫化氢条件下工作，也可能造成人员窒息死亡。当人受硫化氢伤害时，往往神志不清、肌肉痉挛、僵硬，随之倒下，可能摔伤或摔死。

　　电动车自燃防范知识

　　电池是电动车价格最高、最易损耗的零件，一些维修店主要靠更换电池赚钱。在电动车维修店，私自组装、更换电池的现象并不罕见，而电动车也因充电问题而频频发生自燃。下面我们通过几则案例，透析引发电动车火灾的诱因，以加强安全防范。

　　谨防行驶中的“炸弹”

　　电动车以其方便快捷、经济实惠、节能环保的特点成为大众上下班出行推崇的交通工具。但是因许多用户不规范行车，电动车在行驶中发生自燃、爆炸的事故屡见不鲜。

　　案例

　　2011年8月24日8时20分左右，在江苏省南京市紫峰大厦门前，一辆行驶中的电动车突然发生爆燃，车主丁女士立即跳下车逃生。电动车坐垫被完全烧毁，蓄电池也被炸碎，所幸无人员伤亡。

　　温馨提示

　　1.如果电动车在车辆密集停放点发生火灾，切不可盲目扑救，铅酸蓄电池含硫酸，爆炸溅射伤害大，应及时报告专业人员进行扑救。

　　2.如果使用街头的快充装置，输入电流量比恒压恒流要高出近10倍，极易损坏电池。快充次数多了，有可能引发电池自燃和爆炸。

　　3.电动车夏季不宜长时间连续使用。高温天气里时速不宜太快，长时间使用的最好中途让电动车“凉快”10分钟到20分钟。

　　切忌长时间充电

　　电动车一般都是白天行驶，晚上充电。许多车主长时间给电动车充电，有的甚至超过12小时，殊不知如此长时间充电就是在毁坏电动车。

　　案例

　　2013年2月26日凌晨1时许，湖北省武汉市武昌区白沙洲大道张家湾街波光霞影小区一停车棚失火，大火烧了近30分钟，造成49辆电动车和自行车被烧毁。

　　据了解，有些电动车一充电就是一天一夜。

　　温馨提示：

　　1.电动车充电器缺乏过充电、过电流保护装置，容易导致电池高温，引起电池漏液或发热爆炸。

　　2.用户应按规定首次充电最好连续充电8小时以上，以后每次充电时间都应控制在8小时之内。

　　3.尽量在白天充电，以便随时掌握充电情况，避免“放羊式”充电和通宵充电。

　　4.充电时环境温度应在10摄氏度至30摄氏度之间，并保持通风良好，避免在充电器上放置遮盖物，要让充电器上的散热孔畅通。

　　5.充电时，充电器最好放在阴凉地面上，利于及时散热。

　　6.长期充电不当容易导致电池老化，内部结构破坏，充电过程中电池、充电器过热，可能发生爆炸，引起火灾。

　　充电莫要引“火”入室

　　不少用户为了图方便，把电动车带回家充电、或者停在走道和楼梯间等消防通道中充电。这样的行为不仅占用了消防通道，还埋下了火灾隐患。

　　案例

　　2011年4月25日，北京市大兴区旧宫镇南小街三村一幢四层楼房内停放的三轮电动车充电时因电气故障引发火灾，造成18人死亡、24人受伤。

　　温馨提示

　　1.电动车充电停放的位置不能选择在室内、楼层走道和楼梯间等地。

　　2.充电时一定要远离易燃品。

　　3.多辆电动车同时长时间充电，且充电线路未经保护措施处理的，易造成充电线路过载、发热或短路，从而引起火灾。

　　4.用户可把电池取下充电，将充电器平稳放好，将充电器输出插头插入电池盒的充电插座中，将充电器输入端插头插在家用电源插座中。

　　警惕暴雨埋下的火种

　　许多人为了省事，就在车棚里随便找个位置停放充电，不管是暴晒还是雨淋，只要方便取车就行;因车棚缺乏充电设施，他们还私接电线进行充电。这种不良习惯正是电动车自燃事故的根源。

　　案例

　　2012年9月9日凌晨，暴雨过后，湖北省武汉市青山区124街坊发生惊险一幕，停车棚里的电动车突然失火，导致20多辆电动车、摩托车和自行车被烧毁。据悉，火灾是由停在棚内中间位置的一辆电动车失火引起的。

　　温馨提示

　　1.电动车停放位置应能避雨，淋雨容易导致电动车线路短路。

　　2.用户尽量避免在雨天、积水路段行驶和使用高压水枪洗车;电机进水，遇上短路就会造成自燃。

　　3.用户应及时采取防护措施，检查线路有没有露在外面。

　　电动车安全保护事项

　　1.用户应当购买正规厂家的产品。

　　2.用户爱护自己的电动车，要定时到维修站检测电动车线路，排除线路短路、漏电隐患。

　　3.电动车使用寿命超过正常年限(一般为三四年)，闸线、电池、转换器、后胎、连接导线等都需要及时更换。

　　4.存车时，尽量放在阴凉地方，避免因太阳暴晒导致充电器自身电压升高，引发自燃。

　　5.充电器尽量不要放车上，避免在凹凸不平的路面骑行，电动车在高低不平的路面上行驶时，因为颠簸晃动容易使内部构件出现松落而短路起火。

　　6.避免过载使用，及时排除故障。

