
脚手架施工作业人员安全知识考试题

考试时间：90分钟
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一、单项选择题（75分 每空1.5分）
1、进入施工现场的作业人员，必须首先参加（ A ）培训， 考试合格   后方可上岗作业，未经培训或考试不合格者，不得上岗作业。

A、安全教育   B、生产技能

2、《安全生产法》规定：从业人员发现直接危及人身安全的紧急情
况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后(  A  )。
A、撤离作业场所   B、继续作业

3、《安全生产法》规定职工必须享有以下权利和义务：

权利：（1）知情权 （2）建议权  （3）批评、检举和控告权  （4）拒绝权  
（5）紧急避险权  （6）劳动保护权  （7）(   A   ) （8）享受工伤保险和
伤亡赔偿权

A、接受教育权     B、自由权  

义务：（1）遵章守纪、服从管理  （2）正确佩戴和使用劳保用品   （3）(  A  )  （4）发现事故隐患及时报告

A、接受培训，掌握安全生产技能     B、按时完成施工任务  
4、国家规定对女职工应进行“四期保护”，在“四期”内不安排繁重体力劳动和有毒有害作业，“四期”指经期、（  B  ）、产期、哺乳期。
　A、婚期    B、孕期　
5、对（  A  ）未成年工不得安排从事特别繁重体力劳动，禁止加班
加点工作。

　　   A、指年满16周岁，未满18周岁的劳动者；
       B、指年满18周岁，未满20周岁的劳动者

6、建筑安全工作主要是以(  B  )为主。

A、处罚     B、预防     C、整改

7、安全目标管理的主要内容是：(  B  )和安全达标、文明施工达标。

A、奖惩指标      B、伤亡控制指标

8、施工过程中严禁“三违”，即严禁违章指挥、(  B  )和违反劳动纪律，并做到“三不伤害”，即不伤害自己、不伤害他人和不被伤人伤害。
A、违法违纪   B、违章作业    C、违反公司规定    

9、安全帽正确佩戴的方法是(  A  )。
A、一是帽衬与帽壳应有一定间隙，二是必须系紧下颚带。

B、一是可以不要帽壳里面的帽衬，二是佩戴时可以把下鄂带放进帽壳里面。

10、“三宝”是指：安全帽、(  B  )、安全网，“四口”是指：楼梯口、(  C  )、通道口、预留洞口，“五临边”是指：基坑边、阳台边、楼板边、(  E  )、梯道边。
A、安全绳     B、安全带      C、电梯井口     D、窗口   
E、檐口边     F、屋面边
11、施工现场的高处坠落、(    )、物体打击、机械伤害、坍塌五类伤亡事故为建筑业常发生的事故。

A、触电     B、打架斗殴
12、安全事故处理“四不放过”原则，是指：事故原因未查清，不放过；(  D  )；整改措施未落实，不放过；有关人员未受到教育，不放过。

A、分管领导未处理，不放过     B、项目经理未处理，不放过

C、安全员未处理，不放过       D、责任人未处理，不放过
13、按新规定，施工现场夜间施工，不得超过(  C  )点。

A、24     B、23     C、22

14、安全电压是指(  A  )以下的电压。
A、42V     B、36V     C、24V     D、12V
15、长度不足（  B
）的物体，必须用吊篮装载才能起吊，严禁长、短物料混绑起吊。

         A、1m    B、1.2m    C、1.5m     D、2m
16、吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕，除固定绳尾圈数外，不得少于（ C ）。
A、1圈   B、2圈   C、3圈   D、5圈

17、凡（  B  ）以下的孔洞，应设置钢筋网或加固定盖板进行防护，（  B  ）以上的洞口，四周必须设两道护身栏杆，洞口下张设安全平网。

A、1m×1m   B、1.5m×1.5m   C、2m×2m   
18、电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电梯井内每隔两层并最多隔(  C  )设安全网。

A、6m   B、8m   C、10m
　　 19、施工现场的通道口上部及机械作业场所上部必须搭设层间高度为（  B  ）双层安全防护棚。

A、50cm    B、60cm    C、70cm    D、80cm
　   20、攀登作业可借助梯子上下，(  C  )。

A、登梯子上下时，面部可以背向梯子也可朝向梯子；
B、上下梯子时可一手拿重物，一手扶梯子；
C、上下梯子时不准手拿重物，必须面部朝向梯子。

21、夏季炎热天气施工时，(  C  )。

A、可以穿拖鞋作业  
B、可以脱去上衣光膀子干活
C、不准穿拖鞋作业，要穿戴整齐，文明施工。

22、在同一块脚手板上施工操作的人员不能超过（  A  ）。
    A、1人    B、2人   C、3人   
23、生产性粉尘对人体的危害，主要是指引起人体(   A   )。
A、尘肺病         B、心脏病        C、呼吸衰竭
24、脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在(  C  )牛顿米之间。
A、40～50      B、50～60N      C、40～65

25、脚手架必须设置扫脚杆，扫脚杆离地(  B  )

A、＞200mm     B、≤200mm

26、搭设脚手架时，对接扣件（一字扣件）开口方向的安全要求（ A ）。
A、立杆朝内，横杆朝上。B、立杆朝外，横杆朝下。

C、立杆朝外，横杆朝上。D、立杆朝内，横杆朝下。

27、脚手架的立杆间距不得大于（  C  ），大横杆（纵向横杆）的步距不得大于（  A  ），小横杆的间距不得大于（   B  ）。
A、1.2m   B、1.5m   C、2m

28、立杆接长除顶层顶步可采用（  A   ），其余各层各步接头必须采用(  B  )；纵向水平杆接长宜采用（  B  ）扣件连接，也可采用（  A  ）；剪刀撑接长宜采用(  A  )。且所有搭接长度不应小于1m，固定扣件不应少于3个。

A、搭接      B、对接   
29、脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于（  B  ）。
A、50mm   B、100mm   C、150mm

30、单排脚手架高度控制为(  A  ) ，双排脚手架高度控制为(  C  )。
A、≤24m     B、≤30m    C、＞24m，＜50m    D、＞30m，＜60m
31、脚手架各拉结点间的垂直距离不应大于（  B  ），水平距离不应大于（  D  ）。
A、3m   B、4m   C、5m   D、6m  

32、脚手架的连墙杆设置宜靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm，且从第一步纵向水平处开始设置，连墙杆的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于(  B  )，且采用钢性连接。

A、3m      B、4m

33、脚手架剪刀撑必须沿高度连续设置，脚手架高度在24m以下时，各组剪刀撑间距不大于(  B  )，高度超过24m时，剪刀撑必须沿长度方向和高度方向连续设置。

A、20m     B、15m    C、25m

34、脚手架的剪刀撑搭设宽度≥4跨，但不少于6m，不大于7跨，角度(  B  )

A、30°～60°    B、45°～60°

35、脚手架上的脚手板必须满铺，离墙距离不得大于(  B  )，如大于(  B  )时，必须用水平安全网进行封闭。

A、15cm     B、20cm
36、挑脚手架挑出长度一般不得大于（ A ）。
A、1.5m    B、2m     C、2.5m

37、临边防护栏杆搭设高度是（ B ），外脚手架搭设应高出作业层（ C ）。
A、1m    B、1.2m    C、1.5m  
二、判断题(正确的打“√”，错误的打“×”)（25分  每题1分）

1、安全管理目标是企业确定的在一定时期内应该达到的安全生产总目标。它由企业进行总体控制，可以不向下分解。( × )
2、职工在安全生产方面的权利和义务是相对的，权利的本质是一种利益，义务的本质是一种无利益，而且受约束。( √ )

3、“安全第一”与“质量第一”是两个不同概念的并列第一，两者不相矛盾，所以两个第一可同时存在。( √ )

4、对安全生产检查出来的安全隐患，必须做到定人、定时间、定措进行整改。( √ )

5、正确使用安全带的三点要求是不准将安全绳打结使用；要把安全绳挂在牢靠处；应高挂低用。( √ )
6、施工现场临时用电配电系统采用“三级配电两级保护”，即：总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电和总配电箱、末级开关箱两级装设漏电保护器。( √ )
7、漏电保护器的主要作用是：当用电设备或线路发生漏电故障，能够自动切断电源，避免发生触电事故。( √ )

8、发现有人触电后，应用力将人拉开，使触电人与接触电器部位分离然后实施人工急救，并向负责人报告。( × )

9、安全色中,红色表示禁止、停止含义,黄色表示注意、警告,蓝色表示指令,绿色表示安全通行含义。( √ )

10、安全标志的作用是提醒人员注意周围环境的主要措施。( √ )

11、施工现场的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。( √ )

12、禁止生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。( √ ) 

13、塔吊吊钩出现裂纹时，经加强焊接后可以使用。( × ) 

14、脚手架应有足够的强度、坚固性和稳定性，不发生变形、倾斜和摇晃现象，确保施工人员的人身安全。( √ ) 

15、脚手架搭拆程序应遵循由上而下、先搭后拆、后搭先拆的原则，上下可以同时进行拆除作业。( × )  

16、拆除的脚手架时，只要下面没人可以抛扔。( × ) 

17、患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等的人员不适合从事脚手架施工作业。( √ )
18、进行脚手架搭、拆作业，遇有六级（含六级）以上大风、高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止作业。( √ )
19、搭设脚手架时，不同外径的钢管杆件可以混用。( × )
20、两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内。( √ )
21、在脚手架上同时两层以上作业时，各层作业之间必须搭设可靠的防护棚板进行隔离。( √ ) 

22、安全网搭接时应用与网同质材料的绳索绑扎，且严密、无缝隙。( √ )
23、脚手板应设置在3根横向水平杆上，当脚手板长度小于2m时，可采用2根横向水平杆支撑。( √ )
24、纵向水平杆宜设置在立杆的内侧，其长度不宜小于3跨。( √ )
25、连墙杆或拉筋宜水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不应采用上斜连接。( √ )
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单位：重庆宏宇建工（集团）·人和春天C 栋工程项目部    姓名：             准考证号：
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