
铁塔组立危险源辩识与控制措施

	类别
	安全风险因素
	防范对策

	习 惯 违 章
	1不使用或不正确使用安全防护用具。
	加强教育培训，增强职工的安全意识和操作技能。加强监督检查，加大奖惩力度，提高人员的安全意识。

	
	2安全防护用具在每次使用前未进行外观检查
	各作业点安全工作票中要有检查安全防护用具的条款，宣读时逐人对照落实。加强监督检查。

	
	3施工现场未宣读安全工作票或宣读不认真，致使操作人员心中无数。
	由各施工现场的安全负责人负责对本作业点的安全工作票的宣读和执行情况进行监督验证，加强监督检查，就工作票的内容对施工人员进行抽查，以验证工作票的宣读和施工人员对其的理解情况；

安全工作票的内容要有针对性，明确现场危险点及预防措施

	
	4随意更改施工方案，操作人员未按作业指导书操作。
	坚持施工安全技术交底制度,按工序进行施工安全技术措施交底并考试；

加强现场监督检查力度，及时消除安全隐患。

	工

地

运

输
	1雨雪天路面湿滑，易引起交通事故
	冰雪天气尽量避免行车，必须行车时要装防滑链；

加强车辆保养，行车中仔细驾驶，控制车速。

	
	2驾驶人员超速、超载、疲劳驾驶或酒后驾车及人料混装。
	a.加强对司机的安全教育，严格遵守交通规则；

b.合理安排工作，避免疲劳驾车，严禁超速超载和酒后开车，加强监督，加大处罚力度，配备押车人员负责对司机进行监督，协助观察，配合指挥；严禁人料混装。

	铁    塔     组     立
	1高空坠落、物体打击；
	高空作业人员持证上岗，给作业人员配备安全防护用具和工具袋，塔上设安全监护人，提醒高空人员使用安全用具，注意放好个人工具，索具连接和器材安装时，上下人员做好配合工作，拉绳时应使用转向滑车。

	
	2超重起吊
	认真核算构件重量，充分考虑材料代用对构件重量的影响，加强监督，杜绝超重起吊。

	
	3使用不合格的工器具
	主要工器具使用前必须进行检查实验，施工现场建立工器具检查卡，由每个作业人员对自己工作范围内的工器具在使用前进行外观检查，并将检查情况记录在检查卡上，由检查人签字确认结果，对检查出的不合格品应立即进行标识和隔离，严禁以次冲好。

	
	4现场布置不符合作业指导书的要求
	a.地锚坑和底滑车位置，由安全负责人按措施要求进行检查；

b.地锚埋设前由安全负责人对坑深、地锚规格进行检查，确认无误后方可埋入；

c.各部位的绑扎连接必须由技工进行；

d.现场布置结束后，由工作负责人和安全负责人进行全面检查，确认无误后方可开始施工。

	
	吊车操作人员无证上岗，不按操作规程操作，超重起吊
	认真审核吊车操作人员的证件，杜绝无证上岗；

现场加强检查，要求吊车操作人员按规程操作；

严格按作业指导书组装塔片，严禁超重起吊。

	
	5大风、暴雪天组塔
	经常关注天气预报，及时了解天气情况，避免在大风、暴雪等恶劣天气条件下组塔。

	
	6触电伤人；
	工器具及人员应保持与带电体的安全距离；

在带电体附近作业时应设置安全围栏及警示标志。并在带电体旁边设专人监护。

	 
	7冬季煤气中毒
	冬季施工，制定切实可行的施工措施和安全保证措施，混凝土暖棚养护排烟畅通，防止人员中毒。冬季取暖应采取措施，室内排烟及通风良好。




