
建筑起重机械安装(拆卸)生产安全事故应急救援预案

　　一、 应急预案的方针与原则

　　更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”、“保护人员安全优先，保护环境优先”的方针，贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。

　　二、应急策划

　　(一)工程概况

　　(二) 重大事故(危险)发展过程及分析

　　1塔吊作业中突然安全限位装置失控，发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物，或违反安全规程操作，造成重大事故(如倾倒、断臂);

　　2基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。

　　3自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。

　　4塔吊、施工电梯安装和拆除过程中发生的人员伤亡事故。

　　5运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。

　　6其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。

　　(三)突发事件风险分析和预防

　　为确保正常施工，预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生，事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备，最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失，必须进行风险分析和采取有效的预防措施。

　　1、 突发事件、紧急情况及风险分析

　　塔吊倾覆的应急方案具体如下：假设塔吊安装时的意外事故;假设塔吊基础坍塌时可能倾翻;假设塔吊的力矩限位失灵，塔吊司机违章作业严重超载吊装，可能造成塔吊倾翻。

　　2、 突发事件及风险预防措施

　　从以上风险情况的分析看，如果不采取相应有效的预防措施，不仅给工程施工造成很大影响，而且对施工人员的安全造成威胁。

　　塔式起重机安装、拆除及运行的安全技术要求：

　　a 塔式起重机的基础，必须严格按照图纸和说明书进行。塔式起重机安装前，应对基础进行检验，符合要求后，方可进行塔式起重机的安装。

　　b安装及拆卸作业前，必须认真研究作业方案，严格按照架设程序分工负责，统一指挥。

　　c安装塔式起重机必须保证安装过程中各种状态下的稳定性，必须使用专用螺栓，不得随意代用。

　　d塔式起重机附墙杆件的布置和间隔，应符合说明书的规定。当塔身与建筑物水平距离大于说明书规定时，应验算附着杆的稳定性，或重新设计、制作，并经技术部门确认，主管部门验收。在塔式起重机未拆卸至允许悬臂高度前，严禁拆卸附墙杆件。

　　e塔式起重机必须按照现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144及说明书规定，安装起重力矩限制器、起重量限制器、幅度限制器、起升高度限制器、回转限制器等安全装置。

　　f塔式起重机操作使用应符合塔吊安全操作技术规程规定。

　　g为防止事故发生，塔吊必须由具备资质的专业队伍安装和拆除，塔吊司机必须持证上岗，安装完毕后经技术监督局特种设备安全检测中心或建管局安监站验收合格后方可投入使用。

　　h塔吊司机操作时，必须严格按操作规程操作，不准违章作作业，严格执行“十不吊”，操作前必须有安全技术交底记录，并履行签字于续。

　　j塔吊安装、顶升、拆除必须先编制施工方案，经总工审批后遵照执行。

　　k所有架子工必须持证上岗，工作时佩带好个人防护用品，严格按方案施工，做好塔吊拉接点拉牢工作，防止架体倒塌。

　　l塔吊安装完成后，必须经技术监督局特种设备安全检测中心或建管局塔机检测中心验收合格后，方可投入使用。

　　三、 应急准备

　　1、 机构与职责

　　一旦发生塔吊倾翻安全事故，公司领导及有关部门负责人必须立即赶赴现场，组织指挥应急处理，成立现场应急领导小组。

　　公司应急领导小组的组成

　　组长： ******
　　职责：研究、审批抢险方案;组织、协调各方抢险救援的人员、物资、交通工具等;保持与上级领导机关的通讯联系，及时发布现场信息。

　　下设：

技术支持组 组长： ***

抢险抢修组 组长： ***
后勤保障组 组长： ****

应急组织的职责及分工

　　组长职责：

　　1) 决定是否存在或可能存在重大紧急事故，要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划，在不受事故影响的地方进行直接控制;

　　2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向，确定其可能的发展过程;

　　3)指导设施的部分停工，并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离，并确保任何伤害者都能得到足够的重视;

　　4)与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排;

　　5)在场(设施)内实行交通管制，协助场外应急机构开展服务工作;

　　6)在紧急状态结束后，控制受影响地点的恢复，并组织人员参加事故的分析和处理。

　　副组长(即现场管理者)职责：

　　1)评估事故的规模和发展态势，建立应急步骤，确保员工的安全和减少设施和财产损失;

　　2)如有必要，在救援服务机构来之前直接参与救护活动;

　　3)安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带;

　　4)设立与应急中心的通讯联络，为应急服务机构提供建议和信息。

　　技术支持组职责：

　　1) 提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。

　　2) 指导抢险抢修组实施应急方案和措施。

　　3)修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。

　　4)绘制事故现场平面图，标明重点部位，向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。

　　抢险抢修组职责：

　　1)设置事故现场警戒线、岗，维持工地内抢险救护的正常运作。

　　2)保持抢险救援通道的通畅，引导抢险救援人员及车辆的进入。

　　3) 实施抢险抢修的应急方案和措施，并不断加以改进。

　　4)寻找受害者并转移至安全地带。

　　5)在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时，高度注意避免意外伤害。

　　6)抢险抢修或救援结束后，直接报告最高管理者并对结果进行复查和评估。

　　后勤保障组职责：

　　1)在外部救援机构未到达前，对受害者进行必要的抢救(如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等)。

　　2)使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。

　　3)协助外部救援机构转送受害者至医疗机构，并指定人员护理受害者。

　　4)保障系统内各组人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给。

　　5)提供合格的抢险抢修或救援的物质及设备。

　　四、应急资源

　　应急资源的准备是应急救援工作的重要保障，根据潜在事故的性质和后果分析，配备应急救援中所需的消防手段、救援机械和设备、交通工具、医疗设备和药品、生活保障物资。

　　1、应急物资主要有：

　　1)、氧气瓶、乙炔瓶、气割设备一套

　　2)、 急救药箱1个;

　　3)、 手电 3个(塔吊、电工、经理各1个);

　　4)、 对讲机6部。

　　5)、 小汽车2部。

　　2、技术措施

　　1)积极按照施工国家标准规范规定的要求开展和组织抢救，防止事态的继续发展、扩大。

　　2)及时划分应急区域、安全区域，事故边坡危害半径以内的任何区域为应急区域范围。

　　3)开展救援工作时，制定统一的指挥信号和行动方案、组织路线，任何人的行动和作业都必须服从统一指挥和领导。

　　4)坚持救援工作时的过程控制，提高救援工作质量，及时处理好连带突发事故。

　　5)及时报告与塔机相关的各部门，使他们及时了解和采取应急措施。

　　6)加强应急救援措施的开展工作、进一步提高应急水平，防止事态的进一步扩大。

　　7)处理电气故障应由专业电工进行。

　　3、 教育、训练

　　为全面提高应急能力，对抢险人员进行必要的抢险知识教育，制定出相应的规定，包括应急内容、计划、组织与准备、效果评估等。

　　五、 应急响应

　　(1)医院急救中心：120 火警：119 匪警：110

　　(2)紧急情况发生后，现场要做好警戒和疏散工作，保护现场，及时抢救伤员和财产，并由在现场的项目部最高级别负责人指挥，电话通报各相关负责人员，主要说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救，如需可直接拨打120、110等求救电话。

　　(3)在接到紧急情况报告后，必须将情况报告到紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长组织讨论后在最短的时间内发出如何进行现场处置的指令。分派人员车辆等到现场进行抢救、警戒、疏散和保护现场等。

　　(4)遇到紧急情况，全体职工应特事特办、急事急办，主动积极地投身到紧急情况的处理中去。各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣，各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排，不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处理。

　　六、 预案管理与评审改进

　　公司对应急预案每年至少进行一次评审，针对施工的变化及预案中暴露的缺陷，不断更新完善和改进应急预案。



