采光及照明安全检查表    检查日期：  年  月  日
	检      查      项      目
	结  果
	不合格改善措施

	
	合格
	不合格
	

	施作现场
	施工场所是否有充分之光线，并均匀分布
	
	
	

	
	作业场所面积大采自然阳光，不足时是否以人工采光补足
	
	
	

	
	是否指派专人检查，不足部份是否加强照明
	
	
	

	
	
	
	
	

	一般设施
	阶梯、升降机及出入口照明是否正常
	
	
	

	
	高压电气配电盘处照明是否正常
	
	
	

	
	高度二公尺以上之劳工，作业场所照明是否正常
	
	
	

	
	堆积或拆卸作业场所照明是否正常
	
	
	

	
	楼梯信道开口照明是否正常
	
	
	

	
	围篱照明，警示灯是否正常
	
	
	

	灾害防止
	灯具安装及配线，是否由具电气证照者担任之
	
	
	

	
	于高度超过2米作业时，应使劳工配挂安全带
	
	
	

	
	灯具及电线是否固定，未掉落地面
	
	
	

	
	临时用电严禁由灯具电线分流引出使用
	
	
	

	
	各分电箱是否设置漏电断路器
	
	
	


说明：1.每日定期检查作业场所并保存纪录。
2.改正措施须于不合格改善措施栏说明。
3.若无该项作业项目，请予删除或在备注栏注明。
4.本表格经工地主任批示后，由安卫管理员制档存查。
工地主任：                   安卫人员：                   检查人员：
