	序号
	检查项目
	检查结果
	评价依据
	实际情况
	备注

	1
	安全生产责任制
	
	
	
	

	1.1
	生产经营单位必须遵守安全生产法，和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产
	是
	安全生产法，

第四条
	XXX公司已建立安全生产责任制
	

	1.2
	危险化学品生产企业应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
	是
	《实施办法》

第五条
	XXX公司已建立安全生产责任制
	

	2
	安全管理制度
	
	
	
	

	2.1
	生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度
	是
	安全生产法，

第三十二条
	XXX公司已建立比较完善的安全管理制度
	

	2.2
	危险化学品生产企业应当制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度
	是
	《实施办法》

第五条
	XXX公司已建立比较完善的安全管理制度
	

	3
	安全操作规程
	
	
	
	

	
	危险化学品生产企业应根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和符合有关标准规定的作业安全规程。
	是
	《实施办法》

第五条
	XXX公司已建立各岗位安全操作规程
	

	4
	安全管理机构及安全管理人员
	
	
	
	

	4.1
	危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	是
	安全生产法，

第十九条
	XXX公司已设置安全管理机构，配备有专职安全管理人员
	

	4.2
	危险化学品生产企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
	是
	《实施办法》

第七条
	XXX公司已设置安全管理机构，配备有专职安全管理人员
	

	5
	主要负责人及安全管理人员的能力
	
	
	
	

	5.1
	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
	是
	安全生产法，

第二十条
	公司主要负责人及安全管理人员具备与工厂生产相适应的安全生产知识及能力
	

	5.2
	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
	是
	安全生产法，

第二十条
	公司主要负责人和安全管理人员已参加安全生产监督管理部门的培训，并经考核合格
	

	5.3
	危险化学品生产企业主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格。
	是
	《实施办法》

第八条
	公司主要负责人和安全管理人员已参加安全生产监督管理部门的培训，并经考核合格
	

	6
	安全投入
	
	
	
	

	6.1
	生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任
	是
	安全生产法，

第十八条
	XXX公司每年年初均会列出当年的安全投入，并逐一落实
	

	6.2
	生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费
	是
	安全生产法，三十九条
	XXX公司每年年初均会列出当年的安全投入，并逐一落实
	

	6.3
	危险化学品生产企业的安全投入应当符合安全生产要求
	是
	《实施办法》

第六条
	XXX公司安全投入满足该公司的安全生产要求
	

	7
	从业人员的安全教育培训
	
	
	
	

	7.1
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	是
	安全生产法，

第二十一条
	XXX公司定期对从业人员进行厂级、车间及班组三级安全教育，并考核；考核合格的人员才能上岗
	

	7.2
	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
	是
	安全生产法，

第二十三条
	XXX公司的特种作业人员已取得特种作业操作资格证书
	

	7.3
	特种作业人员应当经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
	是
	《实施办法》

第九条
	XXX公司的特种作业人员已取得特种作业操作资格证书
	

	7.4
	《实施办法》第八、九条规定以外的从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格
	是
	《实施办法》

第十条
	XXX公司定期对从业人员进行厂级、车间及班组三级安全教育，并考核；考核合格的人员才能上岗
	

	8
	安全生产的监督检查
	
	
	
	

	
	生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。
	是
	安全生产法，

第三十八条
	XXX公司建立有完善的安全检查制度，定期对生产现场进行安全检查，并建立有安全检查记录
	

	9
	事故应急救援预案和调查处理
	
	
	
	

	9.1
	生产经营单位的主要负责人应当组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
	是
	安全生产法，

第十七条
	公司已制定事故应急救援预案
	

	9.2
	危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。危险化学品事故应急救援预案应当报设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。
	是
	危化品管理条例，

第五十条
	公司已制定事故应急救援预案，并制定有演练计划
	

	9.3
	危险化学品生产企业对其可能发生的生产安全事故，应当按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案
	是
	《实施办法》

第十六条
	公司已制定事故应急救援预案，并制定有演练计划
	

	序号
	检查项目
	检查结果
	评价依据
	实际情况
	备注

	1
	厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带
	是
	GB50187-93
	XXX公司距岷江的距离较远，不会受岷江洪水的威胁
	

	2
	选择厂址应充分考虑地震、软地基、湿陷性黄地、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象条件，采取可靠的技术方案，避开断层、滑坡、泥石流、地下溶洞等比较发育的地区。
	是
	HG20571, 2.1.2
	XXX公司所在地无不良地质现象；无飓风、雷暴、沙暴等气象条件
	

	3
	厂址应避开新旧矿产采掘区、水坝（或大堤）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区。
	是
	HG20571, 2.1.4
	XXX公司所在地不是矿产采掘区、地方病严重流行区；周围无水坝（或大堤）
	

	4
	厂址应避免选定在地震断层和基本烈度九度以上的地震区
	是
	SH3047, 3.1.2.1
	XXX公司所在地地震烈度为七度
	

	5
	厂址应避免选定在很严重的湿陷性黄土地区或厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土等地段
	是
	SH3047, 3.1.2.2
	XXX公司所在地不属于失陷性黄土地区
	

	6
	厂址应避免选定在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等严重危害地段
	是
	SH3047, 3.1.2.3
	XXX公司所在地无泥石流、滑坡、流沙、溶洞等地质现象
	

	7
	厂址应避免选定在不能确保安全的水库下游
	是
	SH3047, 3.1.2.4
	XXX公司周围无水库
	

	8
	厂址应避免选定在地方病流行区
	是
	SH3047, 3.1.2.5
	XXX公司所在地不是地方病流行区
	

	9
	厂址应避免选定在放射性本底值高的地区
	是
	SH3047, 3.1.2.6
	XXX公司所在地不是放射性本底值高的地区
	

	10
	散发有害物质的工业企业厂址不应位于窝风地段
	是
	GB50187-93
	XXX公司所在地属于开阔地带
	


