高压配电装置安全运行规程
(一)运行与维护
　　1．配电装置投入运行前应进行下列检查：
　　(1)所有瓷瓶无裂纹，门窗上防小动物网栏应完好；
　　(2)母线清洁无杂物，接触良好，漆色鲜明。测定母线的绝缘电阻每1千伏不得低于1兆欧；
　　(3)油开关、油面应在标准位置，油色透明无杂质，油标玻璃及油箱外部清洁无漏油。各部分接线螺钉应紧固，不松动。各部分瓷瓶无裂纹，操作机构各部分销子无断裂或脱离，跳闸弹簧无断裂，缓冲器油量充足。电力、操作回路熔断器符合规定值，合、拉闸试验合格；
　　(4)隔离开关触头应接触严密。瓷瓶和连接拉杆无断裂，销子无脱落，电锁销子在正确位置；
　　(5)互感器的母线，二次线路及接地线，应联接牢固、完好不松动。测定绝缘电阻，一次侧每1千伏应不低于1兆欧。二次侧应接地良好。电压互感器一、二次侧熔断器完整，二次回路无短路。电流互感器二次回路无断路，
　　(6)避雷器的瓷套管应清洁无裂纹。接线及接地线完整良好，并记录指示器的指示数据；
　　(7)电力电缆头应无漏油，外表清洁，接地线接触良好，室内电缆外部涂漆良好，钢铠不生锈，不断裂；
　　(8)电力电容器的外壳应无膨胀漏油，绝缘完整良好，熔丝完整；
　　(9)对“五防”开关柜，应至少每月一次维护，检查并记录存档。
　　2．正常运行中的巡视规定：
　　(1)配电装置无论在运行或备用中，每班均要进行一次巡视检查(包括无人值班的中心配电室)；
　　(2)前夜班高峰负荷时，应对配电装置进行一次熄灯检查；
　　(3)室外电缆头白班巡视一次；
　　(4)每次短路故障跳闸后，对跳闹的配电装置要进行外部检查；
　　(5)新安装或大修后投入运行的配电装置，在起始24小时内，每班检查两次；
　　(6)配电装置在异常情况下，要加强监视；
　　(7)巡视检查变配电装置的同时，必须检查各类安全工具，检查防小动物，防水，防火等情况；
　　(8)巡视检查继电保护，信号指示装置的有关情况。
　　3．值班员每班对运行中的配电装置进行巡视时，除按上述规定的基本项目检查外，还应注意检查：
　　(1)瓷瓶及瓷套管有无断裂，有无放电痕迹及异声；
　　(2)母线接触点有无发热和变色，以蜡触试应不熔化(或用其它测温装置检测)，温度应不超过70℃，且无异声和振动；
　　(3)隔离开关的刀片是否接触严密，触头有无变色，温度不应超过70℃，触头有无火花及放电声，
　　(4)油开关油箱内有无放电声及杂音，活动铜皮是否断裂，合闸机构指示是否正确，小车插嘴位置是否准确；
　　(5)互感器内部有开放电现象及响声，检查指示器有无动作，并将情况记录；
　　(6)电力电缆头各部位有无漏油、破裂，引线绝缘有无破裂，有无过热移动现象；
　　(7)电力电容器外壳有无膨胀和漏油，有无响声和火花。检查三相电压、电流和室温情况，电压不超过额定值的1．1倍，室温不应超过40℃。
　　4．检查时发现的缺陷及有关情况应记入记录簿内，并向主管人员报告。

　　(二)倒闸操作
　　1．所有电气设备的倒闸操作，必须遵守配电室值班电工安全操作规程。
　　倒闸操作，必须接到设备动力部门主管人员的命令后才可进行。
　　2．正常停电操作，必须先检查、调整该线路的负荷，应在负荷最小、信号灯指示正常的状态下操作。
　　油开关断开后，要根据机械指示牌判断油开关位置，不得以表计信号证明油开关断开。
　　3．各种不同运行方式的倒闸操作顺序：
　　(1)单一出线操作：
　　停电时，先断油开关，后断线路侧刀闸，最后断母线侧刀闸。
　　送电时，先投母线侧刀闸，再投线路侧刀闸，最后投入油开关；
　　(2)带联络线的操作；
　　停送电时(同一系统)，要先用油开关并列，后用油开关解列，切不可用隔离开关并、解列；
　　(3)母线停电操作，电压互感器应最后停电，送电时，应先送给电压互感器；
　　(4)停电操作必须先检查有关指示仪表是否允许，拉闸后按操作程序从低压到高压依次进行。送电操作必须先从高压侧送电对变压器或线路充电，然后依次从高压到低压送电。送电操作前应检查设备上装设的各种临时安全措施，保证接地线确已拆除，有关保护装置已按规定投入，断路器确在开闸位置；
　　(5)操作单相的隔离开关，应先拉开中间一相闸刀，然后再拉开两侧的闸刀，合闸时则相反。
　　4．当回路中没有油开关时，可利用隔离开关进行以下操作，但必须在系统无单相接地故障时进行：
　　(1)拉合空载母线的充电电路；
　　(2)拉合无故障的电压互感器；
　　(3)拉合空载电流不超过2安的空载电力变压器。但20千伏以上的变压器必须使用户外三联隔离开关拉合；
　　(4)拉合电容电流不超过5安的空载线路；
　　(5)拉合10千伏以下电网中的70安以下的环路均衡电流。

　　(三)事故处理
　　1．配电装置发生故障时，应根据信号指示及故障现象，判断并逐项仔细查找原因，故障消除后，才允许投入运行。查找前后均要及时取得动力调度室的指示，并根据调度室的命令执行。
　　2．隔离开关接触点过热变色，用蜡触试立即熔化，则应将该线路改为备用电源供电，无备用电源时，通知用电单位减负荷，同时应派人监视。
　　3．油开关拒绝合闸时的处理：
　　(1)合闸时仪表指示无变化，红灯不亮，绿灯闪光，检查操作把手是否返回太快，及操作机构辅助接点接触情况；
　　(2)合闸时接触器(继电器)动作，操作机构不动作：检查电力回路熔断丝是否熔断，检查操作机构是否卡住；
　　(3)合闸时仪表有指示，红灯已亮，油开关合闸，但绿灯闪光，检查操作机构辅助接点是否未打开；
　　(4)合闸时油开关已合上，但红灯不亮：检查操作机构辅助点接触情况及灯泡和信号回路；
　　(5)合闸后油开关合上立即跳闸：检查过流继电器及信号继电器是否卡住未返回或触点接触不良，操作机构挂钩是否挂住或跳闸连杆死点位置是否过高。
　　4．油开关拒绝跳闸时的处理：
　　(1)不动作：检查操作回路电压是否过低或无电压，操作把手接点按触情况，以及弹簧是否储能，操作机构有无问题；
　　(2)表针为零，红灯已灭，绿灯不亮：检查油开关是否跳闸并检查灯泡及信号回路和操作机构辅助接点接触情况；
　　(3)跳闸线圈动作，但油开关不动作：检查操作机构是否卡住或连杆死点是否过低。
　　5．油开关自动跳闸时的处理：
　　(1)首先检查油开关保护动作情况，并确认油开关已断开；
　　(2)检查油开关油色有无变化，如有喷油、冒烟现象时，要停电处理；
　　(3)油开关两侧母线联接处过热变色，瓷瓶或瓷套管断裂时，立即停电处理；
　　(4)有重合闸的油开关自动跳闸，重合不良时，必须查明原因后恢复送电，不得强送；
　　(5)对无重合闸的油开关，如自动跳闸无异常现象，可强送一次，强送不良必须查明原因后方可恢复送电。遮断容量不足的油开关不准强送。
　　6．油开关缺油时，应立即停止该油开关的操作电源，在操作把手上挂“不许拉闸”警示牌。然后联系将油开关所带负荷全部倒至备用电源或停掉，最后用故障油开关切断空载线路或循环电源。必要时，用上级油开关切断。
　　7．发生油开关合闸后拉力瓷瓶或弹簧断裂事故时应立即停止该油开关的操作电源，在操作把手上挂“禁止合闸”警示牌，然后按下列规定办理：
　　(1)如油开关是一相拉力瓷瓶断裂，可先将该线路负荷倒至备用电源供电，无备用电源时，通知有关用电单位停电，然后断开事故油开关；
　　(2)如油开关是二相或三相拉力瓷瓶振断，将线路负荷倒至备用电源或通知用电单位，停电后，断开上级油开关，再将事故油开关断开处理；
　　(3)跳闸弹簧断裂还能切断油开关时，依项(1)处理，不能断开油开关时依项(2)处理。
　　8．误合隔离开关后，不论发生任何情况，也不论合上了几相，都不许立刻拉开。必须用油开关将这一回路断开或查明确无负荷后，方许方拉开。
　　误拉隔离开关引起弧光时一般应拉到底，不许立刻重合。但对蜗轮操作的隔离开关在缓慢拉开时，若在闸刀刚离开固定触头的闸口处，出现强烈的电弧(未全部拉开)，即发现误拉时应迅速重合。
　　9．当电压表、瓦特表、电度表指示不正常，及电压回路发出信号时，需查明原因，确定是电压互感器内部发生故障，还是二次回路故障，并作如下的处理：
　　(1)如电压互感器音响失常，有放电声、噪声，发出臭味或烟味、本体过热，引线漏油等明显内部故障时，应断开上级油开关，停电处理，不许用隔离开关切断故障互感器；
　　(2)根据表针指示，并检查一次侧熔断丝确已熔断时，允许用隔离开关切断电源。测量绝缘电阻，如内部短路，应停电处理；
　　(3)二次侧熔断丝熔断应查明二次回路短路点。
　　10．发生电流互感器二次回路开路事故时，电流表和电力表指示为零，电度表转数降低或停止而且响声增大时，必须穿绝缘靴戴绝缘手套将开路的电流互感器用专用线在端子排上短路。如故障消除，应查明二次回路开路点。若短路后故障没有消除，系电流互感器内部开路，应停电处理。
　　11．电缆头及电缆爆炸起火，应立即切断电缆电源，用灭火器和沙扑灭，同时报告调度室组织处理，如火灾较大应报警消防队。
　　12．电缆头带电部分发生放电或电缆外部铅皮破裂，并严重漏油时，应立即将该线路的负荷倒至备用电源供电，或通知用电单位停电，然后将该线路油开关断开，处理电缆。
　　13．因雷电使避雷器爆炸或放电严重时，应报告领导并停电处理。
　　14．中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中发生单相接地故障时的处理：
　　(1)发现绝缘监视电压表一相降低到零，其他两相升高，或出现单相接地警报时，如本电网由外来电源供电，应立刻和供电单位联系，听从统一指挥，查找接地。如发生在本厂独立吧网内，应由值班负责人指挥寻找；
　　(2)查找接地的方法有：测定各线路的接地电流，把电网分成几个不相连的部分，短时间顺次拉开各线路进行试验等；
　　(3)查找接地应迅速，一般应尽量在2小时内消除。进行寻找接地工作时应戴绝缘手套，穿绝缘靴，并尽量避免触及接地金属。在系统发生单相接地时不准用隔离开关拉合空载线路。发现接地点后，在室内工作人员不得接近故障点4米以内，室外不得接近故障点8米以内。
