煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范

1范围

本规范规定了煤矿在用提升绞车系统安全检测检验的项目和技术要求．
本规范适用于煤矿在用矿井提升绞车系统（包括滚筒直径1．2m以下严禁载人的矿用提升绞车）现场检测检验．
2规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款．凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本．凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准．
　　GB/T3768-1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法（MOD ISO 3746：1994）

JB3277-91矿井提升机和矿用提升绞车安全要求

JB8516-1997矿井提升机和矿用提升绞车安全要求

JB8519-1997矿井提升机和矿用提升绞车盘型制动器

JB8918-1999液压防爆绞车安全要求

《煤矿安全规程》2004版

3检验基本要求

3．1受检的煤矿在用提升绞车系统应能按《煤矿安全规程》的要求正常运行．
3．2提升绞车应是具有符合JB8516安全要求的产品．
3．3液压防爆绞车应是具有符合JB8918安全要求的产品．
4检验项目及要求

4．1机房

4．1．1 机房照明设施齐全，光线充足，光照度适宜，且应有应急照明设施．
4．1．2作业场所的噪声按GB/3768测量，不应超过85DB(A);大于85DB(A)时,需配备个人防护卫舰用品;大于或玩物丧志新天地90DB(A)时,应采取降低作业场所噪声的措施．
4．1．3机房温湿度须满足工业卫生标准和设备环境要求．
4．1．4外露旋转构件，如联轴节、开式齿轮等应设固定的防护装置．
4．1．5立井提升装置的最大载重量、最大载重差应在井口公布．
4．2提升装置

4．2．1提升绞车主轴、滚筒不得有降低机械性能和使用性能的缺陷．
4．2．2矿用提升绞车缠绕钢丝绳的层数．
1．2．2．1立井升降人员或升降人员和升降物料的，1层；专为升降物料的，2层．
4．2．2．2倾斜井巷升降人员或升降人员和升降物料的，2层；专为升降物料的，3层．
4．2．2．3建井期间升降人员或升降物料的，2层．
4．2．2．4滚筒上装设过渡绳楔，滚筒强度满足要求时可增加一层．
4．2．3滚筒上缠绕2层或2层以下钢丝绳时，需满足的要求．
4．2．3．1滚筒边缘高出最外一层钢丝绳的高度，至少为钢丝绳直径的2．5倍．
4．2．3．2滚筒上应设有带绳槽衬垫时，应在滚筒板上记刻有绳槽或用一层绳作底绳也可使用．
4．2．4钢丝绳绳头在滚筒上的固定．
4．2．4．1应有特备的容绳或卡绳装置，不就滚筒轴上．
4．24．2绳孔不应有锐利的边缘，钢丝绳的弯曲不应形成锐角．
4．2．4．3滚筒上应经常缠留3圈以上钢丝绳，用以减轻固定处的张力．此外，还应留有作定期检验用的补充绳．
4．2．5通过天轮的钢丝绳应低于天轮的边缘．提升用天轮，其高度差不应小于钢丝绳直径的1．5倍；悬吊用天轮，其高度差不应小于钢丝绳直径的1位．天轮的稳中有降段衬垫磨损深度应小于钢丝绳直径，或沿侧面磨损应小于钢丝绳直径的1/2．
4．2．6提升机强度要求：钢丝绳最大静张力的实际测算值不大于最大静张力的设计值；钢丝绳最大静强张力差的实际测算值应不大于最大静张力差的设计值．
4．3提升绞车制动系统

提升绞车制动系统应符合JB8519-1997的要求．
4．3．1块式制动器传动杆灵活可靠，制动横拉杆和拉杆不应有裂纹，块式制动器操作手把使用方便、灵活、安全可靠，操幽会力应不大于50N，带式制动器操纵力应不大于150N．
4．3．2制动盘两侧或制动轮上，不应有影响或降低摩擦系数的介质．
4．3．3制动轮的径向跳动不超过1．5mm；制动盘端面跳动不超过1mm．
4．3．4制动闸瓦松闸时，闸瓦同闸轮或闸盘间隙应符合以下规定：

a）块式制动器，平移式不大于2mm，且上下相等；角移式不大于2．5mm；

b）盘形制动器不大于2mm；

c）带式制动器不大于3mm．
4．3．5制动闸瓦同制动轮或制动盘接触面积应符合：

a）块式制动器制动时，接触面积不小于80%；

b）盘形制动器制动时，接触面积不小于60%．
4．3．6制动轮、盘表面沟深不大于1．5mm，沟纩的总宽度不超过有效闸面宽度的10%．
4．3．7提升绞车的保险闸发生作用时，全部机械的减速应符合下表的规定．
提升绞车保险闸作用时全部机械的减速度
                                      m/s2
	运行状态
	井巷倾角Ө

	
	Ө＜15°
	15°≤Ө≤30°
	Ө＞30°及立井

	上提重载
	≤A
	≤A
	≤5

	下放重载
	≥0．75
	≥0．3AC
	≥１．５

	注：AC =（sin Ө+fcos Ө）,m/s2
式中：ＡＣ——自然减速度，m/s2
g——重力加速度，m/s2
f——绳端载荷的运动阻力系数，取0．010~0．015


4．3．8提升绞车必须装设深度指示器、开始减速时能自动示警的警铃、司机不离开座位即能操纵的常用闸和保险闸，保险闸必须能自动发生制动作用．
4．3．8．1当常用闸和保险闸共用1套闸瓦制动时，操纵和控制机构必须分开．
4．3．8．2双滚筒提升绞车的2套闸瓦的传动装置必须分开，若具有2套闸瓦只有1套传动装置时，应改为每个滚筒各自有其制动机构的弹簧闸．
4．3．9保险闸应采用配重式，除司机操纵外，还应能自动抱闸，并同时自动切断提起升装置电源．常用闸应采用可调节的机械制动装置．对现用的使用手动式常用闸的绞车，如设有可靠的保险闸时，可继续使用．紧急制动开关应灵敏可靠．用于辅助物料运输的滚筒直径在0.8m及其以下的绞车或提升重量在8t以下凿井用稳车,可用手动闸．
4.3.10 保险闸或保险闸第一级由保护卫舰回路断电时起至闸瓦接触到闸轮上的空动时间(对于斜井提升,上提空动时间可不受本规定的限制).

4.3.10.1压缩空气驱动闸瓦式制动闸不应超过0.5s．
4．3．10．2储能液压驱动闸瓦式制动闸不应超过0.6s．
4．3．10．3盘形制动闸不应超过0.3s．
4．3．11提升绞车的常用闸和保险闸制动时，所产生的帽动力矩与实际提升最大静荷重旋转力矩之比K值不得小于3；对于质量模数小的绞车，上提重载保险闸的制动减速度超过4．3．7条规定的限值时，可将保险闸的K值适当降低，但不得小于2．在调整双滚筒绞车

滚筒旋转的相对位置时，制动装置在各滚筒闸轮上所发生的力矩形不得小于该滚筒上所悬重量形成的旋转力矩的1．2倍．
4．3．12提升绞车应有定车装置．
4．4液压系统

提升绞车的液压系统应符合JB3277的要求．
4．4．1调压性能应良好．
4．4．2蓄压器在停机后15min油塞下降距离不超过100mm；块式制动器在停机后15min压力下降不超过额定值的10%．
4．4．3具有可调整的二级制动性能，即一级制动油压和一级制动油压作用时间均可根据调整．
4．5提升绞车应装设的保险装置及要求

4.5.1防止过卷装置．当提升容器超过正常终端停止位置0．5m时，必须自动断电，并能使保险闸发生作用．
4．5．2松绳保护装置．立井缠绕式提升绞车必须设置桦绳保护装置，并接入安全回路的报警回路，在钢丝绳松弛时能自动断电并报警．
4．5．3深度指示器失效保护装置．当指汇款单器失效时，能自动断电并使保险闸发生作用．
4．5．4过负荷和欠压保护装置．
4．6信号装置

提升装置应有从井底到井品、井口到机房的声、光信号装置．
4．7电气系统

4．7．1电气绝缘电阻应符合下列要求：

a）地面380V时不小于0．5MΩ，潮湿环境中不得小于0．25MΩ．
b）井下660V时不小于2MΩ，380V时不小于1MΩ，127V时不于小0．5MΩ．
4．7．2电机、电控设备外壳应可靠接地，接地电阻：

a）地面不大于4Ω；

b）井下不大于2Ω．
5检验结果的判定

5．1条款4.3.8、4.3.11、4.5中，有一项不合格则判为不合格．
5．2条款4．2．1、4．2．2、4．2．3、4．2．4、4．2．5．、4．3．1、4．3．3、4．3．10、4．6中，有两项不合格则判为不合格．

5．3条款4．1、2．6、4．3．2、4．3．4、4．3．5、4．3．6、4．3．9、4．3．12、4．4、4．7中，有五项不合格则判为不合格．
6 技术参数计算公式

7检验仪器及量具精度不低于±1%．
8检验周期

8．1常规检验：载人的提升系统（副井、混合井）每一年一次，其他三年至少一次．
8．2有下列情况之一时进行，并可代替常规检验：

a）安装、大修及改造的提升绞车系统使用前；

b）闲置时间超过一年的提升绞车系统使用前；

c）经过重大自然灾害可能使结构件强度、刚度、稳定性受到损坏的提升机系统使用前．

附录Ａ

（资料性附录）

技术参数计算公式

Ａ．１提升系统总变位质量∑m的计算

∑m＝1／g(Q+2QZ+n1pLp+＋n2qLq+2Gt+Gj+Gd)
式中：

Ｑ——一次提升载荷重量，Ｎ；

QZ——提升容器自重，Ｎ；

n1——主绳根数，单绳缠绕式提升系统，n1＝2 
p——主绳每米重量，N/m；
Lp——每根提升主绳实际全长，m；
n2——尾数根数；
q——尾绳每米重量，N/m；
Lq——尾绳实际全长，m；
Gt——天轮的变位重量（查天轮的规格表可得），N；
Gj——提升绞车（包括减速器）的变位重量（查提升绞车的规格表可得），N；
Gd——电动机转子的变位重量，N。
A．2提升绞车强度验算

A．2．1最大静张力验算

A．2．1．1根据矿井实际提升情况计算最大静张力Fjm
A．21．2验算
Fjm≤[Fjm]

式中：

[Fjm] ——提升绞车设计许用量大静张力（查所用提升绞车规格表可得），N。

A２．２最大静张力差验算

A2.．２．１根据矿井实际提升情况计算最大静张力差Ｆjc
Ａ２．２．２验算
Ｆjc≤[Fjc]

式中：

[Fjc] ——提升绞车设计许用最大静张力差（查所用提升绞车规格表可得），Ｎ。

A．3钢丝绳安全系数的验算
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式中：

Qd——钢丝绳中所有钢丝破断拉力总和，N。

A．4提升速度图的测试、绘制与验算

A4．1最大提升速度的验算
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式中：

n——电动机实际转速，r／min
Ｄ——滚筒直径，m；
i——传动比。

４．２主加、减速度测算

主加速度　a1=(um-uo)/t1
式中：

uo——主加速段的初速度，m/s；

t1——主加速运行的时间，s。

主减速度

A3=(um-u4)/t3

式中：
U4——爬行速度，m/s；

T3——主减速运行的时间，s。
另外，主加速度验算除满足《煤矿安全规程》要求外，还应满足下列两式要求：

①

a1≤
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式中：

2[Mmax] ——减速器允许最大扭矩（查提升绞车规格表可得），Ｎ·m；

Ｄ——滚筒实际缠绕直径，m；

md——电动机转子的变位质量。

②

A1≤
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式中：

· ＝n1－n2q；
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——电动机过负荷系数，可查电动机产品技术规格表；

Ｆe——电动机的额定拖动力，
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Ｐe　——电动机额定功率，kＷ；


[image: image7.wmf]h

——减速器的传动效率，一级传动时取０．９２，二张传动时取0．85。

A．5提升力图的测试、绘制与验算

A．5．1提升力图的验算

等效力
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式中：

Ｉd　——等效电流，
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Td——等效时间，S；
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——减速器效率：单绳缠绕式提升绞车，一级减速时取0.92，二级减速时取0.85；
cos
[image: image11.wmf]j

——电动机的功率因数；

U1——电动机定子线电压，V；

um——提升机最大速度，m/s；

I——运行过程所有测试点的电流，A。

A．5．2拖动电动机功率测试与验算
电动机功率测试
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电动机功率的验算

Pe≥1.1Pd
式中：

Pe——电动机额定功率，KW；

Pd——电动机实测定功率，KW。

A．6制动性能验算与测试
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式中：


[image: image14.wmf]i
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——实测各组闸的制动力之和，N；

n——分组实验数；

FZ——各点制动力，N；

R——实验时，的作用半径。
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