绕线工安全操作规程
1．工作前，点动设备试运转看是否正常，检查工具是否良好，防护设施是否安全可靠。
　　2．绕线机车头上不准放置物件。排线打平脚必须离开踏脚开关。
　　3．安装线盘铁盘须将搁棒串好，放准放稳。
　　4．紧固线模后方准启动绕线机。
　　5．绕线时若发生导线零乱，必须停车整理。
　　6．绕长线圈时机前不准站人。
　　7．多人装模和卸线圈时要密切配合，由一人指挥。吊装物件应严守“行车工，挂钩工安全操作规程”。
　　8．使用平直下料机时，当导线进入滚轮并压紧时方可开车。若导线未入轮间，应用专门工具(严禁用手)调整或拨弄导线。
　　9．平直下料机翻板失灵应及时修理，严禁用手推。
　　10．使用电烙铁要检查绝缘防止漏电。严禁将电烙铁放在桌上及易燃品附近，用完要切断电源。
　　11．绕线时禁止戴手套，使用对焊机要用防护挡板，戴防护眼镜。
　　12．工作场地要保持清洁，堆放整齐，工件及线盘不准堆放过高。道路应通畅。
　　13．操作中，若模具松动或有异常现象，必须切断电源，停车检修。
