施工电梯操作人员安全操作规程
1、操作人员必须严格遵守项目部的各项规章制度及施工电梯操作说明书要求。
2、操作司机进入施工现场必须正确佩戴安全帽，严禁酒后上班。
3、梯笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，防止偏重，严禁超载荷运行，要求载人不得超过12人，人、货混装时不得超过1000Kg。严禁让非操作人员动用电梯，若发现项目部将追究操作司机责任，并将进行处罚200元。
4、电梯运行中，如发现机械有异常情况，应立即停机检查，排除故障后方可继续运行。
5、电梯在大雨、大雾和六级以上大风时，应停止运行，并将梯笼降到底层，切断电源。暴风雨后，应对电梯各有关安全装置进行一次检查。
6、电梯运行到最上层和最下层时，严禁以行程限位开关自动停车，以代替正常超纵按钮的使用。
7、操作司机在每层升降前，必须监督其它职工关闭楼层防护门及梯笼门后，方可进行操作运行。如楼层防护门及梯笼门未关闭好即运行，项目部将对违章操作司机进行处罚，每次50元罚款。
8、作业后，将梯笼降到底层，各控制开关拨到零位，切断电源、锁好电闸箱、封锁电梯笼门和维护门。
9、操作司机应对机械进行保养、维修、检查，并作好相关操作记录。 

