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　　1、应急指挥组织机构及职责分工
　　2、应急联络
　　3、装置概况
　　3.1简介
　　热电厂负责为****公司提供动力资源，主要生产电能、热能、除盐水的生产单位。热电厂行政下设办公室、生产科、设备科、安全科、汽机车间、锅炉车间、发电车间、化学车间、热化车间、动检车间。热电厂现有职工***人，其中副科级以上干部**人，工程技术人员**人，一般管理干部**人。
　　3.2存在的危险源
　　高压电；低压蒸汽、中压蒸汽。
　　4、应急设施、设备明细
　　应急设施、设备明细
　　序号应急设施、设备明细设施位置数量备注
　　1) 消防水管线（消防水口）机、炉厂房内 
　　2) 喷淋室酸碱站台 
　　3) 电缆沟测温报警系统主盘、6KV配电间、厂西配电间 
　　4) 消防水泵房主盘一楼 
　　5) 对讲机安技科、发电厂西 
　　6) 应急灯动检车间 
　　7) 空气呼吸器化学车间 
　　5、应急事件
　　应急事件清单
　　序号
　　可能发生应急事件的部位
　　可能发生的应急事件
　　可能造成的后果和影响范围
　　1) 电气系统与电网解列，低周保护动作部分直配线路跳闸，厂用部分停，影响部分装置运行；如电弧光短路或触电，会造成人员伤亡。
　　6、报警程序 
　　7、指挥程序
　　7．1 所在的岗位人员应迅速查清事故发生的位置、环境、规模及可能产生的危害。
　　7．2 应及时沟通应急领导机构、值长。
　　7．3 快迅组织启动各类应急设施、调动应急人员奔赴灾区。
　　7．4 迅速组织医疗、后勤、保卫等队伍各司其责。
　　7．5 迅速通报灾情，通知相关方做好各项必要的准备。
　　7．6 保护或设置好避灾通道和安全联络设备，撤离灾区人员。划清警戒范围并实施警戒。
　　7．7 采取必要的自救措施，力争迅速消灭灾害，并注意采取隔离灾区的措施，转移灾区附近易引起灾害蔓延的设备和物品，撤离或保护好贵重设备，尽量减少损失，对灾区进行普遍安全检查，防止死灰复燃及二次事故发生。
　　8、电气系统故障应急计划
　　8.1产生的原因：
　　8.1.1电力网系统故障，造成66KV与系统解列。
　　8.1.2人为带负荷拉刀闸。
　　8.1.3带电挂接地线。
　　8.1.4误入带电间隔。
　　8.1.5继电保护越级跳闸。
　　8.2防范措施：
　　8.2.1加强人员安全培训和教育，提高职工安全意识和技术水平。
　　8.2.2建立和完善各项规章制度，提高职工执行规章制度的自觉性。
　　8.2.3完善电气设备五防锁功能，一切操作按照规定的程序进行。
　　8.2.4加强试验工作的管理，要求工作严谨、细致、不能出现一点漏洞。
　　8.2.5严格执行电气作业五步操作法，按照《电业安全工作规程》中规定的保证安全的组织措施和技术措施进行。
　　8．3应急事件发生时的状态
　　8.3.1主控室有警铃和警报、光字牌。
　　8.3.2主变压器或发电机有功负荷降至零。
　　8.3.3低周保护动作，部分直配馈出线跳闸、厂用电部分停电。
　　8.3.4锅炉风机跳闸，炉仪表电源消失。
　　8.3.5汽机热负荷转移。
　　8.4发生应急事件后的工艺处理措施。
　　8.4.1电气系统故障处理
　　8.4.1.1发电机跳闸
　　运行中的发电机事故跳闸，热电厂主盘人员应立即观察锦炼1#线和两台主变受电情况，在发电机有余量的情况下，提高发电机出力。若锦炼1#线电流超出允许值，按限电顺序限电。然后通知有关人员尽快查找故障原因，恢复已跳闸发电机运行。
　　8.4.1.2主变跳闸
　　运行中的任一台主变（只能是一台，不能是两台同时跳闸）跳闸后，只要不是差动和瓦斯保护动作，运行人员应立即将跳闸变压器恢复运行。然后，通知有关人员查找原因。
如果两台主变同时跳闸，此时，我电厂和热电公司并列单运，低周保护很可能动作。此时应组织热电公司和电站尽快调整发电机的周波、电压，迅速通知厂西总降按限电顺序限电，尽快通过主变与系统并列。并列成功后，尽快恢复直配线送电，然后查找原因。
　　8.4.1.3锦炼1#线或2624开关跳闸
　　若锦炼1#线跳闸，要迅速与锦西一次变取得联系，问明情况，确定应对措施，此时热电厂和热电公司并列单运，应组织热电公司和电站调整周波和电压，如果出力不够，按限电顺序限电，同时迅速通知厂西总降按限电顺序限电；若2624开关跳闸，此时仍是热电厂和热电公司并列单运，应通知热电公司调整周波和电压，如果出力不够，按限电顺序限电，迅速通知厂西总降按限电顺序限电。同时要迅速组织有关单位查明跳闸原因，及早与系统并列。
　　8.4.1.4低周保护动作
　　我厂与系统解列时，我厂电网频率降低。当周波低于47.5HZ时，主盘自动低周减载装置动作，切除低周保护压板处于投入状态的负荷。若周波还低于48HZ，应按限电顺序拉闸限电。直至周波达到48HZ。
目前存在问题，厂西总降低周保护装置未投入，无法实现自动低周减载。厂东个别回路未加入低周保护装置，厂东大部分回路为重要负荷，无法安排限电。
　　8.4.1.5厂用电全停：
　　厂用电全停，只有与系统解列情况下发生。
　　系统周波恢复到48HZ以上；断开厂用备用电源联锁开关，恢复把手和警报；迅速恢复厂用电抗器开关，厂用分支开关，厂用变压器一、二次开关；迅速恢复运行锅炉辅机设备，运行汽机辅机设备；对恢复运行的变压器、风机、油泵、水泵检查。
　　8.4.2汽机车间故障处理
　　厂用电停电时事故处理：8.4.2.1给水岗位：
　　a.迅速通知班长。
　　b.强投跳闸泵，三次投不上，断开电源开关，关闭泵出口水门，启动备用泵。
　　c.尽可能保证锅炉用水，尽力保证工业冷却和生产用水。
　　8.4.2.2机组岗位：
　　a.迅速停止各抽汽，开复水再循环。
　　b.启动辅助汽油泵。
　　c.根据厂用电恢复情况和机组运行状况，选择停机或维持机组运行。
　　8．5初期救灾抢险的措施。
　　8.5.1切除电气故障点及抢救伤亡人员。
　　8.5.2尽快恢复送电。
　　8.5.3保证锅炉蒸汽压力和汽轮机转数。
　　8.5.4监视炉水位，避免出现减水或满水。
　　8.5.5蒸汽烫伤首先保护创面，禁止沾水或杂物。
　　8.6现场警戒范围和措施
　　故障电器设备附近设置警戒，防止人为触电；打开现场门窗排放蒸汽；排除事故现场周围易燃易爆物品。
　　8.7事故蔓延和扩大后的疏散措施
　　发生火灾事故扩大时，应及时报火警并组织人员疏散。电气系统应及时切断电源；锅炉燃料系统应及时关闭阀门和停泵；蒸气系统要查清事故原因并果断关闭阀门。
　　8.8与外部联络及配合
　　事故现场指挥部与各部门联络网络如下：
　　8.9环境影响及控制措施。
　　噪音，打开现场门窗排放蒸汽。
　　8.10岗位人员对应急事件处理步骤
　　各单位严格按照反事故演习和应急预案事故处理步骤进行操作，指挥程序按规定移交。
　　附录：应急设备、器材使用方法及常用急救方法
　　1空气呼吸器的使用方法
　　空气呼吸器是一种自给开放式呼吸器，供消防车、抢险救护人员在浓烟毒气、缺氧等环境或有毒物质环境中安全有效地进行灭火、抢险、救护工作。
　　1．1佩戴步骤
　　检查气瓶的压力表指针应在绿色格之内，呼吸器各部件完好，按要求佩戴好呼吸器，半面具完全贴和在面部，调整好头带。
　　1．2面具测漏
　　1．2．1将手掌贴在面具的接气口机构上
　　1．2．2吸气然后屏住呼吸几秒钟，面具应该贴在脸上不动并保持一段时间，证明没有泄漏
　　1．2．3如果面罩滑动说明有泄漏，调整面具头带后，重新测漏直至不漏为止。
　　1．3呼吸测压
　　1．3．1打开气瓶的阀门，确定胸前压力表指针在绿色格子之内。
　　1．3．2将需供阀从腰部固定器中取出塞入面具上的机构内听到“喀哒”声表示需供阀连接面具到位。
　　1．3．3作一急促的深呼吸去起动打开呼吸阀。
　　1．3．4反复呼吸12次检查空气流量。
　　1．3．5快速转动红色圆钮打开时你会感觉空气的气流有所增加。
　　以上检测完全通过，你可放心使用了。
　　2常用灭火器的使用
　　2.1干粉灭火器的使用
　　首先检查储压表指在绿格内去掉铅封和安全销，手握喷嘴对准火源根部，握紧压把干粉即出。
　　2.2二氧化碳灭火器的使用
　　首先去掉铅封和安全销，使喷嘴对火源握紧压把即可。
　　3常用急救方法
　　3.1口对口呼吸法
　　3．1．1患者平卧，以两层纱布盖于口上，术者一手托起下领，使头部后仰，另一手捏闭鼻孔以防气体由鼻孔逸出。
　　3．1．2术者深吸一口气，紧贴患者口部向内吹气。
　　3．1．3吹气后听有无回声，如有回声，即表示气道通畅可再吹气，成人以每分钟吹气12次为宜。
　　3.2胸外心脏挤压法
　　3．2．1施行体外心脏按摩时，宜将伤员安置于干硬的地面，操作者跪于伤员一侧，两手伸直并互相重叠两臂伸直以身体重力下压，其力量足以使胸骨下陷约2厘米。
　　3．2．2手掌着力的部位于胸剑骨突以下，胸骨下段，即相当于心脏的部位，缓缓压下，急速抬起，而且只能在伤中呼气时进行，每呼吸一次只按压4-5次。

