连续壁作业安全检查表    检查日期：  年  月  日
	检         查         项         目
	结    果
	不合格改善措施

	
	合格
	不合格
	

	安全整备
	是否注意地面水的排泄情形，并采取必要措施
	
	
	

	
	机具移动时指挥讯息是否正确
	
	
	

	
	机具的延长电缆是否加以高架防护及使用漏电断路器
	
	
	

	电气安全检查
	电焊机应接地，并加装自动电击防止装置
	
	
	

	
	各分电路设置漏电断路器，电器设备需接地
	
	
	

	
	电线劣化应更换新品
	
	
	

	开口防护
	是否设置安全护栏及警戒人员
	
	
	

	
	破坏的护栏是否立即复原
	
	
	

	开挖安全
	开挖时应加强观测并做作纪录
	
	
	

	
	开挖面周围是否设置安全护栏(90cm以上)
	
	
	

	
	人员于实施检验时是否将开挖面用护盖加以防护
	
	
	

	吊放安全
	吊放前检查钢筋笼各焊点是否牢固
	
	
	

	
	吊挂钢索是否正常
	
	
	

	
	起重机械应检验合格、吊挂手须受训合格
	
	
	

	
	吊举物下方严禁人员进入并设警戒人员
	
	
	

	
	吊放四周是否设置管制区，及指挥人员
	
	
	


说明：1.本表应于连续壁作业前即实施检查。
      2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目的各该栏『检查结果』内打『(』;『不合格』者，需于该项目的『不合格改善措施』栏内说明改善方式。
3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。
工地主任：                   安卫人员：                   检查人员：
