钢筋作业安全检查表    检查日期：  年  月  日
	检       查       项       目
	结    果
	不合格改善措施

	
	合格
	不合格
	

	1
	钢筋是否分类堆放并垫高
	
	
	

	2
	场地是否清洁
	
	
	

	3
	门禁管制，吊车须检验合格，吊挂手、指挥手须受训合格
	
	
	

	4
	检查吊车防滑舌片及吊具、过卷装置、荷重标示
	
	
	

	5
	吊举物时是否派员警戒，禁止人员进入
	
	
	

	6
	吊运长度超过5M，两端是否以吊链捆紧并以拉索保持平衡
	
	
	

	7
	利用钢筋结构作为信道时，是否铺设夹板且固定
	
	
	

	8
	绑扎墙、柱立体钢筋时，是否使用拉索或撑杆支撑
	
	
	

	9
	是否使用钢筋作为拉索吊重或支撑工作架之情形
	
	
	

	10
	钢筋有散置于施工架上之情形是否马上清理
	
	
	

	11
	劳工作业时是否配戴安全帽、安全手套
	
	
	

	12
	暴露之钢筋是否采弯曲加覆盖或护套
	
	
	

	13
	使用氧气乙炔切断钢筋作业时，是否设有防止火灾发生之设施及设禁止吸烟警告标示装设阻绝回火切断器
	
	
	

	14
	所有氧气瓶、氮器瓶是否分别储放；使用时，以手推车固定，并备灭火器
	
	
	

	15
	使用电器设备是否经漏电断路器且接地
	
	
	

	16
	移动式施工架是否依规定设置，上下设备、护栏(高1M以上)、脚轮固定、剎车
	
	
	

	17
	移动施工架时，是否禁止人员立于架上
	
	
	

	18
	裁切器具是否设置防卷装置
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明:1.本表应于钢筋作业时即实施检查。
2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『(』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。
3.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。

工地主任：                    安卫人员：                    检查人员：
