混凝土浇置安全检查表      检查日期：  年  月  日
	检       查       项       目
	结    果
	不合格改善措施

	
	合格
	不合格
	

	浇置前检查
	施工架材料是否无缺陷、裂痕情形
	
	
	

	
	楼版、管道间、施工架、电梯开口边缘作业劳工是否使用安全带、安全帽、安全胶鞋及绝缘手套，设安全母索(9mm钢索)
	
	
	

	
	模板及支撑材料是否牢固、完整
	
	
	

	
	对搅拌器及输送管接头实施检点
	
	
	

	
	机具是否定期保养运转正常
	
	
	

	
	夜间施工、局限空间，照明是否足够
	
	
	

	
	局限空间浇置时通风是否良好
	
	
	

	浇置时
	浇置混凝土速率、均匀度是否良好
	
	
	

	
	灌浆人员是否有良好之通讯联系
	
	
	

	
	搅拌器之护盖是否覆盖
	
	
	

	
	浇置时模板作业主管及模板工是否巡视处理异常状况
	
	
	

	灾害防止
	浇置梁、楼版或曲面屋顶是否有防止偏心载重之措施
	
	
	

	
	输送管是否加垫轮胎吸收震动力，避免模板倒塌
	
	
	

	
	振动机使用前检查电线是否正常无劣化之现象
	
	
	

	
	浇置现场是否设有足够急救设备
	
	
	

	
	泵浦车是否完全煞车，且将机具垫稳，防止滑动
	
	
	

	
	是否设交通指挥，指定安全出入口，施行门禁管制
	
	
	

	环境保护
	车辆清洗后泥水是否先经沉淀再排入水沟
	
	
	

	
	现场堆积废料是否立即派员清除
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1.本表应于混凝土浇置作业前实施检查。
2.检查状况无论『合格』或『不合格』均应于各该检查项目之各该栏『检查结果』内打『(』;『不合格』者，需于该项目之『不合格改善措施』栏内说明改善方式。
3.若无该项作业项目，请予删除或在备注栏注明。
4.本检查表经工地主任批示后，由安全卫生人员制档存查。
工地主任：                    安卫人员：                    检查人员：
