	气焊气割作业安全检查表

	检查人:
	　
	　
	
	检查时间:
	
	
	

	作业地点:
	　
	　
	
	作业者:
	　
	　
	
	

	
	　
	
	
	
	
	　
	　
	
	

	序号
	项目
	检查记录
	备注
	

	01
	持证上岗
	　
	　
	

	
	1.1作业人员是否持有有效特种作业证。
	　
	　
	

	02
	氧气瓶
	　
	　
	

	
	2.1年检日期是否超过规定期限
	　
	　
	

	
	2.2气瓶使用是否已经到达报废年限
	　
	　
	　
	　
	

	
	2.3瓶体是否有严重腐蚀
	　
	　
	　
	　
	

	
	2.4瓶身颜色色标是否清晰
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	2.5气瓶是否有瓶帽,是否有防震胶圈
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	2.6减压表是否有检验合格标签
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	2.7氧气胶管是否老化、磨损、扎伤、刺孔、裂纹，是否有回火痕迹
	　
	　
	　
	　
	

	
	2.8氧气胶管与乙炔胶管是否换用，是否用其它胶管代替
	　
	　
	　
	　
	

	
	2.9气瓶使用中是否直立,是否采取防倒措施
	　
	　
	　
	　
	

	
	2.10氧气瓶距离乙炔瓶等易燃气体气瓶、明火、热源是否大于10米
	　
	　
	　
	　
	

	
	2.11存储或使用气瓶是否采取避免暴晒、热辐射、电击的措施
	　
	　
	　
	　
	

	
	2.11搬运气瓶是否符合规程
	　
	　
	　
	　
	

	
	2.12气瓶瓶身、瓶阀、减压器及管路是否粘有油脂
	　
	　
	　
	　
	

	03
	乙炔瓶
	　
	　
	

	
	3.1年检日期是否超过规定期限
	　
	　
	

	
	3.2气瓶是否有瓶帽,是否有防震胶圈，漆色是否清晰
	　
	　
	

	
	3.3减压表是否有检验合格标签
	　
	　
	

	
	3.4乙炔胶管是否老化、磨损、扎伤、刺孔、裂纹，是否有回火痕迹
	　
	　
	

	
	3.5乙炔胶管与氧气胶管是否换用，是否用其它胶管代替
	　
	　
	

	
	3.6气瓶使用中是否直立,是否采取防倒措施
	　
	　
	

	
	3.7乙炔瓶距离氧气瓶、明火、热源是否大于10米
	　
	　
	

	
	3.8存储或使用气瓶是否采取避免暴晒、热辐射、电击的措施
	　
	　
	

	
	3.9搬运气瓶是否符合规程
	　
	　
	

	
	3.10乙炔瓶是否安装回火防止器
	　
	　
	

	04
	作业场所
	　
	　
	

	
	4.1金属容器、罐等内作业是否采取通风措施。
	　
	　
	

	
	4.2金属容器内焊接作业临时照明是否采用安全电压。
	　
	　
	

	
	4.3作业现场是否有易燃易爆物品，是否采取隔热措施。
	　
	　
	

	
	4.4作业现场是否根据情况配备灭火器材.
	　
	　
	

	
	4.5登高作业是否设立危险区，下方是否采取安全措施。是否戴安全带
	　
	　
	

	
	4.6重点防火区域内作业是否办理动火证。
	　
	　
	

	
	4.7交叉作业是否采取安全措施。
	　
	　
	

	
	4.8作业现场焊接电缆是否与气瓶胶管、钢绳混绞。
	　
	　
	

	
	4.9是否在雨、风、雪天露天作业，是否采取防护措施。
	　
	　
	

	05
	劳动保护
	　
	　
	

	
	5.1防护眼镜及焊接手套是否佩带、是否完好。
	　
	　
	

	
	5.2仰焊、切割是否采取防止火星、熔渣溅落灼伤的措施。
	　
	　
	

	
	5.3防护服、安全帽、安全带、防护鞋使用是否符合规定，
	　
	　
	

	
	是否完好。
	　
	　
	

	
	5.4狭窄、局部空间焊接作业是否采取局部通风措施。
	　
	　
	

	注：
	1、氧气瓶瓶体颜色淡兰，字样“氧”，字色黑；（GB7144气瓶颜色标志）
	　
	　
	

	
	2、乙炔瓶瓶体颜色白色，字样“乙炔不可近火”，字体大红；（同上）
	
	
	

	
	3、氧气胶管颜色黑色，乙炔胶管颜色为红色，两者不可换用。（同上）
	
	
	


