表B2.2-1 周边环境安全检查表

	序号
	检查项目
	检查结果
	评价依据
	实际情况
	备注

	1
	危险化学品生产企业应当符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局
	是
	《实施办法》第十二条
	XXX公司属于老企业，符合乐山市总体规划
	

	2
	危险化学品生产企业应当在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内
	是
	《实施办法》第十二条
	XXX公司属于老企业，符合乐山市总体规划
	

	3
	危险化学品生产企业与周边居民区、商业中心、公园等人口密集区域的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	是
	《实施办法》第十二条
	合成氨装置与周围居民区的间距均大于100m
	GB50160，

表3.1.7

	4
	危险化学品生产企业与周边学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	是
	《实施办法》第十二条
	合成氨装置周围无学、医院、影剧院、体育场馆等公共设施
	

	5
	危险化学品生产企业与周边供水水源、水厂及水源保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	是
	《实施办法》第十二条
	XXX公司周围无供水水源、水厂及水源保护区
	

	6
	危险化学品生产企业与周边车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	否
	《实施办法》第十二条
	XXX公司周围无车站、码头、机场等交通设施；合成氨装置与厂外公路的间距小于20m
	GB50160，

表3.1.7

	7
	危险化学品生产企业与周边基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	是
	《实施办法》第十二条
	XXX公司周围无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域
	

	8
	危险化学品生产企业与周边河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	是
	《实施办法》第十二条
	距岷江的间距满足规范要求的20m
	GB50160，

表3.1.7

	9
	危险化学品生产企业与周边军事禁区、军事管理区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	是
	《实施办法》第十二条
	XXX公司周围无军事禁区、军事管理区
	

	10
	甲、乙类工艺装置或设施与居住区、公共福利设施、村庄的间距不应小于100m
	是
	GB50160，

表3.1.7
	合成氨装置与周围居民区的间距均大于100m
	

	11
	甲、乙类工艺装置或设施与厂外公路（路边）的间距不应小于20m
	否
	GB50160，

表3.1.7
	合成氨装置的氨罐紧邻公司围墙，围墙外即为公路
	

	12
	甲、乙类工艺装置或设施与相邻工厂（围墙）的间距不小于50m
	是
	GB50160，

表3.1.7
	合成氨装置与川康厂的间距大于50m
	

	13
	甲、乙类工艺装置或设施与通航江、河、海岸边的间距不应小于20m
	是
	GB50160，

表3.1.7
	合成氨装置距岷江的距离远大于20m
	

	14
	甲、乙类工艺装置或设施与厂外架空电力线路（中心线）的距离不应小于1.5倍塔杆高度
	是
	GB50160，

表3.1.7
	合成氨装置外无架空电力线路
	

	15
	散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段
	是
	GB50187-93
	XXX公司位于城镇居民区的最小频率风向上风向
	

	16
	建设单位应避免在自然疫源地选择建设地点
	是
	GBZ1，4.1.2
	XXX公司所在地不属于自然疫源地
	

	17
	向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频率风向的被保护对象的上风侧
	是
	GBZ1，4.1.3
	XXX公司排放的废气属达标排放
	

	18
	严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有效控制技术的工业企业，不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域内建设
	是
	GBZ1，4.1.4
	XXX公司不属于严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声的企业
	

	19
	排放工业废水的工业企业严禁在饮用水源上游建厂，固体废弃物堆放和填埋场必须避免选在废弃物扬散、流失的场所以及饮用水源的近旁
	是
	GBZ1，4.1.5
	XXX公司位于乐山市饮用水源的下游；工厂无固体废弃物堆放和填埋场
	

	20
	合成氨车间的边界至居住区边界的最小距离不应小于1000m
	否
	GB 11666，3.1
	XXX公司建厂时周围无密集居民区；经过多年的发展，其东面、南面1000m范围内已形成金粟镇的居民区
	


表B2.2-2 自然条件影响安全检查表

	序号
	检查项目
	检查结果
	评价依据
	实际情况
	备注

	1
	厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带
	是
	GB50187-93
	XXX公司距岷江的距离较远，不会受岷江洪水的威胁
	

	2
	选择厂址应充分考虑地震、软地基、湿陷性黄地、膨胀土等地质因素以及飓风、雷暴、沙暴等气象条件，采取可靠的技术方案，避开断层、滑坡、泥石流、地下溶洞等比较发育的地区。
	是
	HG20571, 2.1.2
	XXX公司所在地无不良地质现象；无飓风、雷暴、沙暴等气象条件
	

	3
	厂址应避开新旧矿产采掘区、水坝（或大堤）溃决后可能淹没地区、地方病严重流行区、国家及省市级文物保护区。
	是
	HG20571, 2.1.4
	XXX公司所在地不是矿产采掘区、地方病严重流行区；周围无水坝（或大堤）
	

	4
	厂址应避免选定在地震断层和基本烈度九度以上的地震区
	是
	SH3047, 3.1.2.1
	XXX公司所在地地震烈度为七度
	

	5
	厂址应避免选定在很严重的湿陷性黄土地区或厚度大的新近堆积黄土、高压缩性的饱和黄土等地段
	是
	SH3047, 3.1.2.2
	XXX公司所在地不属于失陷性黄土地区
	

	6
	厂址应避免选定在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等严重危害地段
	是
	SH3047, 3.1.2.3
	XXX公司所在地无泥石流、滑坡、流沙、溶洞等地质现象
	

	7
	厂址应避免选定在不能确保安全的水库下游
	是
	SH3047, 3.1.2.4
	XXX公司周围无水库
	

	8
	厂址应避免选定在地方病流行区
	是
	SH3047, 3.1.2.5
	XXX公司所在地不是地方病流行区
	

	9
	厂址应避免选定在放射性本底值高的地区
	是
	SH3047, 3.1.2.6
	XXX公司所在地不是放射性本底值高的地区
	

	10
	散发有害物质的工业企业厂址不应位于窝风地段
	是
	GB50187-93
	XXX公司所在地属于开阔地带
	


表B3.2-1 管理层安全生产条件检查表

	序号
	检查项目
	检查结果
	评价依据
	实际情况
	备注

	1
	安全生产责任制
	
	
	
	

	1.1
	生产经营单位必须遵守安全生产法，和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产
	是
	安全生产法，

第四条
	XXX公司已建立安全生产责任制
	

	1.2
	危险化学品生产企业应当建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。
	是
	《实施办法》

第五条
	XXX公司已建立安全生产责任制
	

	2
	安全管理制度
	
	
	
	

	2.1
	生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度
	是
	安全生产法，

第三十二条
	XXX公司已建立比较完善的安全管理制度
	

	2.2
	危险化学品生产企业应当制定从业人员的安全教育、培训、劳动防护用品（具）、保健品，安全设施、设备，作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度
	是
	《实施办法》

第五条
	XXX公司已建立比较完善的安全管理制度
	

	3
	安全操作规程
	
	
	
	

	
	危险化学品生产企业应根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和符合有关标准规定的作业安全规程。
	是
	《实施办法》

第五条
	XXX公司已建立各岗位安全操作规程
	

	4
	安全管理机构及安全管理人员
	
	
	
	

	4.1
	危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
	是
	安全生产法，

第十九条
	XXX公司已设置安全管理机构，配备有专职安全管理人员
	

	4.2
	危险化学品生产企业应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
	是
	《实施办法》

第七条
	XXX公司已设置安全管理机构，配备有专职安全管理人员
	

	5
	主要负责人及安全管理人员的能力
	
	
	
	

	5.1
	生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
	是
	安全生产法，

第二十条
	公司主要负责人及安全管理人员具备与工厂生产相适应的安全生产知识及能力
	

	5.2
	危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。
	是
	安全生产法，

第二十条
	公司主要负责人和安全管理人员已参加安全生产监督管理部门的培训，并经考核合格
	

	5.3
	危险化学品生产企业主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力应当经考核合格。
	是
	《实施办法》

第八条
	公司主要负责人和安全管理人员已参加安全生产监督管理部门的培训，并经考核合格
	

	6
	安全投入
	
	
	
	

	6.1
	生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任
	是
	安全生产法，

第十八条
	XXX公司每年年初均会列出当年的安全投入，并逐一落实
	

	6.2
	生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费
	是
	安全生产法，三十九条
	XXX公司每年年初均会列出当年的安全投入，并逐一落实
	

	6.3
	危险化学品生产企业的安全投入应当符合安全生产要求
	是
	《实施办法》

第六条
	XXX公司安全投入满足该公司的安全生产要求
	

	7
	从业人员的安全教育培训
	
	
	
	

	7.1
	生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
	是
	安全生产法，

第二十一条
	XXX公司定期对从业人员进行厂级、车间及班组三级安全教育，并考核；考核合格的人员才能上岗
	

	7.2
	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
	是
	安全生产法，

第二十三条
	XXX公司的特种作业人员已取得特种作业操作资格证书
	

	7.3
	特种作业人员应当经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
	是
	《实施办法》

第九条
	XXX公司的特种作业人员已取得特种作业操作资格证书
	

	7.4
	《实施办法》第八、九条规定以外的从业人员应当按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格
	是
	《实施办法》

第十条
	XXX公司定期对从业人员进行厂级、车间及班组三级安全教育，并考核；考核合格的人员才能上岗
	

	8
	安全生产的监督检查
	
	
	
	

	
	生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。
	是
	安全生产法，

第三十八条
	XXX公司建立有完善的安全检查制度，定期对生产现场进行安全检查，并建立有安全检查记录
	

	9
	事故应急救援预案和调查处理
	
	
	
	

	9.1
	生产经营单位的主要负责人应当组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
	是
	安全生产法，

第十七条
	公司已制定事故应急救援预案
	

	9.2
	危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。危险化学品事故应急救援预案应当报设区的市级人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。
	是
	危化品管理条例，

第五十条
	公司已制定事故应急救援预案，并制定有演练计划
	

	9.3
	危险化学品生产企业对其可能发生的生产安全事故，应当按照国家有关规定编制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案
	是
	《实施办法》

第十六条
	公司已制定事故应急救援预案，并制定有演练计划
	


B3.3生产层安全生产条件评价

B3.3.1外部安全生产条件评价

表B3.3-1 外部安全生产条件检查表

	序号
	检查项目
	检查结果
	评价依据
	实际情况
	备注

	1
	危险化学品生产企业应当符合国家和省、自治区、直辖市的规划和布局
	是
	《实施办法》第十二条
	XXX公司属于老企业，符合乐山市总体规划
	

	2
	危险化学品生产企业应当在设区的市规划的专门用于危险化学品生产、储存的区域内
	是
	《实施办法》第十二条
	XXX公司属于老企业，符合乐山市总体规划
	

	3
	危险化学品生产企业与周边居民区、商业中心、公园等人口密集区域的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	是
	《实施办法》第十二条
	合成氨装置与周围居民区的间距均大于100m
	GB50160，

表3.1.7

	4
	危险化学品生产企业与周边学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	是
	《实施办法》第十二条
	合成氨装置周围无学、医院、影剧院、体育场馆等公共设施
	

	5
	危险化学品生产企业与周边供水水源、水厂及水源保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	是
	《实施办法》第十二条
	XXX公司周围无供水水源、水厂及水源保护区
	

	6
	危险化学品生产企业与周边车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	否
	《实施办法》第十二条
	XXX公司周围无车站、码头、机场等交通设施；合成氨装置与厂外公路的间距小于20m
	GB50160，

表3.1.7

	7
	危险化学品生产企业与周边基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	是
	《实施办法》第十二条
	XXX公司周围无基本农田保护区、畜牧区、渔业水域
	

	8
	危险化学品生产企业与周边河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	是
	《实施办法》第十二条
	距岷江的间距满足规范要求的20m
	GB50160，

表3.1.7

	9
	危险化学品生产企业与周边军事禁区、军事管理区的距离应符合有关法律、法规、规章和标准的规定
	是
	《实施办法》第十二条
	XXX公司周围无军事禁区、军事管理区
	


B3.3.2内部安全生产条件评价

XXX公司有三个主要生产车间，包括合成氨车间、联碱车间、水汽车间。本节将分别对这三个车间的内部安全生产条件分别评价。

（1）合成氨车间内部安全生产条件评价

表B3.3-2 合成氨车间内部安全生产条件评价

	序号
	检查项目
	检查结果
	评价依据
	实际情况
	备注

	1
	安全生产责任制的落实情况
	
	
	
	

	
	车间各级人员是否落实了公司制定的安全生产责任制
	是
	
	每个岗位均制定了岗位安全责任制，明确了各岗位及人员的安全职责；车间各级人员能够认真履行各自的安全职责；从业人员分级签署有安全生产责任书
	

	2
	安全生产管理制度的执行情况
	
	
	
	

	
	从业人员在作业过程中，是否严格遵守制定的安全生产规章制度
	是
	安全生产法，第四十九条
	车间人员能够遵守安全生产规章制度
	

	3
	岗位操作安全规程执行情况
	
	
	
	

	3.1
	车间是否制定各岗位的安全操作规程
	是
	
	各岗位均已制定安全操作规程
	

	3.2
	岗位安全操作规程是否上墙
	否
	
	现场检查时未上墙
	

	3.3
	从业人员是否严格执行各岗位的安全操作规程
	是
	安全生产法，

第三十六条
	定期对操作人员进行培训
	

	4
	从业人员安全教育培训情况
	
	
	
	

	4.1
	新员工上岗前是否经过培训并考核合格
	是
	
	有培训和考核记录
	

	4.2
	车间、班组是否定期对员工进行安全教育培训
	是
	
	有培训和考核记录
	

	4.3
	特种作业人员持证上岗情况
	
	安全生产法，第二十三条
	
	

	（1）
	压力容器操作人员是否持证上岗
	否
	
	压力容器操作人员未持证上岗
	公司已向当地主管部门申请培训

	（2）
	司炉操作人员是否持证上岗
	－
	
	合成氨车间无锅炉
	

	（3）
	水处理操作人员是否持证上岗
	－
	
	合成氨车间无锅炉
	

	（4）
	起重机械操作人员是否持证上岗
	是
	
	有操作证
	

	（5）
	电工作业人员是否持证上岗
	是
	
	有操作证
	

	（6）
	厂内机动车辆操作人员是否持证上岗
	是
	
	有操作证
	

	（7）
	金属焊接、切割作业人员是否持证上岗
	是
	
	有操作证
	

	4.4
	从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力
	是
	安全生产法，第五十条
	车间及班组定期组织车间及班组安全教育，并考核；考核合格的人员才能上岗
	

	5
	设备、设施检修、维护和法定检验、检测情况
	
	
	
	

	5.1
	车间是否建立设备运行记录
	是
	
	有完善的设备运行记录
	

	5.2
	车间是否建立设备变更记录
	是
	
	已建立设备变更记录
	

	5.3
	车间是否建立设备维护检修记录
	是
	
	有完善的设备维护检修记录
	

	5.4
	新增特种设备是否在特种设备安全监督管理部门登记。
	
	特种设备安全监察条例，

第二十五条
	
	

	（1）
	新增压力容器是否登记
	否
	压力容器安全技术监察规程，第118条
	压力容器未办理登记手续
	公司已申请定期检测；检测完后办理使用登记手续

	（2）
	新增起重机械是否取得准用证
	－
	起重机械安全监察规定，第十六条
	未新增起重机械
	

	（3）
	新增锅炉是否登记
	－
	蒸汽锅炉安全监察规程，第13条
	合成氨车间无锅炉
	

	（4）
	新建、扩建、改建的压力管道应由有资格的检验单位对其安装质量进行监督检验
	否
	压力管道安全管理与监察规定，第十三条
	新、改、扩压力管道未经有资质的单位进行监督检验
	

	5.5
	在用特种设备否在特种设备安全监督管理部门登记。
	
	特种设备安全监察条例，

第二十五条
	
	

	（1）
	在用压力容器是否逐台办理使用登记手续。
	否
	压力容器安全技术监察规程，第118条
	压力容器未办理登记手续
	公司已申请定期检测；检测完后办理使用登记手续

	（2）
	在用起重机械是否取得准用证
	否
	
	起重机械未取得准用证
	起重机械已经过定期检验，正在办理准用证

	（3）
	在用锅炉是否登记
	－
	
	合成氨车间无锅炉
	

	5.6
	在用特种设备是否经过定期检验。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
	
	特种设备安全监察条例，第二十八条
	
	

	（1）
	在用压力容器是否由有资格的检验单位进行定期检验
	否
	
	部分压力容器已经过定期检验；已向乐山市锅炉压力容器检验所申请对其它压力容器进行定期检验
	

	（2）
	在用气瓶是否是否由有资格的检验单位进行定期检验
	－
	
	合成氨车间未使用气瓶
	

	（3）
	在用锅炉是否是否由有资格的检验单位进行定期检验
	－
	
	合成氨车间无锅炉
	

	（4）
	在用起重机械是否是否由有资格的检验单位进行定期检验
	是
	
	起重机械已经过乐山市安检站检测
	

	（5）
	在用压力管道是否由有资格的检验单位进行定期检验。
	否
	
	在用压力管道未经过检测
	

	5.7
	是否对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。
	是
	特种设备安全监察条例，第二十七条
	有检查记录
	

	5.8
	是否对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录
	是
	特种设备安全监察条例，第二十七条
	安全附件如安全阀等由有资格的单位进行定期校验，有校验报告及记录
	

	5.9
	是否对在用特种设备进行日常的维修保养。
	是
	特种设备质量监督与安全监察规定，第二十条
	有设备维护检修记录
	

	5.10
	是否严格执行特种设备年检、月检、日检等常规检查制度，检查是否有详细记录，并存档备查。
	是
	特种设备质量监督与安全监察规定，第二十－条
	有特种设备检测登记表
	

	5.11
	安全阀一般每年至少应校验一次，拆卸进行校验有困难时应采用现场校验（在线校验）
	是
	压力容器安全技术监察规程，第154条
	安全阀已经过校验，有校验记录
	

	5.12
	爆破片装置是否进行定期更换，对超过最大设计爆破压力而未爆破的爆破片应立即更换；在苛刻条件下使用的爆破片装置应每年更换；一般爆破片装置应在2-3年内更换（制造单位明确可延长使用寿命的除外）。
	－
	压力容器安全技术监察规程，第154条
	合成氨装置未使用爆破片
	

	5.13
	压力表和测温仪表是否按规定的期限进行校验
	是
	压力容器安全技术监察规程，第154条
	压力表由XXX公司校验及更换
	XXX公司具有压力表校验资质

	5.14
	是否经常检查起重机械，包括年度检查、每月检查和每日检查
	是
	起重机械安全监察规定，第十八条
	有检查记录
	

	5.15
	不能满足安全生产要求的设备是否及时维修及更换
	是
	
	有设备变更记录
	

	5.16
	不能满足安全生产要求的管道、阀门等是否及时维修及更换
	是
	
	有维护检修记录
	

	5.17
	不能满足安全生产要求的仪表是否及时维修及更换
	是
	
	有更换记录
	

	5.18
	散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和场所，是否设置可燃气体浓度检漏报警装置
	否
	GBJ16，10.3.2
	合成氨装置内未设置可燃气体报警设备
	

	5.19
	车间内建构筑物、设备是否设置防雷接地设施 
	是
	
	有防雷接地设施检测报告
	

	5.20
	防雷接地设施是否经过定期检测
	是
	
	2004年度已检测
	

	5.21
	是否按规范要求设置消防设施
	是
	
	车间内配置有室外消火栓、灭火器等消防设施
	

	5.22
	是否对消防设施进行定期维护和更换
	是
	
	有维护和更换记录
	

	6
	生产工艺及变更情况
	
	
	
	

	6.1
	采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施
	－
	安全生产法，第二十二条
	合成氨车间未采用新工艺
	

	6.2
	不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备
	是
	安全生产法，第三十一条
	合成氨车间未使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺及设备
	

	6.3
	危险化学品生产企业必须有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施
	是
	危化品管理条例，第八条
	合成氨车间有符合标准的生产工艺及设备
	

	6.4
	生产工艺及规模的变更，与原有生产设备的能力是否相适应
	是
	
	原有生产设备的能力能满足规模扩大后的生产需要
	

	7
	原料、辅助材料及变更情况
	
	
	
	

	7.1
	不得使用国家明令禁止的危险化学品
	是
	危化品管理条例，第十三条
	XXX公司生产过程中未使用国家明令禁止的危险化学品
	

	7.2
	变更的原料及辅助材料是否与生产工艺及规模相适应
	－
	
	原、辅材料未变更
	

	8
	作业场所变更及法定监测情况
	
	
	
	

	8.1
	是否按规定定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。
	是
	职业病防治法，第二十四条
	2004年度已监测
	

	8.2
	作业场所噪声强度是否满足《工业企业设计卫生标准》规定的噪声声级的卫生限值要求
	是
	
	各作业点噪声监测结果符合标准要求
	五[劳卫]

2004-07号 

	8.3
	作业场所有毒有害气体浓度是否满足《工作场所有害因素职业接触限值》的要求
	
	
	各监测点监测结果符合标准要求
	五[劳卫]

2004-07号

	8.4
	作业场所粉尘浓度是否满足《工作场所有害因素职业接触限值》的要求
	是
	
	各监测点监测结果符合标准要求
	五[劳卫]

2004-07号

	8.5
	车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通
	是
	
	车间内外整齐、清洁；通道平坦、畅通
	

	8.6
	厂房内应有良好的自然通风和自然采光。
	是
	
	压缩机厂房有良好的通风和自然采光；其它区域为露天布置
	

	8.7
	进、出口处应根据车间通道情况和作业区域情况设置安全标志或限速标志
	是
	
	设置有安全标志
	

	8.8
	作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象
	是
	
	作业区场地平整
	

	8.9
	各种管线及其支架等不得仿碍工作地点的通道
	是
	
	管线及支架未仿碍通道
	

	8.10
	走板、梯子、平台均应具有良好的防滑性能
	是
	
	走板、梯子、平台具有防滑功能
	

	8.11
	在正常照明因故障熄灭后，在易引起工伤事故或通行时易发生危险的场所，应装设人员疏散用的事故照明
	是
	
	已设置事故应急照明
	

	8.12
	车间厂房应有排水系统、保证在当地雨季降雨量最大时，排水畅通，阴井不冒水
	是
	
	车间排水良好，无积水
	

	8.13
	原材料、半成品、工位器具工装夹具等存放场地不得侵占车行通道和人行通道
	是
	
	原材料、半成品、工位器具工装夹具等存放场地未侵占车行通道和人行通道
	

	9
	职业危害防护设施的设置及变更
	
	
	
	

	9.1
	对具有危险和有害因素的生产过程应合理地采用机械化、自动化和计算机技术，实现遥控或隔离操作。
	是
	HG20571，2.3.4
	合成氨生产过程为自动化操作
	

	9.2
	具有危险和有害因素的生产过程，应设计可靠的监测仪器、仪表，并设计必要的自动报警和自动联锁系统。
	是
	HG20571，2.3.5
	合成氨装置各岗位设置有可靠的监测仪器、仪表
	

	9.3
	正常不带电而事故时可能带电的配电装置及电气设备外露可导电部分，均应按《工业与民用电力装置的接地设计规范》（GBJ65）要求设计可靠接地装置。
	是
	HG20571，3.4.1
	电气设备均设置有可靠的接地设施
	

	9.4
	移动式电气设备应采用漏电保护装置。
	是
	HG20571，3.4.2
	使用移动式电气设备时均采用漏电保护装置
	

	9.5
	化工装置内有发生坠落危险的操作岗位时应按规定设计便于操作、巡检和维修作业的扶梯、平台、围栏等附属设施。
	是
	HG20571，3.6.1
	有坠落危险的操作岗位设置有扶梯、平台、围栏等附属设施
	

	9.6
	高速旋转或往复运动的机械零部件应设计可靠的防护设施、挡板或安全围栏。
	是
	HG20571，3.6.2
	高速旋转或往复运动的机械零部件设置有可靠的防护设施
	

	9.7
	传动运输设备、皮带运输线应按规定设计带有栏杆的安全走道和跨越走道。
	－
	HG20571，3.6.3
	合成氨车间无传动运输设备及皮带
	

	9.8
	在生产过程中，对可能逸出含尘毒气体的生产过程，应尽量采用自动化操作，并设计可靠排风和净化回收装置，保证作业环境和排放的有害物质浓度符合国家标准和有关规定。
	是
	HG20571，4.1.2
	合成氨生产过程为自动化操作
	

	9.9
	对于毒性危害严重的生产过程和设备，必须设计可靠的事故处理装置及应急防护措施。
	－
	HG20571，4.1.3
	未涉及
	

	9.10
	在有毒性危害的作业环境中，应设计必要的淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半径小于15m。
	否
	HG20571，4.1.4
	合成氨车间内未设置安全/淋浴洗眼器
	

	9.11
	毒尘危害严重的厂房和仓库建（构）筑物的墙壁、顶棚和地面均应光滑，便于清扫，必要时设计防水、防腐等特殊保护层及专门清洗设施。
	－
	HG20571，4.1.5
	合成氨车间无尘毒危害严重的厂房和仓库
	

	9.12
	化工装置内的各种散发热量的炉窑、设备和管道应采取有效的隔热措施。
	是
	HG20571，4.2.3
	废热锅炉等散发热量的设备、管道有隔热措施
	

	9.13
	产生大量热的封闭厂房应充分利用自然通风降温，必要时可以设计排风送风降温设施，排、送风降温系统可与尘毒排风系统联合设计。
	－
	HG20571，4.2.4
	合成氨车间无产生大量热的封闭厂房
	

	9.14
	重要的高温作业操作室、中央控制室应设计空调装置
	－
	HG20571，4.2.5
	无高温作业操作室
	

	9.15
	大、中型化工建设项目应设计清凉饮料站
	是
	HG20571，4.2.6
	操作室设置有饮水设施
	

	9.16
	化工设计中选定的各类机械设备应有噪声（必要时加振动）指标，设计中应选用低噪声的机械设备，对单机超标的噪声源，在设计中应根据噪声源特性采取有效的防治措施，使噪声（和振动）符合国家标准和有关规定。
	是
	HG20571，4.3.4
	各作业点噪声监测结果符合标准要求
	五[劳卫]

2004-07号 

	9.17
	在高噪声作业区工作的操作人员必须配备必要的个人噪声防护用具，必要时应设置隔音操作室。
	－
	HG20571，4.3.6
	各作业点噪声监测结果符合标准要求
	五[劳卫]

2004-07号 

	9.18
	化工装置设计应根据辐射源性质采取相应的屏蔽辐射源措施，必要时设计屏蔽室、屏蔽墙或隔离区。
	－
	HG20571，4.4.4
	合成氨车间无辐射危害
	

	9.19
	化工企业应按生产特点及实际需要，设置更衣室、厕所、浴室等生活卫生用室
	是
	HG20571，4.7.1
	合成氨车间设置有厕所等生活用室
	

	9.20
	在有毒有害的化工生产区域，应设置风向标
	否
	HG20571，5.2.3
	合成氨车间未设置风向标
	

	9.23
	生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
	是
	安全生产法，第二十九条
	合成氨车间定期对安全设备进行维护和保养
	

	9.24
	生产、储存、使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。
	是
	危险化学品安全管理条例，第十六条  
	合成氨车间设置有各种符合标准要求的设施
	

	9.25
	危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施
	是
	《实施办法》

第十三条
	合成氨车间配置有各种职业危害防护设施
	

	10 
	劳动防护用品的配备
	
	
	
	

	10.1
	生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	是
	安全生产法，

第三十七条
	合成氨车间各岗位的从业人员均配备有劳动防护用品
	

	10.2
	危险化学品生产企业应当为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品
	是
	《实施办法》

第十三条
	合成氨车间各岗位的从业人员均配备有劳动防护用品
	

	10.3
	在有毒性危害的作业环境中，应根据作业特点和防护要求，配置事故柜、急救箱和个人防护用品。
	是
	HG20571，4.1.4
	合成氨车间各岗位均配置有事故柜和个人防护用品
	

	10.4
	在高噪声作业区工作的操作人员必须配备必要的个人噪声防护用具
	－
	HG20571，4.3.6
	各作业点噪声监测结果符合标准要求
	五[劳卫]

2004-07号 

	10.5
	操作和使用放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。
	－
	HG20571，4.4.8
	合成氨车间无辐射危害
	

	10.6
	具有化学灼伤危险的作业区的工作人员配备必要的个人防护用品。
	－
	HG20571，4.6.5
	合成氨车间无化学灼伤危险的作业区
	

	10.7
	各种防护用品是否进行定期检查，定期校验和更换。
	是
	
	定期对防护用品进行检验和更换
	

	10.8
	操作人员是否能正确佩戴和使用防护用品。
	是
	
	操作人员能正确佩戴和使用防护用品
	

	11
	重大危险源的辨识及监控
	
	
	
	

	11.1
	车间是否对重大危险源进行辨识，并登记建档
	是
	安全生产法，第三十三条
	已对合成氨车间的重大危险源辨识并登记建档
	

	11.2
	车间内是否对重大危险源定期检测、评估和监控
	是
	安全生产法，第三十三条
	定期对重大危险源进行监测
	

	12
	事故应急救援情况
	
	
	
	

	12.1
	车间是否制定各岗位的事故应急救援预案
	是
	
	制定有车间事故应急预案
	

	12.2
	车间是否定期组织员工对事故应急预案进行培训
	是
	
	有培训记录
	

	12.3
	车间是否配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备
	是
	
	配备有各种应急救援器材、设备
	

	12.4
	车间是否定期组织事故应急预案的演练，是否有记录
	是
	
	有演练记录
	

	12.5
	车间是否建立事故管理制度
	是
	
	已建立事故管理制度
	

	12.6
	出现事故以后，是否能按照规定的程序处理
	是
	
	车间定期组织培训
	


