电气事故处理规程
1. 本规程的目的和适用范围 
1. 本规程的目的是： 
1．为发电厂、变电所和调度所的值班人员规定出处理电气事故的一般原则；
2．使发电厂、变电所和调度所在编订电气部分的现场事故处理规程时有所依据。
2. 本规程适用于我部系统各发电厂、变电所和电力系统，发电厂和变电所内的一切运行人员，均应备有与其所管设备相适应的事故处理规程。在现场规程中应具体规定那些人员必须熟悉这些规程。 
1. 处理事故的一般原则 
1. 处理事故的主要任务是： 
1. 尽速限制事故发展，消除事故的根源并解除对人身和设备的危险； 
2. 用一切可能的方法保持设备继续运行，以保证对用户的供电正常；必要时应设法在未直接受到事故损害的机组上加负荷； 
3. 尽速对已停电的用户恢复供电； 
4. 调整电力系统的运行方式，使其恢复正常。 
在处理发电厂电气部分的事故时，首先应设法保证厂用电的电源。
为了完成上列各项任务，在处理事故时，运行人员必须留在自己的工作岗位上集中注意力保持设备的正确运行方式，迅速而正确地执行领导人员的指示。
只有在接到直接领导者的命令以后，或者在对于人身安全或设备完整有明显和直接的危险时，方可停止设备运行或离开工作岗位。
1. 在发电厂内处理电气部分的事故时，在一般情况下，值长不一定要到发生事故的地点，他通常应留在主控制室，便于控制全厂。值长的任务是领导发电厂人员处理事故，掌握事故的全面情况，发出必要的指标，使各部门值班人员的行动相互配合。 
2. 各部门的值班长在处理事故时应留在自己的工作岗位上，其任务是设法使运行保持正常，争取不使事故向本部门发展。当已发生事故时，他应向值长报告事故发展到本部门的情况、事故发展的经过及所作的操作和处理等。 
当各部门的值班长不得不离开其正常的工作岗位时，必须交代清楚，使值长可能用电话找到他。
3. 在处理事故时，各设备的值班人员，必须留在自己的工作岗位上，尽力设法保持所负责的设备继续运行。 
4. 各部门的领导人员和有关的工程技术人员，在听到事故警报时，必须立即回到本部门，并应执行值长的一切命令，参加处理事故。 
5. 如果在交接班时发生事故，而交接班的签字手续尚未完成时，交班人员应留在自己工作岗位上，由接班人员协助处理事故；在恢复正常运行方式之前，或各部门领导人员发令交接之前，接班人员应以助手的身份，帮助交班人员处理事故。 
6. 凡不是参加处理事故的人员，禁止进入发生事故的地点（经发电厂总工程师特许者例外）。 
在发电厂发生事故时，只准许直接直接参加处理事故的人员和发电厂的领导人员进入和留在主控制室内（经发电厂总工程师特许者不在此限）。处理事故时有权进入主控室的人员名单，须经发电厂总工程师核准，悬挂在主控制室的入口处。
7. 在值班人员负责的设备上，或在其管辖范围内发生事故时，值班人员条须遵照下列顺序消除事故： 
1. 根据表计的批示和设备的外部征象，判断事故的全面情况； 
2. 如果对人身和设备有威胁时，应立即设法解除这种威胁，并在必要时停止设备的运行。如果对人身和设备没有威胁，则应尽力设法保持或恢复设备的正常运行。应该特别注意对未直接受到损害的设备进行隔离，保证它们的正常运行，并按照现场的事故处理规程于必要时起动备用设备； 
3. 迅速进行检查和试验，判明故障的性质、地点及其范围①； 
4. 对所有未受到损害的设备，保持其运行。 
对于有故障的设备，在判明故障部分和故障性质后，进行必要的修理。
如果值班人员自己的力量不能处理损环的设备时，应即通知检修人员前来修理。在检修人员到达以前，值班人员应把工作现场的准备工作做好（例如切断电源、安装接地线、悬挂警告牌等等）；
5. 为了防止事故扩大，必须主动将事故处理的每一阶段迅速而正确地报告直接的上级领导。否则，即使不是严重的事故，也可能因缺乏正确的协作而造成整个发电厂或变电所的混乱。 
此外，值长在处理事故时亦应估计到值班人员可能按照现场事故处理规程的规定独立进行必要的操作。
1. 处理事故时，必须迅速正确，不应慌乱。匆忙或未经慎重考虑的处理，往往反而会使事故扩大。 
在接到处理事故的命令时，必须向发令者重复一次；若命令不清楚或对它不了解，应再问明白。值班人员只有从他熟悉的领导人接到处理事故的命令，始可执行。命令执行以后，要立即报告发令者。
发命令的值班人员应熟悉接受命令的人，并要接受命令的人重复他的命令。如果处理事故的下一个命令须根据前一命令的执行情况来确定，则应等待接令人的亲自回报，不得经由第三者传达，也不允许根据表计的指示来判断命令执行的情况。
发生事故时，应仔细注视表计和信号的指示，在主控制制室的值班人员中，务必有人记录各项操作的执行时间（特别是先后的次序）和与事故有关的现象。
1. 在绝大多数的情况下处理事故的快慢，决定于判明事故原因或设备是否完整的迅速程度。在电气部分发生的事故，常常只是由于系统中的一个元件或最多两个元件发生了故障，故应力求不作试验即能判明事故的原因，使停电部分迅速恢复送电。 
1. 事故警报和人员的召集 
1. 在发电厂的主控制室内，应装有事故警报信号。 
警报器声音的强弱和安装的数量，应以各有关人员都能听见为度。
2. 发事故警报的职责属于值长，值长不在时，由值长指定的代理人执行。 
3. 在发生下列各种事故时，须发出事故警报信号： 
1. 发电厂主要设备（锅炉、透平机和发电机）事故解列时； 
2. 发电厂事故性的出力降低时； 
3. 厂用电系统的周率和电压降低至不能保证厂用电设备所必要的出力时。 
在发生其他一般性的事故时，不必发出事故警报信号，而只能把事故的情况向发电厂总工程师和与事故有关的各部门负责人报告。
1. 发生事故后，值长或值长指定的值班人员应将事故的发生报告发电厂总工程师和与事故有关的各部门负责人。 
2. 处理事故时，值长有权召唤发电厂任何工作人员。每个工作人员必须按照值长的命令即时到厂。 
1. 处理事故时各级值班人员间的相互关系 
1. 发电厂和变电发生事故时，应立即报告值班调度员，值班调度员是处理事故的指挥人，他通过值长指挥所有处理事故的人员。 
发电厂的值长和变电所的值班人员应该迅速而无争辩地执行值班调度员的一切命令。
凡无原则拖延执行值班调度员命令的人，应该负不执行命令的责任。批准不执行该命令的领导人员也要负责。
处理事故时，对系统运行有重大影响的操作，如：变更发电厂的操作接线图和变更负荷等，均应根据现行的“动力系统调度管理规程”，依照值班调度员的命令或经其同意后进行。
2. 如果值长认为值班调度员的命令有错误时，应予指出，并向他作简单的解释。倘值班调度员确定自己的命令是正确时，值长应立即执行。 
3. 如果值班调度员的命令直接威胁人身或设备的安全，则无论在任何情况下均不得执行。当值长接到此类命令时，应该把拒绝执行命令的理由报告值班调度员和本单位的总工程师，并记载在操作记录薄中，然后按照本单位总工程师的指示行动。 
4. 值长是发电厂事故处理的直接领导人，他应对事故的正确处理负责，厂内各部门的值班人员在工作过程中所发现的一切不正常现象，都要首先报告值长。 
在处理事故时，所有发电厂人员都要服从值长的领导，不得对领导人的操作命令有不执行或不正确执行的情形。
第21条 发电厂总工程师如果认为值长不能胜任处理事故时，则有权自行领导处理事故，或委托不当班的值长来处理事故。更换上述人员时，要通知值班调度员，并记在操作记录薄中。
22. 当发电厂发生事故时，在现场的各部门负责人应监视消灭事故的进程，并对值班人员发出必要的指示（这些指示不得与值长的命令抵触）。各部门的负责人可以按照值长的命令或经值长的允许，把本部门值班长的操作职务暂时解除或加以具体限制，而自行担任本部门的值班职务，并在值长领导下统一行动。 
23. 在变电所处理事故时，变电所值班人员应受系统值班调度员或电网值长的领导。如果变电所主任或电网负责人，当发生事故时正在变电所内，必须注意变电所值班人员的动作，必要时应帮助他们。电网负责人或变电所主任也有权向值班人员发出指示，但这些指示无论如何也不得与系统值班调度员或电网值长的命令相抵触。变电所主任可以临时解除变电所值班人员的职务，自己代行值班，但应立即将此事报告系统值班调度员或电网值长。 
24. 在某些情况下，为了防止事故扩大，必须进行某些紧急操作，这些操作可以由发电厂或变电所的值班人员先执行，然后再报告系统值班调度员。 
这些操作的范围和具体步骤，应根据发电厂和变电所的接线方式、电力系统的连接方式以及其它现场条件在现场规程中具体规定。系统值班调度员应熟悉这些规程。
下列各项操作，在任何情况下，均可不待值班调度员的命令，而由发电厂或变电所的值班人员径自执行：
1. 将直接对人员生命有威胁的设备停电； 
2. 将已损坏的设备隔离； 
3. 运行中的设备有受损伤的威胁时，根据现场事故处理规程的规定加以隔离； 
4. 当母线电压消灭时，将连接到该母线上的开关拉开； 
5. 当厂用电全停或部分停电时，恢复其电源； 
6. 将发电机或发电厂与带电的线路或与某一台（数台）发电机并列； 
7. 发电机发生强烈的振荡或失去同期时，按照现场事故处理规程的规定，将该发电机解列。 
上列各项操作，照例由值长或电气值班长执行；其中1、2、3、7各项操作，当电气值班长或值长不在时，由电气值班人员立即进行。
不待值班调度员的命令而进行的各项操作，仍应尽速报告值班调度员。
22. 发电厂或变电所发生事故时，如果值班人员不能与值班调度员（电网值长）取得联系，则应按照现场事故处理规程中的有关规定办理。这些规定，应经管理系统的总工程师批准。 
所谓值长或变电所值班人员不能与调度员（电网值长）取得联系，系指各种通讯设备均行失效，或值班调度员（电网值长）没有时间和发电厂值长或变电所值班人员联络。在现场的事故处理规程中，关于与值班调度员（电网值长）不能联系时的规定中。至少应包括下列各项：
1. 发电厂和变电所的母线无电时，值班调度员（电网值长）可以向发电厂或变电所送电的线路名称和该线受电顺序； 
2. 值班调度员（电网值长）不必预先通知发电厂或变电所，可以立即或经过多少时间经某一送电线向发电厂或变电所送电； 
3. 发电厂或变电所的值班人员无需预先通知电网值长或用户，可以立即向停电的线路或馈电线送电，或隔多少时间即能送电； 
4. 增加负荷，调整周率和电压等和的顺序。 
如果在本电力系统的事故处理规程中规定，在失去联系时，应由失去联系的发电厂或变电所使用穿越线路向邻近的发电厂或变电所送电，则在发电厂或变电所的规程中，应详细规定此种线路的送电顺序、送电的时间、发电厂或变电所接线方式预定的变更、检查该线路无电的顺序以及保护装置整定值的改变等。
22. 当值长或变电所的值班人员与值班调度员（电网值长）之间的通讯失效时，就尽可能用一切方法使其恢复。
1. 发电机、同期调相机和电力变压器 
27. 发电机的周期调相机的事故处理，按照“发电机运行规程”的规定进行。 
28. 电力变压器的事故处理，按照“变压器运行规程”的规定进行。 
第二节 开 关 设 备
29. 开关最常见的故障有下列几种：
1. 操作机构拒绝合闸或拒绝跳闸； 
2. 油开关缺油或空气开关的压缩空气压力不足； 
3. 温度不正常。
27. 开关拒绝合闸时，首先检查操作电源的电压(或压缩空气的压力)，如不正常，即应调整，然后再合。此外应尽可能根据外部征象来检查合闸回路的保险是否熔断和有无断线的情况（当操作把手放到合闸位置时，信号灯不发生变化，即说明有此种情况），操作机构本身有无故障（如跳闸信号消失，然后复亮，而操作电源的电压或压缩空气的压力正常时，则说明操作机构有故障），以及信号灯的指示有无错、误（如跳闸信号灯消失而合闸信号灯不亮，则可能是合闸信号的灯泡烧坏）。 
在现场规程中，应根据运行经验以及开关操作机构和控制回路的具体特点，规定出操作机构拒绝合闸的可能原因，外部征象和消除这些故障的方法。
28. 操作机构拒绝跳闸的天关禁止投入运行。 
29. 当发现开关的跳闸回路有断线的信号时或操作回路的操作电源消失时，值班人员应立刻检查信号灯熄灭的原因。首先换上好的灯泡，试验如果好灯泡仍不亮，应检查操作回路中的可熔片，必要时将它更换。如果可熔片良好，则应认为操作回路有断线。如果开关拒绝跳闸会引起事故的严重扩大时，则应采取下列措施：
1. 将该开关接到单独母线上，经过具有适当保护装置的母线联络开关供电，或使该母只与单独的发电机或线路等相连接，以便在用户电源换接到另一线路上以后或在通知用户停电以后，将该开关切断，加以修理； 
2. 如果因限于接线条件不可能经另一开关供电，则应立即（并尽可能通知用户）将拒绝跳闸的开关以手动切断，并消除其故障。
27. 当发现油开关缺油或空气开关的压缩空气压力不足时，则应认为该开关已经不能安全地断开回路。此时，应立即采取下列措施：
1. 立刻断开该开关的操作电源，在手动操作把手上悬挂“不准拉闸”的警告牌。 
将该开关按本规程第32条中之1的规定处理，并尽可能设法加油或恢复压缩空气的压力；
2. 如果不能达到第32条中之1的要求时，则应将该开关停止使用。在停用时应首先用其他开关切断开关所带线路上的负荷，而使此有故障的开关仅切断该线路的充电电流，或调整系统中的负荷，使通过该开关的电流接近于零，然后将该开关拉开。缺油的油开关或压缩空气压力不足时的空气开关所能断开的充电电流和环路电流，可参照隔离开关所允许断开这些电流的规定。
电压为500V及以下的油开关缺油时，可以在负荷下拉开。
27. 如果开关的发热不正常，应加监视，并设法降低其温度。如果温度继续升高，则应按事故处理，停止开关运行。 
28. 当隔离开关的接触部分过热时，须立即设法减少其负荷。如该隔离开关系与母线连接，则应尽可能停止使用；只有在不得已的情况下，当停用该隔离开关会引起停电时，才允许暂时继续使用，但此是应该设法减少其发热，并对该隔离开关进行监视（例如每隔半小时监视一次或连续监视）。如该隔离开关的温度剧烈上升，应以适当的开关将其切断；如系线路隔离开关，则可减低负荷，继续运行，但仍须加强监视。 
29. 当误合隔离开关时（例如把隔离开关接向短路的回路或有故障的回路，或者把不同期的系统，用隔离开关连接时），在任何情况下（不管是合上了一相、两相还是三相），均不允许把已合上的隔离开关再拉开。只有用开关将这一回路断开以后，或者用开关将该隔离开关跨接以后，才许可将误合的隔离开关拉开。 
30. 当误拉隔离开关时，应按传动装置型式的不同，分别按照下列方法处理：
1. 如果绝缘拉杆或杠杆式传动装置拉开时，因为这种传动装置所需的拉力很大，通常应当把最初的操作一直继续开操作完了。 
如果是单相的隔离开关，应将该一相完全断开，但对其它两相则不应继续操作；
2. 如果是齿轮形和螺丝轮型（蜗母轮）的传动装置，则其拉开过程很慢，在接点拉开不大时（2－3mm以下）就能发现错误，这时应迅速作反方向的操作，可能立刻消灭电弧并避免事故。
27. 线路开关自动跳闸后，应根据不同情况作如下的处理：
1. 不等待值班调度员的命令，不作任何检查，立即将跳闸的开关再行合上（适用于一般辐射线路以及不会失去同期的环路）； 
2. 不等待值班调度员的命令，但需检查线路上无电压后，方可将跳闸的开关合上（适用于单回联络线）； 
3. 经过一定时间，不论有无值班调度员的指示，再行合闸。但值班人员在合闸之前，仍应尽力设法通知值班调度员； 
4. 不等待值班调度员的命令，但须检查线路上的电压与系统电压同期时，将开关合上； 
5. 根据值班调度员的指示再行合闸。
在现场规程中应具体订明哪一些开关跳闸后，应按哪一种规定处理。这些规定并须经调度部门的同意。再合闸（手动或自动重合闸装置动作）合上后，值班人员应向值班调度员报告已发生的跳闸情形，并对开关进行外部检查。
如在再合闸时又跳闸，值班人员应报告值班调度员，并检查开关。
27. 允许不经过检查立即重合的油开关，其遮断容量必须满足一次重合的要求。对于不能满足这一要求的油开关，则应对该开关进行外部检查。如未发现任何故障的现象（溅油、大量喷油及瓦斯、油开关的位置移动和套管断裂等），始可重合。
如发现有上述故障时，则应按下列项目检查：
1. 自油开关中取出油样100－200g，盛入透明的小器皿中，对着光亮检查，如油色暗污，则证明曾发生过延长的电弧，并可认为接触部分有故障； 
2. 用隔离开关把油开关从电路中隔离，然后以手动慢慢地将油开关拉开并合上。如果油开关的遮断粱在行程中的个别位置上有不灵活或拒绝合闸的情况，即认为有故障； 
3. 检查油开并在断开关位置时触头是否断开以及油开关在合闸位置时，触头是否接触良好； 
4. 用远方控制操作，检查油开关开闸及合闸的情形。
如果上列各项试验中发现某一项有故障的征象时，则应对油开关进行内部检查（检查触头）。
27. 某些油开关，由于构造上的缺陷，在切断短路后应该经过内部检查方可合闸者，在未作内部检查前，均不应再合闸。但如此种油开关经外部检查后，并未发现有故障异状，又不可能用其它方法恢复送电时，则可不受此种限制。在现场规程中应具体列出此种油开关的名称。 
28. 对于自动跳闸的开关，必须查明跳闸的原因，是由于保护装置的正确动作还是由于各种误动作（例如：1.人员的误操作；2.继电器的误动作；3.操作回路有故障；4.操作机构有故障）。
如果开关已经重合，则禁止对开关的操作机构、操作回路和继电保护装置进行检查。
1. 互感器 
27. 当互感器或其二次回路发生故障而使仪表的指示错误时，应尽可能根据其他仪表的指示，对设备进行监视，并尽可能不改变设备的运行方式，避免由于仪表指示错误引起对设备情况的错误判断甚至造成不必要的停机事故。如果这些故障可能引起保护装置的误动作（例如保护装置的电压回路中失去电压），则在现场规程中，应订明值班人员所应采取的具体措施。 
此外，还应尽速消除这些故障。
28. 当发现电流互感器的二次回路断开时，应设法在该电流互感器附近的端子上将其短路；如不可能时，则应将该电流互感器停用。 
29. 如果互感器高压测绝缘有损伤的征象或在电流互感器内发现冒烟等现象时，则应用开关将故障的互感器切断。此时，应先进行必要的倒闸，使断开该连接线时不致影响对用户的供电（例如可将馈电线转到另一母线上，或将负荷转到另一发电机上，或用备用变压器或备用线路供电等）。 
禁止使用隔离开关或摘下熔断器等办法拉开有故障的电压互感器①。
30. 充油式和充胶式的互感器，当发现有下列故障征象之一时，应立即停用：
1. 高压侧的可熔片接连熔断二、三次； 
2. 互感器发热过高； 
3. 互感器内部有劈拍声或其他噪音； 
4. 在互感器内或引线出口处有漏油或流胶的现象； 
5. 从互感器内发出臭味或冒烟； 
6. 线卷与外壳之间，或引线与外壳之间，有火花放电。
27. 当充油式或充胶式互感器中的油或胶着火时，应立即将与故障互感器相连接的接线切断，并用砂或干式灭火器灭火。
1. 周率降低的事故处理 
27. 当电力系统的周率降低至49．5周／秒以下，但在48．5或48周／秒（相当于按周率自动减负荷装置第一级动作周率）以上时，各发电厂的值班人员无须等待值班调度员的命令，应即自行增加出力，直至周率恢复至49．5周／秒以上或已达各该发电厂运行中机组的最大可能出力为止；同时应将此事报告值班调度员。对于与系统连系较薄弱的电厂，增加其出力可能使联络线过负荷，则应根据规定的联络线限制允许负荷增加其出力，或在得到值班调度员的同意后再增加出力。 
此时，值班调度员应命令将备用容量投入运行。若系统中所有备用容量均已投入运行，而周率仍未恢复至49．5Hz以上，则应立即和用户联系停用部分用电设备，使系统周率恢复至49．5Hz以上；若限制负荷后不能使周率恢复至49．5Hz以上；则值班调度员应下令切断部分负荷，使周率低于49。5Hz的持续时间不超过30min送或低于49Hz的持续时间不超过15min。
当系统周率降至低于48．5或48Hz（相当于按周率自动减负荷装置第一级动作周率）以下时，发电厂和变电所（装有周率表时）的值班人员应检查按周率自动减负荷装置的动作情况；当相应的按周率自动减负荷装置在整定周率上没有动作时，应即手动切断其联接的线路。当系统中没有装设按周率自动减负荷装置或其装置容量不足时，发电厂和变电所（装有周率表时）的值班人员应按调度机构的事先规定，实行手动按周率减负荷，即当周率下降到预定值时，分别切断既定的线路。
当周率低于48．5或48Hz，但稳定在46Hz以上时，系统值班调度员可等待一定时间（一般可为1－2min，其目的为观察按周率自动减负荷装置的动作或发变电所值班人员手动减负荷的效果）。如未见周率恢复到49Hz以上，则应下令继续切断部分负荷，使周率恢复到49Hz以上，然后，值班调度员应继续采取措施，将周率恢复至49．5Hz以上，使周率低于49．5Hz的持续时间不超过30min，或低于49Hz的持续时间不超过15min。
当系统周率降低至46Hz以下时，系统值班调度员应立即切断部分负荷，甚至切断整个变电所。
当系统发生事故解列成几个部分时，则各部分周率的恢复应由该地区的调度机构分别负责按上述原则独立进行处理。
28. 当电力系统的周率高于50．5Hz时，周率调整厂应首先降低出力，直至周率恢复至50．5Hz以下为止。如经过一定时间，周率仍不能恢复至50．5Hz以下时，则其余发电厂应按调度机构规定的顺序，降低出力，直至周率降低至规定限度以下为止。 
29. 当电力系统的周率降低足以破坏火力发电厂厂用电系统的正常运行时（此时，火力发电厂的出力开始减少，并促使系统周率进一步降低），发电厂的值班人员应根据事先的规定，采取下列不同的措施：
1. 当有蒸汽带动的厂用设备时，首先将重要的厂用设备改用蒸汽带动； 
2. 当有专用厂用发电机时，将厂用发电机与系统解列，单独供给厂用电； 
3. 将供给厂用电的一台或数台发电机连同一部分可与系统分割的线路（包括最重要的用户）自系统中分出，单独运行。 
4. 将全厂及该地区全部负荷自系统中分出，单独运行。
在采取上述第3、4项措施时，应使解列的机组数尽可能少，并使解列后单独运行的机组带尽可能多的负荷，以免系统周率进一步下降。
关于足以破坏厂用电系统正常运行的周率值，应根据每一发电厂厂用设备的特点（例如锅炉给水泵的兀压头较高和风机的容量较大时，则破坏厂用电系统正常运行的周率较低；该给水泵的静压头较低和风机的容量较小时，则破坏厂用电系统正常运行的周率较高），经过计算和试验后确定。
在到场规程中，应具体订明在哪种情况下采取哪种措施，并明确地规定出将厂用电自系统解列的操作步骤和结线图。在规定厂用电系统解列的操作步骤时，应使倒闸操作的次数最少，尽可能避免操作隔离开关。上述规定应取得调度所的同意，并经管理该系统的总工程师批准。
发电厂值长可以按现场规程的规定，将厂用电自系统解列，而无须得到系统值班调度员的许可。系统值班调度员则必须知道有多少周率下，经过多少时间，哪一个发电厂的厂用电将自系统解列。
27. 主油泵为离心式的汽输机，当系统周率大幅度降低时（一般为46－35周／秒)，可能由于油压不足而自动关闭主汽门，使汽机停机而扩大事故。为了防止发生上述事故扩大，一方面系统按周率自动减负荷装置的整定和事故紧急减负荷应考虑到这种情况；另一方面，若发电厂有交流备用油泵且其油压足够时，则应装设低油压或低周率自动起动交流备用油泵的装置，以便在系统周率降低到将威胁汽轮机的安全运行时，自动起动交流备用油泵以维持油压。足以关闭主汽门的低油压低周率值以及低油压或低周率自动起动装置的整定值，应经过必要的试验后确定。向交流备用油泵供电的厂用电系统，应按第49条的规定维持正常周率。 
若发电厂没有交流备用油泵，则必要时应将此种型式的汽输发电机自系统解列，保持正常转速运行，单独供给部分地区负荷，但应使该机组带尽可能多的地区负荷。
28. 为了在系统周率降低时实行手动切断负荷的需要，各级调度机构应根据用户的重要性（按对用户短时停电是否威胁人身安全或造成设备损坏或大量产品报废或减产等不同的影响程度划分；当短时停电对不同企业的影响都是减产时，则可按减产对国民经济影响程度，确定其拉闸顺序），编制事故拉闸顺序表，该表应由管理该系统的领导人批准。
1. 电压降低的事故处理 
27. 发电厂和装有同期调相机的变电所，当其母线电压超过电压曲线规定的允许偏差范围时，发电厂和变电所的值班人员应待值班员的命令，自行调整发电机和同期调相机的励磁，使母线电压恢复至允许偏差范围以内。当发电机或同期调相机已带至满负荷而母线电压仍低于允许偏差范围时，应报告值班调度员迅速处理。 
为了保持系统的静态稳定，调度部门应对系统中若干中枢点规定事故极限电压值；若上述 各点电压下降至些值时，发电厂和装有同期调相机的变电所的值班人员就利用发电机和调相机的事故过负荷能力，增加无功出力以维护电压，并报告值班调度员；值班调度员应迅速利用系统中所有的无功和和有功备用容量来维护电压，并消除上述过负荷，必要时可切除部分负荷。
28. 当发电机或同期调相机的电流突然过负荷时，发电厂或变电所的值班人员可以降低励磁电流以减少或消除负荷，但应注意不得使电压下降到事故极限值以下。
当电压已降至事故极限值而发电机或同期调相机仍过负荷时，则应根据过负荷的多少，采取下列不同的措施：
1. 如果过负荷小15％，则首先将过负荷的情况报告值班调度员，由值班调度员负责处理。同时，发电厂或变电所的值班人员可以将备用机组投入，以消除过负荷，但不允许降低有功出力或进一步降低励磁电流。此时，值班调度员应利用系统中所有的无功和有功的备用容量来消除上述发电厂或变电扬过负荷。但当电流过负荷的发电厂位于系统中的受电端，而由另一端经过长距离重负荷的输电线路向本地区送电时，则降低过负荷发电机的有功出力不仅不能降低电流的过负荷（有时增加有功出力反而可以使电流下降），还可能引起静态稳定的破环。因此，在这种情况下，应该限制或切断受电端用户的负荷； 
2. 如果过负荷大于15％而周率正常，则发电厂或变电所的值班人员应一面尽速报告值班调度员，一面自行采取措施，在事故过负荷所允许的时间内，将过负荷消除。此时，如果过负荷的发电厂是在送电端，则可降低发电机的有功出力，如在受电端，则可切断用户的负荷。当发电厂内无地区负荷可以切断时，则可由附近的变电所值班人员根据值班调度员或过负荷发电厂值班人员的要求切断用户。同时，值班调度员在接到电压已降低到事故极限值而发电机或同期调相机有过负荷的报告以后，亦应尽速采取措施，利用系统中的一切备用无功容量来提高电压并消除过负荷。此外，可将个别发电厂或变电所的电压提高到最高允许值。
所有关于消除的具体步骤，应在现场规程内订明。
　
1. 发电厂解列或母线电压消失的事故处理 
　
27. 当发生事故系统解列后，值班调度员和发电厂值长应尽速使系统恢复并列运行；为了加速同期并列，值班调度员应按本规程附录4规定的方法使部分系统间的周率相等。 
当发电厂与系统的连络开关跳闸时，或发电厂本身几个电源间的连络开关跳闸时，如开关两侧均仍保有电压，则发电厂值班人员无须等待值班调度员的命令，应即尽速恢复同期并列。同时将此事报告值班调度员。
28. 处理事故时为了加速发电机并列的过程，应尽可能采用自同期的方法。如不能采用自同期的方法而用准同期的方法并列时，周率相差0.5Hz亦可进行同期（连系特别弱的情况除外）；在经过大电抗的系统中，电压相差20％亦可进行同期。 
29. 当发电厂的母线电压消失时，无论当时情况如何，发电厂的值班人员首先应该立把接在该母线上的可能有电源来的一切开关断开。同时迅速恢复受影响的厂用电。 
30. 如果根据外部征象和仪表或信号灯的指示，不能迅速找出母线无电压的原因，值班人员又确知在配电装置上没有人，也未曾进行任何作业，同时该处也没有发生过烟火，为了迅速恢复正常运行，可在检查和寻找故障地点之前，利用外部电源，对母线试送电。如无外部电源，则可利用本厂的发电机进行从零起升压的加压试验。此时，如果厂用电源正常，可把一台发电机连接到消失电压的母线及连接在该母线上的馈电线上，逐渐升压，以便找出故障点（同时检查发电机本身有无故障）。 
如果厂用电源中断，则应该使用可以排汽运行的汽轮发电机进行从零起升压的加压试验。
31. 如在发生事故时，配电装置上进行作业，或因其它原因在该处可能有人时，则在试送升压之前必须先通知他们离开；必要时，应亲身去该处检查，确实查明无人在内。 
32. 如果在母线电压消失的同时，发现配电装置上有短路的征象时（爆炸、冒烟、发火，或得到配电装置上作业人员的报告等），值班人员应停电检查配电装置。
如果检查后的结果，确定短路是发生在主母线上，则应将有故障的母线隔离，然后用备用母线。向新接线送电时应尽可能从零起升压，并须检查配电装置室，确定人员已离开配电装置后，方可送电。
　
1. 发电厂间联络线过负荷的事故处理 
　
27. 为了防止和发电厂间联络线的过负荷，调度所（局）应按设备（如变压器、线路等）允许条件或保持静态稳定条件（当联络线有稳定要求时）确定其极限允许负荷值。
在确定按设备允许条件的极限允许负荷值时，应考虑到设备的允许事故过负荷数值：
在确定按保持静态稳定条件的极限允许负荷值时，应分别确定下列极限负荷值：
1. 正常极限一一当断开最大容量发电机、变压器或电力线路时，保持事故后静态稳定； 
2. 事故极限一一只保护负荷突变时静态稳定。
27. 为了消除发电厂间联络线的过负荷，值班调度员应命令：
1. 受端部分系统的发电厂增加出力，必要时限制或断开部分负荷，并提高电压； 
2. 送端部分系统的发电厂降低出力，并提高电压，其中的周率调整厂应停止调整周率。
当联络线的负荷已达按稳定条件的事故极限负荷时，则值班调度员应在3－5min内消除其过负荷。
27. 对于发电厂间联络线负荷的监视及其过负荷的消除，可根据系统的具体条件，委托送端或受端的适当发电厂或地区调度所的值班人员进行。
　
1. 非同期振荡的事故处理 
　
27. 系统的静态或动态稳定破环后，将发生发电厂间或部分系统间的非同期振荡。系统发生非同期振荡的标志是：线路发电机和变压器的电压表，电流表和电力表的指针周期地剧烈摆动；振荡中心（位于失去同期的发电厂间的联络线的电气中心）的电压摆最大，它的电压周期地降到接近于零；失去同期的发电厂间的联络线的输送功率则往复摆动，每个振荡周期内的平均功率接近于零，因而虽有电气联系，但送端部分系统的周率升高，而受端部分系统的周率降低，并略有摆动。 
28. 当系统稳定破坏而发生非周期的振荡时，为了迅速恢复系统稳定运行，系统值班调度员必须命令周率降低部分系统的发电厂增加有功出力至最大可能出力以升高周率，必要时应切断部分负荷，并将电压提高到最大允许值；命令周率升高部分系统的发电厂降低有功出力以降低周率，以使与受端部分系统的周率一致，并将电压提高到最大允许值。 
在确定上述周率降低极限时，应考虑到使送端部分系统内按周率负荷装置不致动作，并保证火力发电厂厂用电系统的正常运行。
发电厂值长应不待系统值班调度员的命令，按现场规程的规定自行按上述原则进行处理。
采用上述方法后，消除非同期振荡的成功标志是送端和受端系统间的周率差减少到零，振荡频率减少到零，表计摆动消除，系统拖入同期。
拖入同期后，使系统恢复正常运行的工作由值班调度员负责。
29. 从系统发生非同期振荡进起，在采用了第64条规定的方法的（一般约为3－4min），非同期振荡仍未消除，则系统值班调度员应在事先规定的适当地点将系统解列。解列点的选择应使失去同期的部分系统分离，并使解列后两侧的电源与负荷尽可能平衡。 
30. 若较长时间的非同期振荡将甩掉大量负荷时（即系统振荡中心接近负荷中心时），则在稳定破坏后应在事先规定的适当地点尽速将系统解列。
　
1. 接地故障的寻找 
　
27. 在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中，当发现有接地时，应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点，争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断。发电厂或变电所的值班人员应按值班调度员或电网值班人员的命令寻找接地的地点。若接地的电网只连接着一个发电厂或变电所时，则可由该发电厂或变电所的值班人员单独寻找接地。 
28. 电力网允许带接地故障运行的时间为：
1. 当电力网系经消弧线圈接地时，其允许接地故障运行的时间决定于消弧线圈的允许条件。 
2. 当电力网系由发电机电压母线直接供电时，在电网中发生一点接地的情况下，为了防止发电机再发生一点接地而挠坏铁心，电网带一点接地的运行时间至多不得超过2h。
27. 寻找线路接地方法如下：
1. 测定哪一线路有接地电流； 
2. 把电网分成几个互不相连的部分； 
3. 短时间顺次拉开各馈电线和线段。
在现场的事故处理规程中应具体寻找接地的方法。
27. 寻找接地故障时，一般应按照下列顺序进行：
1. 先把电网分割成电气上不直接互相连接的几个部分； 
2. 检查有并联回路或有其他电源的线路； 
3. 检查分支最多、最长、负荷最轻和最不重要的馈电线； 
4. 检查分支较少、较短、负荷较重和较重要的馈电线； 
5. 检查接在母线上的配电装置（如避雷器和互感器等）； 
6. 检查电源（变压器和发电机）； 
7. 用倒换备用母线的方法检查母线系统。
27. 如果在接地的线路上带有重要用户而又无其它电源可以供电时，可以允许短时间带有接地故障运行，但仍应尽速通知重要用户做好停电准备工作，并按照规定的时间将有故障的线路切断。 
28. 所有寻找接地的工作（外部检查、直接用手操作开关、用钳式电流表测量接地电流等），皆应带橡胶绝缘手套，穿橡胶绝缘靴，并避免触及接地的金属。
1. 厂用电源切断时的事故处理 
　
27. 厂用系统事故处理的原则是尽可能保持厂用设备的运行（特别是重要的厂用设备）。 
28. 厂用电动机的事故，应按照“发电厂厂用电动机运行规程”的规定处理。 
29. 当厂电源的全部或一段只连接着一个电源，而此电源由于继电保护装置的动作而切断时，如有备用电源而无自动合闸装置，则应立即手动将备用电源合闸。如用现成的备用电源时，则应按下列不同情况分别处理。
1. 如果厂用电源的中断，不致引起严重的停电事故时，则可用倒闸方法从系统中取得电源，或迅速起动发电机供给厂用电。此时，在火力发电厂可排汽起动汽轮机（如果汽轮机允许这样做时）；在水电厂可利用油压装置内的油来开动水轮机； 
2. 如果厂用电源的中断，可能引起严重的停电，而厂用电源的切断，并非由于保护厂用电源内部故障的继电保护装置的动作，则可立即重合。
当厂用电母线连接着数个电源，而由于继电保护装置的动作全部被切断时，则可能是厂用电母线发生了短路，或厂用电的馈电线发生了短路而保护装置不动作。此时，如果该段厂用母线的停用可能引起严重的停电时，亦应立即重合。如重合不成功，则应检查厂用母线室；如无明显的短路现象，则可进行从零升起的加压试验。如无发电机可作此项试验时，则可将厂用馈电线拉开后，对厂用母线强送。如果不用单独的变压器对厂用母线试送，而从邻近的厂用母线对被切断的厂用母线试送时，则除应检查厂用母线外，尚应检查馈电线的开关，并将试送开关上的过电流保护装置整定为瞬时动作。
27. 如果自动跳闸的厂用馈电线系向数个电动机（分电盘或若干分电盘）供电时，则当厂用馈电线跳闸时，如果继电保护装置没有动作，而又无短路征象时，则可立即重合。
如果跳闸时过电流保护装置曾经动作（其整定值系按照短路电流而不是按照过负荷，并躲开起动电流而整定的），则应认为厂用馈电线上发生了故障，或电动机发生故障而其保护装置或开关拒绝动作。此时，应迅速检查所有电动机和分电盘，并试验其绝缘。但如该厂用馈电线的停用足以严重影响停电时，亦可对该厂用馈电线试送一次。
　
1. 厂用电系统接地故障的寻找 
和厂用照明消失时的处理
　
27. 当高压厂用电系统接地时，须迅速报告值班调度员，同时寻找地点。寻找接地的方法，通常是将厂用电系统分成电气上互不直接连接的若干部分，然后顺次作短时间的切断。此时值班人员可采取下列措施：
1. 如果连接在厂用电母线上的电动机能够自起动，则可用短时切断法来寻找接地； 
2. 如果连接在厂用电母线上的某些电动机不能自起动，则应先起动这些厂用机械的起动备用机组，或起动电气上与该厂用母线不相连接的电动备用机组； 
3. 从接地的母线上切断不致影响厂用负荷的馈电线； 
4. 将有接地故障母线上的馈电线逐一断移到无接地故障的厂用母线上去； 
5. 为了最后确定接地故障是在厂用母线上还是在厂用电源上，可将此厂用电源转移到另一厂用母线上来判断； 
6. 在进行上述倒闸操作时，应同时巡视配电装置和分电盘。巡视配电装置和分电盘的顺序如下：首先检查接地指示器本身是否误动作，其次检查厂用电的配电装置，然后检查本部门的分电盘和无接地保护装置的厂用电源，最后检查电动机和低压厂用变压器。在现场规程中，应具体寻找接地的顺序。此时应注意：电源的容量、厂用机械的特性、继电保护的整定值、电动机自起动的可能性，以及其它现场的具体条件（操作是否方便）等。
27. 寻找接地故障应迅速进行，但仍应遵守“电业安全工作规程”中有关的规定。 
28. 在中性点不直接接地的低压（380V及以下）厂用电系统中发生接地时，亦应迅速寻找，并将接地部分切断。在寻找接地时，应先检查照明回路，并最先切断事故照明回路。如果在直流回路中已有一点接地，则应将事故照明的直流电源切断，以免在直流回路上发生两点接地，引起继电保护装置的误动作。如果在白天寻找接地允许事故照明短时间停用时，则最好也将事故照明的直流电源切断。如果是事故照明回路上的故障，则应将此回路由交流侧供电并继续进行检查。如果接地不在事故照明回路上，则让蓄电池接通事故照明，直到全部照明回路检查终了为止。短时间切断照明回路寻找接地时，应先通知有关部门的值班人员。 
如果接地不在照明回路上，则将向补助机械供电的线路进行短时间的切断。只有在这些线路检查完了以后，方可切断供给重要厂用机械的动力线。如果这些电动机不能自起动，则在切断这些线路之前，应先起动备用机组。
如果所有由该厂用馈电线供电的厂用机械，不允许同时切断时，则逐一切断然后将备用的馈电线接上，而把主线路切断，以便检查接地点是否在该厂用馈电线上。
29. 当寻找低压线路的接地时，应当特别注意：不要使重要的厂用机械切断，不要使不同期的电压并列，不要使联络线和馈电线过负荷。 
30. 当发现直流系统接地时，应即报告值班调度员，并迅速寻找接地。但当电力系统正在高峰负荷时除外。 
寻找直流系统的接地故障，应取得值班调度员的同意。
寻找直流系统接地的办法，通常是先将所有设备分成几个部分，将环路和并列回路分开，然后再逐一切断馈电线。
禁止把蓄电池未接地的一极接地来烧焦接地处，以寻找接地点。
31. 不管直流系统的接线方式如何，首先应把下列线路转移到备用电源上去，或将其切断1－2s，同时注意绝缘监视电压表的指示值：
1. 事故照明的馈电线； 
2. 供给开关和隔离开关合闸传动装置（螺管式和电动机式）的馈电线； 
3. 供给操作汽水门用的馈电线； 
4. 供给试验室的馈电线。
然后再把供给锅炉用的直流电动机（给粉机或链条给煤机和其它等）的馈电线转移到备用电源上去。
如果厂内只有一套蓄电池，则可利用充电机组，当作备用电源。
27. 如果接地不在第82条所述的各馈电线上，则应将单独的信号母线转移到备用电源上去，或将其短时间切断。如果此时接地仍未消失，则可认定接地是在操作回路中或保护装置和自动装置上，或在电源方面。在这些回路中寻找接地的顺序，应依其接线方式而定。可能作短时切断而不会发出错误信号的回路，可作短时（1－2S）的切断。不允许短时切断的回路应逐一从一个电源转到另一个电源上（此时应注意系两个电源并列，应使电压相等）；如不能这样作时，则应将带保持线圈的电器楔住，并用短时间切断法来试验该一回路。经过这种试验以后，必须重新把带保持圈的电器恢复运行。 
28. 如果在直流馈电线上未发现接地故障，则可以断定接地故障是在电源上或在直流母线上。此时应将母线连接到备用电源上，并切断蓄电池。如果接地故障是在母线上，则应仔细查看母线或绝缘监视装置，切断该装置与母线和大地的连接，并用摇表检查此项装置的绝缘。 
如果在变电所只有一个直流电源（即蓄电池），而充电机又有故障时，则在一切馈电线试验完了以后，应仔细地检查母线和蓄电池。
29. 当用倒换电源或短时间切断的方法寻找接地故障时，对所发现的故障回路通常皆应重新合闸。只有当这些回路系向不急需的设备（试验室、事故照明、停用馈电线上的保护装置回路等）供电时，方许可暂时停留在切断状态。 
如有两组蓄电池时，应把故障的回路接到单独的蓄电池上；如果接线不允许那样划分，可向故障回路接临时线。
如果只有一组蓄电池，而故障不是在保护装置或自动装置的回路中，则应把故障的回路改到电动发电机上去。禁止把保护装置和自动装置的回路转移到电动发电机上去（但如为了寻找馈电线的接地而作短时间的改接时，可以例外）。
30. 发现接地的回路以后，应在该线路上继续寻找接地的地点；为此，可将该线路所供给的分支线路切断。其方法是短时间（2～3s）切断现场的闸刀开关或取下熔断器的可熔片. 
31. 当发电厂某一部门内的照明发生故障时,该部门的值班人员务须立即通知主控制室,同时告知当时事故照明的状况。
当发电厂的交流照明全部消失时，电气部门的值班人员用电话向各处询问其事故照明是否全部点着。如果某一事故照明回路有故障，则应派值班电工前往修理，然后设法恢复交流照明电源并寻找故障。如果事故照明的自动装置未自动合闸，则应用手动合上。严禁在熔断器上安装额定电流不合规定的可熔片。
火力发电厂的值班人员，在任何情形下，均应首先恢复锅炉水位表上的照明。
在现场规程中，应明确规定，当照明消失时，值班人员动作的顺序。
2. 灾害造成的事故处理
　
27. 发电厂和变电所在运行中可能遇到某些灾害，使大部分设备受到损伤，这些灾害包括：
1. 有淹没配电装置危险的洪水； 
2. 配电装置附近发生火灾； 
3. 导线结冰。
遇到这些情况时，值班人员一方面应防止设备发生故障，另一方面还应尽可能保持设备继续运行；如已判明灾害确实不可避免，对设备有直接危险时，则应将设备切断，停止运行。
27. 对位于洪水地带中或其附近的配电装置，应事先作好防洪措施，编制值班人员的姓名表，并准备好食宿设施，以备在交通断绝时应用。把配电装置室内可能比水面低下的洞孔堵死或加围栏，装设电动水泵，预备好干燥炉和吹风机，以备干燥被浸湿的设备。有浸水危险的厂房，应经常进行巡视，检查排雨管道，排水沟和下水道等，以免经过这些排水设施向配电装置室内进水。 
28. 在发电厂和变电所或其附近发生火灾时，应按电气设备消防规程的有关规定处理。 
29. 位于可能发生导线结冰地区的发电厂和变电所应与线路运行人员配合，于冬季前做好防止导线结冰的准备工作，并将防止导线结冰的操作步骤订入现场事故处理规程。这些规程应经管理该系统的总工程师批准，除发电厂和变电所的值班人员外，电力系统的值班调度员和电网值班人员也应熟悉这些规程。
27. 　发电厂和变电所在运行中可能遇到某些灾害，使大部分设备受到损伤，这些灾害包括：
1. 有淹没配电装置危险的洪水； 
2. 配电装置附近发生火灾； 
3. 导线结冰。
遇到这些情况时，值班人员一方面应防止设备发生故障，另一方面还应尽可能保持设备继续运行；如已判明灾害确实不可避免，对设备有直接危险时，则应将设备切断，停止运行。
27. 对位于洪水地带中或其附近的配电装置，应事先作好防洪措施，编制值班人员的姓名表，并准备好食宿设施，以备在交通断绝时应用。把配电装置室内可能比水面低下的洞孔堵死或加围栏，装设电动水泵，预备好干燥炉和吹风机，以备干燥被浸湿的设备。有浸水危险的厂房，应经常进行巡视，检查排雨管道，排水沟和下水道等，以免经过这些排水设施向配电装置室内进水。 
28. 在发电厂和变电所或其附近发生火灾时，应按电气设备消防规程的有关规定处理。 
29. 位于可能发生导线结冰地区的发电厂和变电所应与线路运行人员配合，于冬季前做好防止导线结冰的准备工作，并将防止导线结冰的操作步骤订入现场事故处理规程。这些规程应经管理该系统的总工程师批准，除发电厂和变电所的值班人员外，电力系统的值班调度员和电网值班人员也应熟悉这些规程。
　附录1 强 送 电
　
1. 强送电分下列两种：
1. 不待调度员的命令即可强送电者； 
2. 依据调度员的命令强送电者。
向正常运行时中性点接地的线路强送电时，应将强送电电源母线上的变压器中性点接地，否则如有单相接地故障，则在强送后，未接地的二相对地间会产生危险的高电压。
在变压器的低压侧强送电时，如果正常运行时该变压器高压侧是连接在中性点接地的线路上，则在强送电时，应将该变压器高压侧的中性点接地。
在强送电时，应尽可能经过大的电抗，如果可能的话，可适当地改变一下接线，例如把强送电的部分转接至离电源最远的一侧等。
如果开关的遮断容量和保护装置的接线允许时，在强送电之前可以降低继电保护装置的动作时限。
合闸的人员应当注视合闸设备的电流表和开关的信号灯，以判断设备是否已接带负荷。
如果在接入空载的设备时，发现电流骤增，除变压器外，应迅速切断之。
当接入带负荷的设备时，或者接向变压器时（不论有无负荷），应稍待一会，以等待突升电流的衰减。如果表针在突升电流过后未能很快地回到仪表的正常位置，则应迅速把设备断开。当向变压器和带负荷的设备送电时，更应注意电压表的指示：电压的降落说明在试送电的线段中有短路故障存在。合闸后，应检查接上的设备，是否三相都带上了，因为发生事故后，可能有断线的故障。
2．在下列情况下，在强送电之前，应先察看一下要合闸的开关：
1. 设备跳闸时，伴随着有严重的短路征象； 
2. 确有一定的根据，知道配电装置或开关不可靠时； 
3. 现场事故处理规程上所规定的时间（从跳闸到合闸或到接到调度员命令时的时间）足够察看一下开关时，如果被连接的设备就在发电厂和变电所内，还应察看一下该设备。
1. 在某些情形下，例如把变压器、电动机、短距离的电缆以及某一段母线等重新合闸时，除察看以外，最好再用摇表测量一下绝缘电阻。
如果已切断了的设备不需要马上合闸时，则必须进行些项测量，但架空线路和长距离的电缆除外。
测量绝缘电阻之前，必须消除静电电荷。
在测定绝缘电阻时应当注意，有许多故障是用摇表找不出来的，因为即使空气间隙很小，不能承受规定的电压，但用摇表测出的绝缘电阻值仍然可能很高。
如果摇表指出有故障，则不应合闸，而应认为是发生了严重的故障。
强送电后，无论情况如何，皆应对已合闸的开关进行外部检查。
附录2 从零起升压的加压试验
　
1. 对事故跳闸的设备，可用发电机或电动机带动的同期调相机或变波机等进行从零起升压的加压试验，但做这种试验时，必须在三相上都有电流表。因为如果只有一个电流表就不能发现出不平衡的短路故障，而长时间的不平衡负荷，会使转子过热而发生危险。
如果在三相上没有固定的电流表，可临时接上专为试验时用的电流表。
试验时，通常是把被试验的设备和发电机连接到备用母线上；试验的的顺序如下：
1. 准备好发电机与被试验的设备向备用母线连接的接线； 
2. 根据母线电压表查明设备上确无电压（如果试验的线路有二个电源，则可能有电压），然后把被试验设备的开关合闸； 
3. 把发电机的自动灭磁开关合上； 
4. 不断地注视着励磁回路的电流表和电压表，母线电压表、发电机静子电压表以及试验用的三个电流表，慢慢地操作励磁可变电阻器，逐渐升高电压； 
在现场规程中，应具体规定出这些操作的顺序；
5. 如果三相电流表的指示都为零时，则把发电机的电压慢慢地升高到额定电压的1．05倍（但不得再高），如果经过5～15min无异状，就说明没有故障，即可合闸运行。当发电厂和变电所的设备（变压器、开关等）进行从零起升压的加压试验时，必须在升压时，同时察看设备并听声音，注意变压器的鸣音和内部是否有火花放电的声音及其他等等； 
6. 当增加励磁时，如果三个电流表的指示一样，而静子和母线的电压又不升高的话，就说明有三相短路。虽然有三相短路，也能够把发电机静子的电流升至额定值，但不应这样做，以免扩大故障的损坏程度。只可把电流升到静子电流表有读数、比充电（电容）电流大几倍即可。试验的时间包括升减电流在内，不应超过5min； 
7. 如果发电机各电流表的指示值互不相等，就说明有不平衡的短路。这时试验的时间，包括增减电流在内，不应超过5min，而电流不应超过发电机静子额定电流的25％①。
1. 当进行从零起升压的加压试验时，就注意下列各点：
1. 如果经过变压器来进行升压，而被试验的设备正常系在中性点接地的系统中运行时，则在试验时应把变压器的中性点接地，否则接地故障就不能发现； 
2. 当经过变压器进行试验时，在确定该设备的极限容许电流时，应考虑该变压器的变压比； 
3. 应注意到架空线路和电缆的充电电流能达到相当大的数值。例如110KV、130KM的架空送电线路，其充电电流能达到20～25A，因此如果发电机的电压为10KV,则电流可达到220～275A。
注意不要把充电电流误认为是故障，或者把带负荷的设备进行升压时，误认为负荷电流是故障电流。
如果发电机的电压正常，就可以判断出是充电流和负荷电流而不是短路电流。
1. 试验中需要大的容量时（长距离架空线路、电缆线、变压器空载运行等），用发电机进行从零起升压的加压试验最为适用，这个方法的缺点是不能升高到高于额定电压。
①绑线式转子发电机不准作不平衡负荷实验。
　
附录3 用试验变压器的试验
　
如果故障跳闸的设备，试验时不需要大的容量（例如在发电厂范围内的短距离电缆等），最好使用“试验变压器”试验。
可以向设备上立即加上额定电压，然后察看试验变压器低压侧的电流表和电压表的指示，并检查可熔片。用检电器去检查高压线上有无电压。如果没有发生异状，则调节或变电阻器，把电压升至额定电压的1．5倍，再进行一次检查。
如果线路中联有电压互感器，则应预先将其断开。
　
附录4 使周率相等的方法
　
1. 使周率相等的方法如下：
1. 在发电机的容量和用户的运行条件所容许的范围内，把一部分发电机的周率降低，并把另一部分的升高； 
2. 从周率较高的部分中拨出一台发电机先与周率较低的部分同期； 
3. 将周率较低部分中的一部分负荷切断，并立即转接到周率较高部分； 
4. 在周率低的部分中去掉一部分负荷； 
5. 起动备用机组，与周率低的部分并列。
这些方法通常皆应依调度员的命令进行，但与调度员不能通电话时例外。
1. 在现场规程中应具体订明进行同期进的结线方式和操作步骤，这些结线方式和操作步骤应使进行同期进行同期时开关的开合次数量少。 
2. 在事故情形下，为了使用期进行迅速或因原有的同期开关不能使用，可以采取下列办法： 
如果原有的同期开关并列后，即可合上另一个开关构成环路者，则可眼睛看着原有同期开关上的同期装置，而用上述的另一开关并列。
例如：6．6KV的母线Ⅱ经过变压器1和110KV的母线Ⅱ送电到线路乙，现在由线路甲来电，要进行并列。但110KV的母线联络开关上没有同期装置，而装有同期装置的6．6KV母线联络开关又正在修理。此时可将送电线甲连到110KV的母线上Ⅰ上，并将110KV的母线Ⅰ经变压器2，连接到6．6KV的母线Ⅰ上；这样就可以眼睛看着6．6KV母线联络开关上的同期装置而用110KV的母线联络开关进行并列。
又如在通常采用母线联络开关并列，但如当时此母线联络开关正在修理，则可将线路甲接在母线Ⅰ上；本发电厂的电源接到母线Ⅱ上；这样在线路开关乙的一侧为系统的电压，另一侧为本发电厂的电压，正好与母线联络开关两侧的电压相同。所以可以眼睛看着母线联络开关上的同期装置，而用线路乙的开关进行并列。
3. 应用类似上述的同期方法时，不仅在发电厂的事故处理规程中，并应在调度所的事故处理规程中明确规定。
　
附录5 接地故障的寻找
　
1. 在中性点不接地或经过高阻抗接地的电网中，电厂值班人员可根据监视绝缘仪表或根据间接的征象（例如根据未发生故障相的碍子上的电晕和火花声音等）来察觉线路上已发生的接地故障。 
当一相完全接地时，则其监视绝缘仪表的指示值将等于零，而其他两相将升高至√3倍。当不完全接地时（即接地是经过相当大的电阻时）则接地相的监视绝缘仪表将减压表指示值至某种程序，而其他两相则增高其指示值。接地电阻越大，则指示值的变化程度越小。
如果是持续接地，则监视绝缘仪表的指示值历久不变。如果是间歇接地，则其指示值时增时减或有时正常。
2. 在某些情形下，譬如当各相对地的电容显著地不等，或在高低压可熔片烧断时，监视绝缘仪表的指示可能不正确。此外，对于Y－△接线的变压器，当其高压侧有一相断线时，接在低压侧的监视绝缘仪表，也可能指示出不正确的数值，而且在某一相上的电压可能高达其他两相中一相电压的两倍。 
3. 测定接地电流法是测定线路或电缆上三相电流的和。如果线路中无接地故障，而电压、电容、相绝缘的电导等都相等，则三相电流的和就等于零。当辐射状馈电线的一相发生接地时，各相电流的和应等于流过故障点的接地电流。
测定接地电流法，对终端馈电线最为适用，能得到足够准确的结果。
测定接地电流时，可利用钳式电流表或利用零序变流器。当使用钳式电流表测定电缆的接地电流时，应注意下列各点：
1. 应在电缆头之下，电缆铠装皮之下跨电缆； 
2. 安插变流器时，使电缆铅皮的接地导线能从上向下经过交流器叉口；否则在铅皮中流过电流就会使测定值不正确。
如果接地电流非常小，为了增加灵敏度，可以用热电偶或耳机或真空管放大器等代替电流表。
一切测量皆应遵照“电业安全工作规程”进行。
1. 短时间切断是顺次把各线段短时间切开，在切开的当时，检查监视绝缘仪表，然后再重新把切开的线段合上，如果故障就在拉开的线段上，那未当把它切开时，监视绝缘仪表就会指示出正常值来；而在把它合上时，则又指示出故障值。 
将并联线路或环状线路中的电缆或线路作短时间的切断时，两侧均应切断。在切断之前，应注意不使其他线路过负荷。
找到接地的线路以后，应向值班调度员或电网值班人员报告，以便决定切断故障馈电线或进一步寻找该馈电线的接地点。
2. 分割电网法是把电网分成在电气上互不相连的线段，然后根据仪表的指示，或用检电器检查各线段的绝缘。
在下列情况下，可将电网分割：
1. 有几个电源，各电源能分区供电；并均能保持电力供应的平衡； 
2. 变电所有两个母线系统，并且有两个或两个以上的电源。
在这种情况下，可将变压器、馈电线等重行分组，把线路分成两上互不相连的部分；分开之后，可能只有一个部分接地，于是就能进一步寻找接地。
进行分割时，除需保证各部分负荷的供应以外，尚应考虑：
1. 线路中的各联络路线设备有无过负荷的情形； 
2. 在分开的各段上的电压将有多大； 
3. 保护装置的动作条件有无变更； 
4. 消弧线圈的分接头是否需要调整。
因此，就对各线路和变电所单独规定出具体的分割方法，并明确地订入现场规程中
