装车台发生溢油事故的处理预案
一、装车台发生溢油事故的原因主要有：  
1.    流量计发讯器且防溢防静电装置（液位探头放置不正确）失灵；  
2.    自控电（磁）阀门失灵关不死且防溢防静电装置（液位探头放置不正确）失灵；  
3.    发油控制机控制失灵且防溢防静电装置（液位探头放置不正确）失灵；  
4.    超罐车容量开分提单(超载) 且防溢防静电装置（液位探头放置不正确）失灵；  
5.    罐车装车前已存有介质（未卸完）且防溢防静电装置（液位探头放置不正确）失灵；  
6.    罐车放油阀未关闭。  

二、装车时发生溢油的特点是：在控制（紧急关断）及时的前提下，溢油量不会很大(汽油等甲类油品溢出，一般不可安排回收，否则更危险)；但因现场情况复杂（装油车辆挥发的油气、人员、现场行驶的车辆等），着火的可能性很大。因此，装车溢油事故发生时，现场作业人员（包括事故车辆的司机）首要的任务是：  
1.    立即关断阀门，停止发油。（发油人员或司机负责）  
2.    立即做好防火警戒工作：1）禁止车辆进出油气区；2）穿戴不符合规定的人员禁止进入油气区；3）准备灭火机，随时扑灭可能发生的火灾。  
3.    稀释溢油车辆周围的油气（用喷雾水枪）。  
4.    回收车顶的溢出油品（用专用胶管连接车顶导流管，接至油桶）。  
5.    在溢出至地面的油量较多时，可用手摇泵回收较集中的油品，在油气区回收油品作业的人员只能2人，不宜过多。且要由有经验的人员操作，穿戴、器具、操作要合乎安全规范要求。  
6.    进一步做好油气稀释和车辆、场地清洁工作。  
7.    检查溢油车辆和场地油气安全后，方可继续作业。  
8.    完成第七款后车辆离开现场时不要发动，要安排人员推出现场后再发动。  

三、发油台人员的特点和要求：由于我库的发油作业主要是自动控制，场地较大的发油区，人员相对较少，一般有1－3个发油操作人员，一位消防监护人员和司乘人员。生产班长，正常情况下应主要监视发油现场的情况，并对发油人员看守和作业的鹤位进行明确的指派分工；发油人员暂离发油现场时，工作必须有人接替；现场消防监护人员负责静电接地的连接和收回及现场的防火防爆工作；发油时，罐车司机一般应待在本车装油的台上监视装油情况，不能离开；否则要暂停发油。  

四、事故假设：罐车在鹤位灌装汽油过程中发生溢油。  
（1）人员组成：  
发油工：  
维修工：  
消防监护：   
消防队员：   
指  挥：油库主任或生产班长  
（2）紧急处理步骤：  
正在别台作业且监视着发油过程的某发油岗位人员首先发现某装油罐车溢油，立即喊话要在事故鹤位台上的司机按发油控制机暂停键后关闭台上切断阀立即停止发油，暂停自己手中的工作；其它生产、维修人员暂停正常作业，转入抢险。  
消防监护人员：跑到事故车辆周围，进行防火监护：相邻鹤位车辆不准发动、不准进入；准备好灭火机，随时准备灭火。  
所有在场司机：立即停止装油，收回鹤管、盖好盖子，拆除静电连接。一旦起火，听从疏导。  
在场的其它人员（义务消防人员）：一人（值班员）负责报警，其它人员立即从消防水栓接水带，用（喷雾）水枪稀释溢油车辆及其周围的油气。  
接警后赶来的消防人员：一方面接过稀释任务，并准备灭火器具，消灭可能引发的火灾，另方面加强现场监护。  
赶到现场的领导或生产班长：接过现场指挥权，负责现场的指挥。  
1）检查防火监护情况；  
2）检查灭火力量（包括人员和器材）；  
3）检查溢出油品的数量；  
4）检查油品回收作业人员的穿戴和器具是否符合安全要求；  
5）必要时，在消防力量监护下，指挥溢油的回收；  
6）管到的维修人员要在指挥员指挥下采取相应的安全措施。  
如发生火灾，按发油台火灾预案处理。  
