  一、空压机
    1 开车前检查一切防护装置和安全附件，应处于完好状态，否则不得开车。  
    2 检查各处的润滑面是否合乎标准。
    3 安全阀须每月做一次自动启动试验和每六个月校正一次，并加铅封。
    4 当检查修理后，应注意避免木屑、铁屑、拭布等物掉人汽缸、储气罐及导管里。
    5 用柴油清洗过的机件必须无负荷运转10min，方能投入正常工作。
    6 机器在运转中或设备有压力的情况下，不得进行任何清理工作。
    7 经常注意压力表指针的变化，禁止超过规定的压力。    
    8 在运转中若发生不正常的声响、气味、振动或发生故障，应立即停车检修。 
    9 水冷式空压机开车前先开冷却水阀门，再开电动机。无冷却水或停水时，应停止运行，高压电动机启动前应与配电室联系并遵守有关电气安全技术操作规程。
    10 非机房操作人员不得人机房，因为工作需要，必须经有关部门同意，机房内不准放置易燃易爆物品。 
    11 工作完毕将储气罐内余气放出，冬季应放掉冷却水，以防冻坏。
    12 空压机进气口、排气口、操作间、机房内噪声不允许超过 85dB(A)。
    二、鼓风机
    1 运转前，将各进口调节阀关闭，检查设备各部分螺栓是否紧固，电机及启动开关接线是否良好。
    2 运转前，用手空转联轴器一次，先合电源，待电机启动后再开风闸，并检查轴承，开电机温度不得超过65℃。
    3 运转完毕，切断电源，关闭风闸，检查电机及风机零件是否松动和脱落。
    4 对于容积式鼓风机防噪声装置必须齐全有效，否则不准开车。
    三、冷冻机
    1 操作室内禁止存放易燃易爆等危险化学晶，并严禁烟火。
    2 冷冻系统所有阀门、仪表、安全装置必须齐全，并定期校正，保证经常处于灵敏准确状态，水、油、氨管道必须畅通，不得有漏氨、漏水、漏油现象。
    3 机器在运转中，操作者应经常观察各压力表、温度表、氨液面、冷却水情况，并听机器运转声音是否正常。
    4 机器运转中，不准擦拭、抚摸运转部位和调整紧固承受压力的零件。
    5 机器运转过程中，发现严重缺水或其他特别情况时，应采取紧急停车，立即按下停止按钮，迅速将高压阀门关闭，然后关上呼吸阀、节流阀、搅拌器开关，15min后停止冷却水。
    6 充氨操作时，必须遵守以下事项。
    a．将氨瓶放置在专用倾斜架上，氨瓶嘴与充氨管接头连接时，必须垫好密封垫，检查有无漏氨现象，打开或关闭氨瓶阀门时，必须先打开或关闭输氨总阀，操作人员应站在适当的位置。
    b．充氨量应不超过充氨容积的80％。
    四、柴油(发电)机
    1 启动前的准备工作
    a．向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后，认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盅油位及各部紧固螺栓，确认无误，并且油水温度不低于20℃时，方可进行启动。
    b．各系统管路闸门应处于开通或关闭状态。
    c．传动机构的连接螺栓应紧固良好。
    d．置离合器手柄于启动位置，并打开扫气泵及排污阀。
    e．启动外循环水泵、润滑油泵、燃油泵，循环水泵及油压符合要求时，一人操作，一人协助进行启动。
    2 柴油机的启动和运行
    a．停车超过24min，须打开试动阀，并启动润滑油泵，手动盘车一圈，自由启动电机拖动柴油机空转数圈，以排出缸内的油和水。然后关闭试动阀，合好前离合器。
    b．启动燃油泵，放出管路中的空气，油压在规定范围内，方可进行正式启动。
    c．察看启动电源的电压是否正常后，按下“启动”按钮，待柴油机着火后即松开。润滑油压力升到规定值以上时，停止启动润滑油泵，并关闭扫气泵及排污阀，穿好前离合器销钉。
    d．不能启动时，应认真判明原因，原因不明，不应再次启动，连续启动不应超过三次，间隔时间不应少于2min，第三次仍不能启动时，应认真分析检查，确认排放故障后，允许第四次启动。
    e．接到准备并列的信号后，以整步表为准，调整柴油机转速，并列后，以联络信号绿灯为标志。发出正常信号，逐步加大油量，以增加有功负荷。正常运行中严禁使用故障停车开关或按钮。每小时记录一次主机运行情况。
    f．对于用压缩空气启动的汽罐，必须定时检查试验，安全阀应保持灵敏。
    3 停车与维护保养
    a．接到“准备解列”的信号，进行减速卸载。解列后，使机器逐步减速降温，听机器有无异常声音并确定其部位和原因后停车。
    b．正常停车关闭燃料泵(特殊情况可使用故障停车或紧急停车)，关闭外循环水泵。
    c．停车超过1h以上时，须进行甩车。
    d．停车后，根据运行情况，进行维护保养，保持设备状态良好，清洁卫生。
    e．每周至少一次对柴油机各运转部位进行一次全面检查，发现问题及时处理。
    4 注意事项
    a．值班人员必须坚守工作岗位，做好本职工作，做到勤听、勤看、勤检查，严格遵守安全技术操作规程。
    b．值班人员应该认真填写交班记录，对机组运行中的问题，要力所能及地当班处理，并详细对下一班书面交代，对于关键问题及时向领导汇报。
    e．所用工具用完后，要清点归位，对丢失遗忘的工具和零件要查明去向。
    d．主机房内禁止吸烟，工作场地保持卫生，并积极采取措施消除噪声。
    五、水泵
    1 新工人未经技术、安全培训考试合格，不许独立操作。
    2 设备启动前，应进行必要的检查(如安全附件、电气设备、润滑油供油情况及周围环境等)。
    3 设备运行中，操作人员应仔细倾听设备声音，观察压力表、电流表、电压表和指示灯等是否正常，不准超压运行。
    4 设备运行中，不得进行危及安全的任何修理。
    5 临时停电时，操作人员不得离开现场，并应关闭总电源等
候送电。
    6 严禁站在有水或潮湿的地方推电闸。电闸应明显标志出开关方向。
    7 压力表每半年或一年检查校验一次，停车时压力表应指向零位，如发现不正常情况要及时修复或更换。
    8 无水时不得关闭阀门开泵，叶轮不得反向转动。
    9 水泵房内应经常保持清洁，如有油类等物质时，应及时清除。
    10 严寒季节停泵时应将积水排除。
    11 操作人员上下梯子应遵守登高作业安全技术操作规程。
    六、油泵
    1 油泵站区严禁烟火，不得带人火种，不准无关人员进入，并须配备足够有效的灭火器材；油罐区要有明显的“严禁烟火”的警示牌。
    2 在供油时，必须随时观察油压表，把油压稳定在规定的范围之内，供油管道及阀门要有明显的标记并涂以醒目标志。
    3 操作工在操作时，不准睡觉，要经常检查室内外的供油、防火情况，有异常征兆时，应及时报告。
    4 修理油管、阀门必须动用气、电焊时，必须将油管和回油管用蒸汽吹扫干净，关闭总阀门及与罐体相连接有关管道的送油和回油阀门。在管道与油罐接口处打上盲板。施工时要事先办理动火证，派人监督，确保安全。
    5 各部电线、电气开关必须经常检查，防止短路、混线等事故的发生。检查防爆设施是否完好。
    6 油罐设置要遵守《建筑设计防火规范》和其他有关规定。
    7 交接班时，须经双方对设备、仪表、控制阀逐项检验，有不正常情况时，应及时报告、检修。不准带病运行。
    8 发现火情，必须切断油路，停止供油，并立即报告，同时要向外面来协助灭火的人员指明要害部位，共同进行扑救，扑救时不准用水。
    9 卸油时流到油罐、油泵房附近地面的油类，必须及时清除或盖以原砂，不准盖新炉灰。罐内油渣必须定期清除，并应时常检查下水情况，不准含有油质。
    10 接触油罐的所有人员，不准穿化纤服装和带铁钉的鞋。油罐顶盖的腐蚀情况要定期检查，油罐金属部分及油管道每年需要刷一次油漆。并应重视静电消除。
    11 油罐内的存油要定期进行脱水工作，吸油用的齿轮不得空转，发现有空转现象时应立即停车。
    12 化工企业内不经允许不能用专用油泵输送其他易燃易爆、氧化性、毒害性化工产品，以防发生意外事故。
