 第一条  准备工作 
  1、认真检查仪器的完好性，蓄电池电流电压要达到要求，测尘仪开关、按扭要灵敏、可靠。 
  2、采样滤膜要事先烘干，准确称重，并放进编好号码的滤膜盒中。 
  3、根据当班工作计划，带好原始记录和足够的采样滤膜。 
  第二条  采样过程 
  1、采样点应在尘源的回风测，粉尘分布较均匀的职工工作地点，距底板高度为1.5米的呼吸带。 
  2、对连续性产尘作业，应在生产达到正常状态5分钟后采样，对间断性产尘作业，应在工人作业时采样。 
  3、采样时先用装有未称重的滤膜调节好采样流量，然后取出准备好的滤膜进行采样，采样头的接尘面必须迎向风流。 
  4、开始采样，立即记录采样起始时间，采样中注意保持流速稳定，并估计滤膜上的粉尘增重。采样完毕，立即将采样地点、作业工序、样号、流速、测定时间、防尘措施等填入原始记录。 
  第三条  注意事项 
  1、要掌握所测粉尘的性质和工作场所的情况，注意观察顶板及运输等情况，保证测尘工作中的人身安全。 
  2、每一工作地点采样个数必须符合《粉尘浓度和分散度测定办法》规定。 
  3、称量滤膜用的称重仪器必须精确，每年要由计量部门校正一次。 
  4、采样器上井后要及时擦拭、检查、充电。 
  5、采样结果要及时分析，填写测量记录。 
  6、每半月对全矿应测地点进行一次全面测定，并填写报表，上报矿有关部门，月底要一次性上报集团公司。
