普什集团有限公司乙二醇输送事故应急救援预案
一、部位名称：吊黄楼乙二醇输送站
二、设备配置

1．输送平台        7个

2．乙二醇输送泵    2台

3．乙二醇真空泵    2台

4．乙二醇真空罐    1个

5．二甘醇输送泵    1台

6．二甘醇真空泵    1台

7．二甘醇真空罐    1个

三、部位概况（见乙二醇输送部位概况表）

四、火灾危险性及特点

1．罐车内乙二醇与环境因温差产生乙二醇蒸气。

2．输送时泵房内设备故障造成乙二醇泄漏，遇明火发生燃烧。

3．阀门损坏造成乙二醇泄漏，遇明火发生燃烧。

4．管道焊口因管道输送时的振动造成断裂，引起乙二醇泄漏，遇明火发生燃烧。

一、        预防及扑救措施

预防措施：乙二醇输送属常压输送，因与环境存在温差，不能避免产生乙二醇蒸气，由于乙二醇闪点111℃，燃点410℃，故在接触明火时极易发生爆炸或燃烧。因此，在输送中应严格按照操作规程作业。输送现场禁止堆放易燃物质，禁止使用明火，保证设备正常运行。

扑救方法：

1．物料发生燃烧时，应立即停止输送，关闭输送泵；切断泵房电源，关闭输送泵进口阀门、出口阀门和卸车平台阀门，断绝物料与空气的接触。

2．启动现场的消防设备对容器、物料进行喷淋、冷却（灭火只能用干粉、沙土或抗溶性泡沫）。

3．向集团公司专职消防队（内线：5119）报警。

4．通知公司相关部门或领导。

5．明火熄灭后及时清理现场泄漏物料，防止复燃。

6．保护火灾现场，以便分析火灾原因。

泄漏处理：

1．小量泄漏时可采用大量的水对泄漏物进行稀释后放入废水系统。

2．大量泄漏时必须采用沙土或混凝土对泄漏物进行围堵，将泄漏物集中收集后统一进行处理。

3．如人员身体沾染泄漏物时，应采用大量水进行冲洗，防止引起人员皮肤烧伤。

  急救措施：

1．吸入蒸气的患者应脱离污染区，安置休息并保暖。

2．皮肤接触用肥皂彻底清洗。

3．误服立即漱口，急送医院救治。

六、附表：乙二醇输送部位概况

 

附表：乙二醇输送部位概况

	四周环境
	东
	天原专线及农田
	西
	天原专线、宜宾北车站

	
	南
	公路、天原专线生产区
	北
	铁路

	生产储存    性   质
	乙二醇输送

	占地面积     （生产厂房）
	平方米
	建筑面积
	平方米

	重点生产区
	2处
	仓库数
	4个

	露天储存
	个
	重点仓库
	个

	专职消防队
	五粮液防火监督部
	联系人
	五粮液防监部部长、

普什保卫部部长

	义务消防队
	站内操作人员
	部门负责人
	储运部部长

	职工人数
	6人
	 
	 

	区域内外水源
	消火栓

4个
	管径
	65mm
	消防炮（门）
	2门

	
	
	来源
	自来水
	流量
	 

	
	储水池 1处
	容量
	80M3
	流量
	 

	
	
	来源
	自来水
	可停车数
	 

	
	水源均来自宜宾北车站

	厂内消防设施
	水罐车
	辆
	灭火器
	2具35kg推车式灭火器

4具4kg干粉灭火器

	
	储存的灭火剂
	具灭火器
	其它
	抗溶性泡沫3600kg

	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


