汽车、轮胎式起重机安全管理标准

1机械设备进场

1.1汽车、轮胎式起重机必须是符合国家、当地政府有关规定允许使用的产品。

1.2汽车、轮胎式起重机的租赁单位必须依法办理工商登记注册取得营业执照，有健全的安全管理体系。

1.3汽车、轮胎式起重机必须具备产品质量合格证明、使用维护说明书、和有效期内的监督检验证明等文件。

1.4汽车、轮胎式起重机必须整机配件及附属装置齐全有效，外观、油漆整洁。

1.5应有有效的车辆年审检验合格证明。

2机械设备验收
2.1各安全保护装置和指示仪表齐全完好。

2.2钢丝绳及连接部位符合规定要求。

2.3燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足。

2.4各连接件无松动。

2.5轮胎气压符合规定。

2.6进入施工现场的汽车、轮胎式起重机与架空输电导线的安全距离
	电压（kV）

安全距离（m）
	＜1
	10
	35
	110
	220
	330
	500

	沿垂直方向
	1.5
	3.0
	4.0
	5.0
	6.0
	7.0
	8.5

	沿水平方向
	1.5
	2.0
	3.5
	4.0
	6.0
	7.0
	8.5


2.7起重臂起落及回转半径内无障碍。

2.8起重机电铃或汽笛等警示信号清晰。起重臂、吊钩、平衡重等转动体上标识标志鲜明。
2.9起重机的变幅指示器、力矩限制器、起重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置，完好齐全、灵敏可靠。

2.10起重机使用的钢丝绳，应有钢丝绳制造厂签发的产品技术性能和质量的证明文件。
2.11钢丝绳与卷筒连接牢固，放出钢丝绳时，卷筒上应至少保留三圈。

3机械设备试验

3.1 试验前检查：

3.1.1各部总成、零部件、配重、压重、工作装置等，必须齐全完整，安装牢固。

3.1.2规定装设的力矩限制器、指示器、声、光信号、标志等安全防护装置，必须完整有效。

3.1.3各种仪表、灯光照明、开关、按纽、后视镜等，必须齐全完好。

3.1.4各操纵杆、制动踏板、方向机等，必须操作轻便，自由行程符合原厂规定。

3.1.5工作机构的吊臂、副臂、吊钩、支腿等金属结构，应焊接良好无变形、裂纹、滑轮、轴销等活动部位，应灵活不偏磨，安装可靠。

3.1.6各部管路不漏油、漏水、漏气，电气线路不漏电。

3.2空载试验

3.2.1用基本臂和最长臂，以正常速度在全程范围内，试验上车回转。

3.2.2当基本臂在最大仰角，以最高速度试验回转，并测回转速度。

3.2.3基本臂在最大和最小工作幅度范围内，试验全程起臂、落臂。

3.2.4当吊臂仰角在50度时，试验吊臂的全程伸、缩，并观察伸、缩顺序及同步情况。

3.2.5空载试验中各种仪表、信号，应显示正常。安全控制装置，应灵敏有效。操纵机构，应轻便准确。运转部位，应无异响、过热现象。

3.3额定载荷试验

3.3.1进行额定载荷试验前，应检查力矩限制器自检功能的有效性。

3.3.2额定载荷试验,必须使用支腿，以最低和最高速度进行提升额定起重试验，重复次数不得少于2次。

3.3.3试验力矩限制器有效性：

3.3.3.1对于允许带载变幅的起重机，采用“定码变幅”方法试验。

3.3.3.2对于不允许带载变幅的起重机，采用“定幅变码”方法试验。

3.3.3.3试验预警信号当实际载荷力矩达到相应工作幅度允许力矩值的90%时，力矩限制器应发出预警信号。

3.3.3.4试验超载信号，当实际载荷力矩达到或略超过相应工作幅度允许值时，力矩限制器必须发出超载信号，并自动停止起重机向危险作业方向的一切动作。

3.3.4当基本臂在相应工作幅度的最大额定起重量时，将重物提升离地200mm高度，确认正常后再提升到最大高度，中间制动1次，将重物下降到离地面200mm处，从正后方中心线向左、右各回转120度，中间制动1-2次将重物下降到地面。试验中同时测定重物匀速提升、下降的最大最小稳定速度和回转的最小稳定速度。

3.3.5以1/2长主臂的最大额定起重机的30%，在相应工作幅度，吊臂位于正侧方，将重物提升离地200mm高度，起臂到最小工作幅度，再落臂回原位。并在作业范围内做全程回转，提升重物到最大高度，将重物下降到地面。

3.3.6基本臂全缩状态位于正侧方，以最长主臂允许带载伸、缩的最大起重量，在相应工作幅度，将重物提升离地200mm高度后，做全伸主臂、全缩主臂，将重物下降地面。

3.3.7吊臂位于正侧方，以最长主臂加副臂，在最大额定起重量的相应工作幅度，将重物提升到最大高度后，再将重物下降到地面。其间包括重物的悬空停留后，再重复升、降重物不得出现下滑现象，升、降过程中各制动1-2次。

3.3.8额定载荷试验中：

3.3.8.1考核起重机各机构及制动器，在额定载荷时的正常工作性能。

3.3.8.2最大额定起重量时，支腿不应翘离地面。

3.3.8.3完成额定载荷试验后，各机构或结构件，不应出现永久变形和裂损。

3.3.8.4额定载荷试验中，各项动作应连续进行。试验结束，应测液压油的温升（一般不应超过40度）

4人员

4.1汽车、轮胎式起重机作业属于特种作业,指挥人员、司索人员、起重司机等人员必须经过培训，并取得特种作业操作证，驾驶员还应取得公安部颁发的相应的机动车驾驶证，持证上岗。

4.2作业人员必须遵守安全操作规程，并对设备进行日常维护保养。

5机械设备安全使用

5.1汽车、轮胎式起重机行驶和工作的场地平坦坚实，与沟渠、基坑保持安全距离。
5.2起重吊装指挥人员作业时应与起重司机密切配合，执行规定的指挥信号。起重司机应按照指挥人员的信号进行作业，当信号不清或错误时，起重司机可拒绝执行。
5.3在正常指挥发生困难时，地面及作业层（高空）的指挥人员均应采用对讲机等有效的通讯联络进行指挥。
5.4起重机使用的钢丝绳，其结构形式、规格及强度应符合该型起重机使用说明书的要求。收放钢丝绳时应防止钢丝绳打环、扭结、弯折和乱绳，不得使用扭结、变形的钢丝绳。使用编结的钢丝绳，其编结部分在运行中不得通过卷筒和滑轮。
5.5起重机的吊钩和吊环严禁补焊。当出现下列情况之一时应更换：
5.5.1 表面有裂纹、破口。
5.5.2 危险断面及钩颈有永久变形。
5.5.3 挂绳处断面磨损超过高度10%。
5.5.4 吊钩衬套磨损超过原厚度50%。
5.5.5 心轴（销子）磨损超过其直径的3%-5%。
5.6作业前注意事项：

5.6.1起重机启动前，应将各操纵杆放在空档位置，手制动器应锁死，并应按照有关规定启动内燃机。启动后，应怠速运转，检查各仪表指示值，运转正常后接合液压泵，压力应达到规定值，且油温超过30℃。
5.6.2起重机作业前，应全部伸出支腿，并在撑脚板下垫方木，调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/1000（水准泡居中）。支腿有定位销的必须插上。底盘为弹性悬挂的起重机，放支腿前应先收紧稳定器。

5.6.3各项准备工作完成后，进行空载试验，试验各工作机构正常后方可开始作业。 

5.7作业中注意事项：

5.7.1在露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止起重吊装作业。雨雪过后作业前，应先试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。5.7.2操作人员进行起重机回转、变幅、行走和吊钩升降等动作前，应发出音响信号示意。
5.7.3起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时，严禁从人上方通过。严禁用起重机载运人员。不得随意调整或拆除安全保护装置，严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。
5.7.4操作人员应严格遵守“十不吊”规定。按规定的起重性能作业，不得超载。
5.7.5 严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体。现场浇注的混凝土构件或模板，必须全部松动后方可起吊。
5.7.6 起吊重物应绑扎平稳、牢固，不得在重物上再堆放或悬挂零星物件。易散落物件应使用吊笼栅栏固定后方可起吊。标有绑扎位置的物件，应按标记绑扎后起吊。吊索与物件的夹角宜采用45°-60°，且不得小于30°，吊索与物件梭角之间应加垫块。
5.7.7 起吊载荷达到起重机额定起重量的90%及以上时，应先将重物吊离地面200-500mm后，检查起重机的稳定性，制动器的可靠性，重物的平稳性，绑扎的牢固性，确认无误后方可继续起吊。对易晃动的重物应拴好拉绳。
5.7.8 重物起升和下降速度应平稳、均匀，不得突然制动。左右回转应平稳，当回转未停稳前不得作反向动作。非重力下降式起重机，不得带载自由下降。
5.7.9 严禁起吊重物长时间悬挂在空中，作业中遇突发故障，应采取措施将重物降落到安全地方，并关闭发动机后进行检修。
5.7.10作业中严禁扳动支腿操纵阀。调整支腿必须在无载荷时进行，并将起重臂转至正前或正后方可再行调整。
5.7.11应根据所吊重物的重量和提升高度，调整起重臂长度和仰角，并应估计吊索和重物本身的高度，留出适当空间。
5.7.12起重臂伸缩时，应按规定程序进行，在伸臂的同时应相应下降吊钩。当限制器发出警报时，应立即停止伸臂。起重臂缩回时，仰角不宜太小。
5.7.13起重臂伸出后，出现前节臂杆的长度大于后节伸出长度时，必须进行调整，消除不正常情况后，方可作业。
5.7.14起重臂伸出后，或主副臂全部伸出后，变幅时不得小于各长度所规定的仰角。
5.7.15汽车式起重机起吊作业时，汽车驾驶室内不得有人，重物不得超越驾驶室上方，且不得在车的前方起吊。
5.7.16采用自由（重力）下降时，载荷不得超过该工况下额定起重量的20%，并应使重物有控制地下降，下降停止前应逐渐减速，不得使用紧急制动。
5.7.17起吊重物达到额定起重量的50%及以上时，应使用低速档。
5.7.18作业中发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时，应立即使重物下降落在安全的地方，下降中严禁制动。
5.7.19重物在空中需较长时间停留时，应将起升卷筒制动锁住，操作人员不得离开操纵室。
5.7.20起吊重物达到额定起重量的90%以上时，严禁同时进行两种及以上的操作动作。
5.7.21起重机带载回转时，操作应平稳，避免急剧回转或停止，换向应在停稳后进行。
5.7.22当轮胎式起重机带载行走时，道路必须平坦坚实，载荷必须符合出厂规定，重物离地面不得超过500mm，并应拴好拉绳，缓慢行驶。
5.7.23当起重机制动器的制动鼓表面磨损达1.5-2.0mm（小直径取小值，大直径取大值）时，应更换制动鼓，同样，当起重机制动器的制动带磨损超过原厚度50%时，应更换制动带。
5.7.24当同一施工地点有两台以上起重机时，应保持两机间任何接近部位（包括吊重物）距离不得小于2m。

5.5.25行驶时，严禁人员在底盘走台上站立或蹲坐，并不得堆放物件。
5.8作业后应将起重臂全部缩回放在支架上，再收回支腿。吊钩应用专用钢丝绳挂牢；应将车架尾部两撑杆分别撑在尾部下方的支座内，并用螺母固定；应将阻止机身旋转的销式制动器插入销孔，并将取力器操纵手柄放在脱开位置，最后应锁住起重操纵室门。
6退场

6.1起重机退场行驶前，应检查并确认各支腿的收存无松动，轮胎气压应符合规定。行驶时水温应在80-90℃范围内，水温未达到80℃时，不得高速行驶。
6.2行驶时，严禁人员在底盘走台上站立或蹲坐，并不得堆放物件。
7资料

7.1设备租赁单位营业执照。

7.2机械设备租赁合同。

7.3对作业人员的安全技术交底。

7.4特种作业人员登记表（附有效证件复印件）。

7.5运转和交接班等记录。

7.6检查记录。

