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    图5 检查与纠正措施   
    4.5.1 绩效测量和监测   
    用人单位应建立和保持程序，对职业安全健康绩效进行监测和测量。这些程序应满足下列要求：   
    （1）适用于用人单位所需的定性和定量测量；   
    （2）对用人单位的职业安全健康目标实现程度的监测；   
    （3）主动测量，监测对职业安全健康管理方案、运行标准和适用的法律、法规及其他要求的符合情况；   
    （4）被动测量，监测事故、事件和其它不良的职业安全健康绩效的历史证据；   
    （5）充足的监测与测量数据和结果的记录，以便于随后的纠正和预防措施分析。   
    如果绩效测量和监测需要用到监测设备，用人单位应建立并保持程序，对这类设备进行校准和维护，并应保存校准和维护活动及结果的记录。   
    a）目的   
    确定反映用人单位整体职业安全健康绩效的关键绩效参数，这些参数（但不仅限于此）应能够表明：   
    — 职业安全健康方针和目标是否正在得到实现；   
    — 风险控制措施是否实施和有效；   
    — 是否已从职业安全健康管理体系失败案例中，包括各类危害性事件（如事故、事件和疾病）中吸取教训；   
    — 员工及相关方的和协商与交流计划是否有效；   
    — 用于评审和改进职业安全健康管理体系状况的信息是否已获取并得到使用。   
    b）考虑因素   
    — 危害辨识、风险评价和风险控制的结果（见4.3.1）；   
    — 适用的法律、法规及其他要求和良好的作业实践；   
    — 职业安全健康方针和目标；   
    — 不符合的处理程序；   
    — 设备测试和校准记录（包括承包方的）；   
    — 培训记录（包括承包方的）；   
    — 管理部门或管理者的总结报告。   
    c）实施要求   
    （1）主动测量和被动测量   
    用人单位的职业安全健康管理体系应将主动测量和被动测量结合起来。   
    — 主动测量。用于检查用人单位职业安全健康活动的符合性，例如，监测职业安全健康检查的频次和有效性；   
    — 被动测量。用于调查、分析和记录职业安全健康管理体系的失败（包括事故、事件、疾病和财产损失等）。   
    主动测量和被动测量资料（参见附录2）通常用于确定目标是否实现。   
    （2）测量技术   
    以下是有关测量职业安全健康绩效的方法实例：   
    — 对危害辨识、风险评价和风险控制过程结果的分析；   
    — 利用检查表对作业场所进行系统检查；   
    — 职业安全健康检查，例如巡查；   
    — 对新的装置、设备、材料、化学品、技术、工艺、程序或作业模式的预评价；   
    — 检查特种机械和装置，以检查与安全有关的部件是否适合及处于良好状态；   
    — 安全抽查：检查职业安全健康的特定方面；   
    — 作业环境抽样：测量在化学、生物或物理等因素（如噪声、挥发性有机物等）中的暴露情况并与有关安全健康标准相比较；   
    —具有职业安全健康工作经历或正式资格的人员情况，及这些人员的使用效果；   
    — 行为抽样，例如，评估员工的行为，识别可能需要纠正的不安全的工作方式；   
    — 文件和记录的分析；   
    — 以其他用人单位的良好的作业实践为基准进行对照检查；   
    — 调查员工对职业安全健康管理体系、职业安全健康实践和员工协商过程的态度。  
    用人单位应根据风险水平的不同，确定监测对象和监测频次（见4.3.1）。装置或设备的检验频次可能有法规规定（如储气罐、锅炉、起重设备），用人单位应根据危害辨识和风险评价的结果、法律及法规要求，制定出监测计划，作为职业安全健康管理体系的组成部分。   
    用人单位基层或中层管理者应按照文件化的监测计划，对工艺过程、作业场所和实际操作进行常规的职业安全健康监测。所有基层监督管理人员应对重要作业任务的现场进行检查，以确保与职业安全健康程序和作业规程相符合。为便于实施系统的检查和监测，可以采用检查表。   
    （3）监督检查   
    ① 设备   
    用人单位应确定法定或技术上要求进行检测的全部设备清单（使用唯一标识）。用人单位应按要求对这些设备进行检查，并纳入检查计划中。   
    ② 作业条件   
    用人单位应确定作业场所工作条件的标准，并形成文件。管理人员应在规定的时间间隔内按这些标准进行检查。为此，可以使用包含标准详细内容和所有待检项目的检查表。   
    ③ 验证检查   
    用人单位应进行验证检查，但验证检查并不能替代基层管理者进行定期检查或危害辨识的责任。   
    ④ 检查记录   
    用人单位应保存每次职业安全健康检查的记录，用来证明是否遵守职业安全健康管理程序。用人单位应对职业安全健康检查、巡视、调查和审核的记录进行抽样分析，以识别不符合和危害反复出现的根本原因，并采取必要的预防措施。对于检查时所发现的达不到标准要求的作业条件、不安全状态等情况，应作为不符合并形成文件，进行风险评价，按照不符合的处理程序予以纠正。   
    （4）测量设备   
    用人单位应列出用于评价职业安全健康状况的测量设备清单（如声级计、照度测量仪、气体采样仪等），使用唯一标识，并进行控制，设备的精度应是已知的。用人单位应有文件化的程序描述如何进行职业安全健康测量，用于职业安全健康测量的设备应按规定维护和保管，使之保持应有的精度。   
    测量设备的校准计划应形成文件，包括：   
    — 校准频次；   
    — 可供参考的测试方法；   
    — 校准设备；   
    — 发现测量设备未校准时应采取的措施。   
    测量设备的校准应在适当的条件下进行。对于关键的或难以进行的校准，应制定相应的程序。   
    用于校准的设备应符合国家标准，如果没有相应的国家标准，则应将校准的依据形成文件。   
    用人单位应保存所有校准、维护活动和结果的记录，记录应能反映出调整前后测量的细节。   
    用人单位应向使用者清楚标明测量设备的校准状态，使用者不应使用校准状态不明或已知未校准的职业安全健康测量设备，一旦发现有这类测量设备，则应加贴标识、标签或其他标记，以防误用，标记应与书面程序的规定相一致。控制要求中应包括产品校准状态的识别和未校准的设备时的措施，应签发不符合报告，并对采取的措施形成文件。   
    （5）供应商（承包方）的设备   
    承包方所用测量设备应和用人单位的设备接受同样的管理，应要求承包方保证其设备符合这些要求。用人单位使用设备前，对于任何已识别出的需要有测试记录的关键设备，设备供应商应提供一份设备测试记录的副本。如果工作任务要求经过专门的培训，承包方应向用人单位提供相应的培训记录，供用人单位评审。   
    （6）统计或其他理论分析技术   
    用于评价职业安全健康状况、调查职业安全健康事件或失败、支持有关职业安全健康决策的统计或其他理论分析技术应科学、合理。管理者代表应确保识别出此类技术需求，如可能，应将此类技术的使用指南及适用条件形成文件。       
    d）实施结果   
    — 监测和测量程序；   
    — 检查计划和检查表；   
    — 关键设备清单；   
    — 设备检验检查表；   
    — 作业条件标准及其检查表；   
    — 测量设备清单；   
    — 测量程序；   
    — 校准计划和校准记录；   
    — 维护活动和结果；   
    — 己完成的检查表和检查记录（职业安全健康管理体系审核实施结果，参见4.5.4）；   
    — 不符合报告；   
    — 实施各类程序的证据。
