加油加气站安全检查表

（试行）
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新疆维吾尔自治区安全生产监督管理局制

二○○四年五月

	序号
	检查内容
	检查方法
	检查记录
	评价意见

	一
	安全生产基本条件

	1
	有危险化学品经营许可证和气体充装许可证并有效（加气部分）
	查许可证
	
	

	2
	通过消防部门验收合格
	查消防验收

意见书
	
	

	3
	负责人及安全管理人员取得安全资格证
	查证书
	
	

	二
	安全生产管理

	1
	成立了安全生产领导小组并设专职安全员
	查资料
	
	

	2
	建立事故应急救援体系（机构、预案、演练），事故应急救援预案按照规定向政府部门备案
	查预案和

演练记录
	
	

	3
	建立各岗位安全生产责任制
	查资料
	
	

	4
	建立安全检查制度（日常检查、节假日检查、定期检查）
	查制度

查记录
	
	

	5
	建立安全教育制度
	查资料

查记录
	
	

	6
	建立事故管理制度，落实事故管理“四不放过”原则
	查资料
	
	

	7
	建立动火安全管理、进入有限空间作业安全管理、消防安全设施管理制度，并严格落实
	查制度和

作业票
	
	

	8
	按规定配备、使用劳保用品（防静电服装、鞋、帽）和作业工具
	现场查看
	
	

	9
	各岗位有安全操作技术规程，并严格执行
	查资料和

现场操作
	
	

	10
	特种作业人员有特种作业人员操作证并有效（IC卡）
	查证件
	
	

	11
	有危险化学品安全技术说明书、安全标签
	查资料
	
	

	三
	安全生产设施、设备、工艺

	1
	城市建成区内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站和一级加油加气合建站
	查资料

查实际容积
	
	

	2
	有合格的防雷电、静电接地测试报告,接地电阻＜4欧姆，一年检测一次，有合格的可燃气体报警仪器检测报告;油库上方无电线、通讯线路
	查检测报告
	
	

	3
	液化石油气加气站、加油和液化气加气合建站应设消防给水系统；每2台加气机应设置不少于1只8kg手提式干粉灭火器，每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和 1只泡沫灭火器，罐区应设置35kg推车式干粉灭火器1个，当两种介质储罐之间的间距超过15米时应分别设置，泵、压缩机间（棚）应按建筑面积每50平方米设置8kg手提式干粉灭火器1只，灭火器的配备不应小于2只；一、二（三）级加油站应配置5（2）条灭火毯和2立方沙子（加油机、加气机不足两台按两台计算）
	查现场
	
	

	4
	液化气储罐（天然气气瓶或气井）按有关规定定期检测并合格
	查检测报告
	
	

	5
	液化气储罐和压缩机等的安全阀应每年检验一次并有合格的检测报告
	查检测报告
	
	

	6
	承运车辆危险化学品运输手续齐全（车辆准运证、驾驶、押运人员上岗资格证）
	现场检查
	
	

	7
	站区有明显的防火安全警示标志
	现场检查
	
	

	8
	站内应设火灾报警电话
	现场检查
	
	

	9
	无跑、冒、滴、漏及外表腐蚀现象
	现场检查
	
	

	10
	按国家规定定期进行安全评价
	查报告
	
	

	11
	操作井盖不能“铁碰铁”
	现场检查
	
	

	12
	压缩机房设防爆通风设施，门向外开，门窗开关不能“铁碰铁”
	现场检查
	
	

	13
	机泵外露转动部位有防护罩，并牢固完好
	现场检查
	
	

	14
	储油罐和合建站的液化气储罐应埋地设置，不得设置在室内和地下室
	现场检查
	
	

	15
	卸油口应采用密闭式快速接头，设专用静电接地桩
	现场检查
	
	

	16
	油罐应设置带高液位报警的液位计且完好
	现场检查
	
	

	17
	加油机和加气机不得设在室内
	现场检查
	
	

	18
	加气机附近应设防撞柱（栏）
	现场检查
	
	

	19
	加油站管道应埋地敷设，且不得穿过站房，液化气和天然气管道采用管沟敷设时，管沟应采用中性沙子填实
	现场检查
	
	

	20
	加气站和加油加气合建站的液化气储罐区、压缩天然气储气瓶间（棚）、液化气和天然气泵和压缩机房（棚）等场所应设置可燃气体检漏报警装置，半年标定一次且合格
	现场检查
	
	

	21
	一、二级加油站、加气站及合建站的消防泵房、罩棚、营业室、液化气泵房、压缩机间等处应设置事故照明
	现场检查
	
	

	22
	油罐、液化气罐和天然气储气瓶组应设防雷接地，接地点不应少于2处，管道的始、末端和分支处应设防雷和防静电联合接地装置，卸车点应有接地桩，罩棚应设避雷带；连接螺栓少于5根的法兰两端应用金属线跨接，接地应每年检测一次且合格
	现场检查

查检测报告
	
	

	23
	甲、乙、丙A类油品的汽车油罐车或油桶的罐装设施，应设置与油罐车或油桶跨接的防静电接地装置
	现场检查
	
	

	24
	在爆炸危险区域内，风机、电机等所有活动部件应选择防爆型，其构造应能防止产生电火花
	现场检查
	
	

	四、检查结论：

	存在主要问题:
	整改意见:


被查单位：                               检查单位：

被查单位负责人（签字）：                  监察员（签字）：
　　　　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　　             　　　　

     年    月    日         
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