柴油打桩机 安全操作规程 （GB13749-2003）
前言
　　本标准的5.1、5.3、6.2、6.7为强制性的，其余为推荐性的。
　　本标准代替GB13749-1992《柴油打桩机安全操作规程》。
　　本标准与GB13749-1992相比，主要变化如下：
　　——增加了导杆式柴油打桩机的安全操作规程；
　　——增加了走管式打桩机的作业要求；
　　——增加了打桩机起架、落架以及打斜桩作业时的规定；
　　——增加了在空载运行和打桩过程中打桩机工作情况的要求；
　　——增加了钢丝绳的检查、更换以及钢丝绳编插固结的具体规定；
　　——增加了打桩机作业条件、柴油锤的缓冲垫和贯入度等有关规定；
　　——删除了对升降机的有关规定。
　　本标准由中华人民共和国建设部提出。
　　本标准由北京建筑机械化研究院归口。
　　本标准负责起草单位：长沙建设机械研究院。
　　本标准参加起草单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司、江苏东达工程机械股份有限公司。
　　本标准主要起草人：施引蕃、常唐国。 

1范围
　　本标准规定了柴油打桩机和操作人员在作业前、作业中和作业后的安全要求。
　　本标准适用于JG/T5053.1中规定的筒式柴油打桩锤（以下简称筒式锤）、JG/T5109中规定的导杆式柴油打桩锤（以下简称杆式锤）与JG/T5006.1中规定的桩架所组成的柴油打桩机（以下简称打桩机）。
　　2规范性引用文件
　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
　　GB5114 塔式起重机安全规程
　　JG/T5006.1桩架分类
　　JG/T5053.1 筒式柴油打桩锤分类
　　JG/T5109 导杆式柴油打桩锤
　　3一般规定
　　3.1 操作人员应经过专门培训，熟悉所操作打桩机的性能、构造、使用和维护保养方法，持有操作证后方可操作。
　　3.2 打桩机所配置的动力装置、卷扬机、液压装置和电气装置等均应按其使用说明书操作。
　　3.3 作业前，应对工作现场的周围环境、建筑物和地质条件等情况进行全面了解。
　　3.4 打桩机的组装、试车、拆卸均应按使用说明书中规定的程序。
　　3.5 钢丝绳应选用与钢丝绳直径相应的楔形接头、压板、绳夹、压制接头或编插等固定。钢丝绳采用编插固接时，编插部分的长度不应小于钢丝绳直径的20倍，并不应小于300mm，其编插部分应用细钢丝捆扎。当采用绳夹固接时，绳夹数量不应少于3个，绳夹数量与钢丝绳直径有关，见表1；绳夹的间距不应小于钢丝绳直径的6倍，绳头距最后一个绳夹的距离不小于140mm，并用细钢丝捆扎；绳夹夹座应放在钢丝绳工作时受力的一侧，U型螺栓扣在钢丝绳的尾端，不应正反交错设置绳夹，待钢丝绳受力后再度紧固。
　　表1 与钢丝绳匹配的绳夹数
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　　3.6 遇六级以上大风或大雨、大雪和大雾等恶劣天气时，应停止作业。当风力大于七级时，应将打桩机迎风向停置，放下柴油锤，并增设防风缆绳，必要时应将桩架放倒。打桩机应有防雷措施，遇雷电时人员应远离打桩机。
　　3.7 安装柴油锤时，应将柴油锤运到桩架立柱导向正前方2m以内。
　　3.8 打桩机运转时，在已升起的柴油锤下方，任何人不准许进入。
　　3.9 高空作业时，操作人员应系安全带。
　　4作业条件
　　4.1 施工场地如有坡度应满足打桩机稳定性的要求，对不利于打桩机运行的松软场地应进行整平压实。在基坑和围堰内作业时，应配备足够的排水设备。
　　4.2 作业场地的承载力小于打桩机的允许接地比压时，应铺设路基箱或钢板、枕木等。
　　4.3 轨道式桩架的轨道铺设应符合使用说明书的有关规定。
　　4.4 作业区内架空输电线与打桩机立柱之间的安全距离应符合GB5144的有关规定。
　　5作业前的检查
　　5.1对钢丝绳所有可见部分和钢丝绳的连接部位应进行检查，当钢丝绳有下列情况之一的，即应更换：
　　a) 钢丝绳表面磨损或腐蚀，使钢丝绳直径（d）局部减少7％；
　　b) 钢丝绳失去正常状态（如部分压扁、扭结、弯折、笼状畸变、绳股或钢丝挤出、绳径局部增大和波浪形等）；
　　c) 钢丝绳在一个节距内达到表2中的断丝数；
　　d) 当断丝集中在小于6倍钢丝绳直径的绳长范围内或集中在一股内。
　　表2 钢丝绳断丝的报废标准
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　　5.2 检查动力装置、液压系统、电气系统，应按使用说明书的规定执行。
　　5.3 桩架起架前，应对卷扬机的制动性能和各连接件进行检查，起架操作程序应按使用说明书的规定执行。
　　5.4 桩架运转后，应空载运行各机构，并检查各仪表指示值。
　　5.5 桩架的立柱导轨应按规定涂润滑油脂。
　　5.6 检查打桩机的燃油、润滑油、液压油和冷却水是否符合使用说明书的规定。
　　5.7 水冷式柴油锤的冷却水应采用清洁的软水。
　　5.8 检查柴油锤起落架的工作情况，并加以润滑；起动钩的端部工作平面的磨损大于10mm时，应按要求修复或更换。
　　5.9 筒式锤清扫孔处的螺塞应涂以石墨粉，不应采用润滑油。
　　5.10 检查柴油锤的缓冲垫，当接触面小于原总面积的30％时；或筒式锤下气缸法兰与下活塞底部之间的距离大于使用说明书的规定值时，均应更换缓冲垫。
　　5.11 检查柴油锤导向板的磨损情况，当导向面磨损大于10mm时，应进行修复或更换。
　　5.12 检验柴油锤与桩帽的连接，在提升柴油锤后，当筒式锤下活塞从下气缸滑出的长度不符合使用说明书的规定值时，应调整连接钢丝绳的长度。
　　5.13 检查筒式锤上活塞和杆式锤气缸的润滑情况是否正常。
　　5.14 检查各部分螺栓是否紧固、齐全。
　　6作业中的安全操作要求
　　6.1 打桩机行走与回转、吊桩、吊锤不应同时进行。打桩机在吊桩后不应全程回转或行走。
　　6.2 打桩机不允许侧面吊桩和远距离拖桩。正前方吊桩时，对混凝土预制的水平距离不应大于4m，对于钢桩不应大于7m，并应防止桩与立柱碰撞。
　　6.3 双导向立柱的打桩架作业时，待立柱转向到位，并将立柱锁住后，方可进行作业。
　　6.4 柴油锤起动前，应使桩锤、桩帽和桩在同一轴线上，不应偏心打桩。
　　6.5 在软土打桩时，应先关闭油门冷打，待每击贯入度小于100mm时，方可起动桩锤。
　　6.6 柴油锤起动后，应提升起落架，在锤击过程中起落架与筒式锤上气缸顶部之间的距离不应小于2m。
　　6.7 柴油锤运转时，应目测冲击部分的跳起高度，严格执行使用说明书的要求，达到规定高度时应减少油门，控制冲击部分的行程。
　　6.8 作业过程中，应经常注意土层变化和打桩机的运转情况，发现异常及时采取必要措施。
　　6.9 柴油锤出现早燃时，应停止工作，按使用说明书的要求进行处理。
　　6.10 筒式锤上活塞跳起时，应观察是否有润滑油从泄油孔流出。下活塞的润滑油应按使用说明书的要求加注。
　　6.11 水冷式柴油锤连续工作时，应保证足够的冷却水，不应在无水情况下工作。
　　6.12 作业时，柴油锤最终十击的贯入度应符合使用说明书的规定，当每十击贯入度小于20mm时，宜停止锤击或更换桩锤。
　　6.13 打桩过程中，不应进行润滑和修理工作。
　　6.14 打桩机吊锤（桩）时，锤（桩）的最高点离立柱顶部的最小距离应确保安全。
　　6.15 插桩后应及时校正桩的垂直度，桩入土3m后，不应采取桩架行走或回转进行纠正。
　　6.16 打斜桩时，应先使立桩垂直，将桩吊入固定，然后开始后倾，在后倾18.5°时，不应提升柴油锤。履带三支点式桩架在后倾打斜桩时，应使用后支腿油缸；轨道式桩架应在平台后增加支撑，并夹紧夹轨器。
　　6.17 打桩机行走时，应将柴油锤降至最低位置，坡度要符合使用说明书的规定。自行式打桩机行走时应有专人指挥，在坡道上行走时应将重心移至坡道上方；走管式打桩机横移至滚管终端的距离不应小于1m。
　　6.18 作业时，回转制动应缓慢，轨道式和步履式桩架同向连续回转不应大于一周。
　　6.19 作业中应经常检查各紧固件是否松动，各运动件是否灵活。
　　7作业后的注意事项
　　7.1作业后，打桩机应停放在坚实平整的地面，柴油锤应放在地面的垫板或已打入地下的桩上，关闭燃油开关，筒式锤应放净冷却水，装上气缸盖、吸排气盖、安全螺钉等，并装上安全卡板。桩架应将操纵杆置于停止位置，锁住安全、制动位置。
　　7.2 轨道式桩架不工作时应夹紧夹轨器。
　　7.3 桩架落架时，应先检查卷扬机制动性能，然后按使用说明书规定的程序操作。
　　7.4 长期停用时，应卸下柴油锤，装上安全卡板，将柴油锤的燃油、润滑油和冷却水全部放掉，清洗燃烧室，在球碗上涂防锈油，并采取防雨措施。 
